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LAATUVAKUUTUS

Sejotek Oy vakuuttaa ettd metallisten joustoliittimien

DN 10 lvi-koodi 1408302 maks.kiiyttopaine 16 bar
DN 15 lvi-koodi 1408303 maks.kdyttOpaine 11 bar
DN 20 lvi-koodi 1408304 maks.kiiyttdpaine 8 bar
DN 25 lvi-koodi 1408305 maks.kiiyttdpaine 6 bar

maks.kiiytt6paine on +20"C ldmpdtilassa.

Kokonaispituus Lmin 100, Lmax 200 mm.

Joustoliittimien rakenne on tdysin metallinen ja hitsattu
rakenne ja niille on suoritettu hyvdksytty tiiveystarkastus.

Vantaa 18.01 .2012

Sejotek Oy 
'

C1//J^1'u1
psta Osmo Vallittu

puh 010 8345 619
osmo.vallittu@sejotek.fi

Kiiytetyt

poimuosa
sk{asotiiv. liitin ISO 22811
uk-nippa ISO 7/1

Puh.  010 8345 600
Faksi 010 83 45 601
myynti@sejotek.fi

materiaalit ovat seuraavat:

EN 10028/7 1.4404
EN 12165 CW617N,EN 10088/3 1.4301
EN 1 0088/3 1.4305t1.4301

Y-tunnus 0637475-9
Krnro 373427
http:/www.sejotek.fi
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