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Yhdeltd puolelta imeva kaavullinen keskipakopuhallin

Huom!
Tuote poistuu myynnisti vuoden 2014 lopussa.

Tekniset tiedot

Kuvaus Yhdeltd puolelta imeva kaavullinen keskipakopuhallin
Jénnite 1~230 VAC

Taajuus 50 Hz

Teho 185W

Kondensaattori 4 yF (tilattava erikseen)

Pydrimissuunta Vastapaivaan roottoripuolelta katsottuna

Moottorin tyyppi R2E140-A128-32

Moottorin malli Jannites&ddettava ulkoroottoriasynkronimoottori
Moottorisuoja / Suoja Sisddnrakennettu lampokytkin moottorisuoja, palautus katkaisemalla verkkovirta.
Laakerit Kuulalaakerit

Siipipyora F-pyora

Runko / kaapu Galvanoitua teréspeltia

Asennusasento Vapaa

LVI Numero 8025004

Tuotenumero G2E140PI5111

Katso paivitetyt tiedot netista www.ebmpapst.fi

Tarvikkeet G2E140P15111
Nimitys Tuotenumero Tiedot
Kondensaattori 4 pF 358-TKO040-I Kondensaattorin tarkat tuotetiedot ja mitat kondensaattorin sivun lisétietoja-linkista.

Tuotteiden tekniset tiedot saattavat poiketa esitteen tiedoista. Piddtdmme oikeuden muutoksiin. ebm papSt


http://www.ebmpapst.se/
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1 Johto halogeeniton, 6 x messinkinen johdin, paéat kierretty

Tuotteiden tekniset tiedot saattavat poiketa esitteen tiedoista. Piddtdmme oikeuden muutoksiin.
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A1) Yksivaiheinen kondensaattorimoottori
sisaanrakennetulla [amposuojalla

U; = sininen
U, = musta
. = ruskea
D = keltavihrea
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