G2E140F16524

Yhdelta puolelta imeva kaavullinen keskipakopuhallin

Kuvaus Yhdelté puolelta imeva kaavullinen keskipakopuhallin
Jénnite 1~230 VAC

Taajuus 50/60 Hz

Teho 160 W

Nimellisvirta 0.70A

Kierrosluku 2400 rpm

Kondensaattori 4 yF (tilattava erikseen)

limavirta 485.0 m3/h

Kéyttolampotila-alue -25... +70°C

Pydrimissuunta Myétapaivaan katsottuna roottorista pain

Moottorin tyyppi M2E068-DF

Moottorin malli Jéanniteséadettévé ulkoroottoriasynkronimoottori
Moottorisuoja / Suoja Sisadnrakennettu Iampokytkin moottorisuoja, palautus katkaisemalla verkkovirta.

Suojausluokka

P44

Moottorin eristysluokka B

Laakerit Kuulalaakerit

Materiaali Siipipyora eteenpdin kaartuvin siivin valmistettu pellistd, lakattu mustaksi.
Siipipyora F-pyora

Runko / kaapu Galvanoitua teréspeltia

Asennusasento Vapaa

Sahkdinen kytkenta Johto 450 mm

Paino 2.7 kg

LVI Numero 8025008

Tuotenumero G2E140F16524

Kondensaattori 4 yF 358-TK0040-| Kondensaattorin tarkat tuotetiedot ja mitat kondensaattorin sivun lisatietoja-linkist.
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A1) Yksivaiheinen kondensaattorimoottori
sisaanrakennetulla [amposuojalla

U; = sininen
U, = musta
. = ruskea
D = keltavihrea
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