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focus 2x
Kaksiosainen Focus seinävalaisin jakaa valoa ylös- ja alaspäin korostaen rakennuksen 
julkisivun vertikaalisia muotoja. Valaisin on varustettu GU10 lampunpitimillä joten 
siinä voi käyttää verkkovirralle soveltuvia halogeeni- tai LED-lamppuja.    

rakenne runko alumiinivalua, kupu iskunkestävää polykarbonaattia

Väri antrasiitti tai aluharmaa

mitat korkeus 230 mm, leveys 110 mm, syvyys 110 mm

Asennus seinä 

kytkentä -o-, 3x2,5 mm²

kotelointiluokka IP44

SSTL TYYPPI VÄRI VALONLÄHDE KANTA

45 487 17 Focus 2x Antrasiitti max. 35 W GU10

45 487 18 Focus 2x Aluharmaa max. 35 W GU10

focus uppo seinä
Portaiden tai ulkokäytävien hillittyyn valaisuun. Valaisin on varustettu 14 kpl 0,1 W 
LED lampuilla ja integroidulla elektronisella liitäntälaitteella, joten sen voi suoraan 
kytkeä verkkovirtaan. 

rakenne runko alumiinivalua

Väri antrasiitti tai aluharmaa

mitat Ø 120 mm, upotussyvyys 66 mm

Asennus upotetaan seinään, muuriin tai vastaavaan 

kytkentä -o-, 3x2,5 mm²

kotelointiluokka IP65

SSTL TYYPPI VÄRI VALONLÄHDE KANTA

H 45 487 34 Focus uppo seinä (H) Antrasiitti 14 x 0,1 W LED

H 45 487 35 Focus uppo seinä (H) Aluharmaa 14 x 0,1 W LED

focus Walkover 
Maahan tai esimerkiksi terassiin upotettava kohdevalaisin. Versio 45 487 28 on 
varustettu 15 kpl 0,1 W LED lampuilla ja integroidulla elektronisella liitäntälait-
teella, joten sen voi suoraan kytkeä verkkovirtaan. Versioon 45 487 27 suositellaan 
joko 7 W/GU10 pienoisloistelamppua tai 3W/GU10 LED lamppua.

rakenne teräs upotuskehys, muovinen upotuskaukalo.

Väri teräs

mitat Ø 110, upotushalkaisija 102 mm, upotussyvyys 150 mm. Upotuskehyksen 
korkeus 3,7 mm.

Asennus upotetaan salaojitettuun maahan tai esimerkiksi terassiin 

kytkentä -o-, 3x2,5 mm²

kotelointiluokka IP67

SSTL TYYPPI VÄRI VALONLÄHDE KANTA

H 45 487 27 Focus Walkover (H) teräs 7-20 W GU10

H 45 487 28 Focus Walkover (H) teräs 15 x 0,1 W LED
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