Leikk. A - A:
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a+b> 100
a > 30 (pantaliittimen kohdalla)
c>150

Tdmd kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin—Labko Oy:n omaisuuttia. Piddtdmme oikeudet
muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittdd ennen tuotteen
hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.
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#600

2540

Vaestdsuojan WC-vesien sulkuventtiilikaivo

WC-VENTTIILIKAIVO DN100 (VSV-6)

Kaivon paino: 48 kg

7 | Ei mukana toimituksessa: Pantaliitin DN100 (2 kpl)

6 | Kdytts— ja huolto—ohje (A4) 1

5 | Ldhtoyhde, valurautaputki DN100 1

4 | Tuloyhde, valurautaputki DN100 1

3 | Kumiluistisulkuventtiili DN100 1
laippojen vdliin asennettava

2 | Muovikansi LM $600, 0.5 tn 1

1 | Puristelujitemuovirunko LM $660/540 H=560 mm 1

Tuotenumero: Piirustuksen sisdlts: Piirustuslaji:

8521894 WC—VENTTIILIKAVO DN100  (VSV-6) ASIAKASKUVA

Suunn. Tark. Hyv. Piir.no Pdivdys: Mittakaava:
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