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1 YLEISTÄ 

1.1 Tärkeää sulkuventtiilikaivosta 

Jotta kaivo toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, lue huolella tämä asennus-, käyttö- ja 
huolto-ohje sekä kiinnitä asennuksessa huomiota erityisesti alla mainittuihin asioihin 
työturvallisuuden ja kaivon toiminnan takaamiseksi: 

  Käsittele kaivoa varoen äläkä vieritä tai pudota sitä.  

 Sido kaivo huolellisesti kuljetuksen ajaksi, jotta se ei vahingoitu. 

 Tarkista kaivo välittömästi asennuspaikalla mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta. 

 Sulkuventtiilikaivolle on suoritettava ohjeen mukaiset tarkastus- ja huoltotoimenpiteet 
varman ja hyvän toiminnan takaamiseksi. 

 Onnettomuuksien ehkäisemiseksi tulee säiliön kansi pitää aina ehdottomasti suljettuna 
ja lukittuna! On aina kiinteistön omistajan vastuulla, ettei kaivoon pääse putoamaan 
mitään (lapset, eläimet, jne.)! 

1.2 Rakenne 

Väestönsuojan WC-vesien sulkuventtiilikaivo (VSV-6) on lujitemuovirunkoinen venttiilikaivo, 
joka on varustettu kumiluistisulkuventtiilillä. Kaivon rakenne on esitetty alla kuvassa 1. 

 

1 Muovirunko LM D660 H=560 mm 4 Tuloyhde GJL DN100 

2 Muovikansi LM Ø600 mm, 0,5 tn 5 Lähtöyhde GJL DN100 

3 Kumiluistiventtiili GJL DN100 6 Raudoitettu betoni   

Kuva 1. Sulkuventtiilikaivon rakenne 

2 ASENNUS 

Asenna WC-vesien sulkuventtiilikaivo väestönsuojan WC-viemärijärjestelmään. Kansiston 
tulee olla kiinni kaivossa koko asennuksen ajan. Yhdistä putket toisiinsa ja vala kaivo 
paikalleen. Sulkuventtiilikaivo tulee asentaa vaakasuoraan. 

3 VENTTIILI 

Venttiiliä pidetään normaaliaikana auki. Suojautumiseen valmistauduttaessa venttiili suljetaan 
ja on pidettävä suljettuna koko suojautumisen ajan. Venttiili ei sovellu virtaaman säätöön. 
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Venttiili Sulkemiseen tarvittava 
kierroslkm. 

Paino Sallittu käyttöpaine 

DN100 21 23 kg 16 Bar 

4 HUOLTO 

Tarkista kaivon ja venttiilin kunto kerran vuodessa. Venttiilin kunto on tarkistettava aina 
suojautumiseen valmistauduttaessa. Tarvittaessa kumiluistiventtiili sekä itse kumiluisti on 
puhdistettava. Tarkastuksista on pidettävä huoltokirjaa, johon merkataan kaikki 
huoltotoimenpiteet ja häiriötilanteet sekä toimenpiteet häiriötilanteissa. 

4.1 huoltokirjamalli 

Pvm. Toimenpide  Suorittaja 

05.06.99 Sulkuventtiilikaivo asennettu M. Meikäläinen 

04.04.00 Kaivon ja venttiilin kunto tarkistettu  OK T. Tarkistaja 

29.08.01 Kaivon ja venttiilin kunto tarkistettu  OK T. Tarkistaja 

15.06.02 Kaivon ja venttiilin kunto tarkistettu  Venttiili puhdistettu T. Tarkistaja 

   

   

   

   

   

 

Muistiinpanot: 



 

 

 

 

 

www.wavin-labko.fi 

  

Wavin-Labko Oy 

Labkotie 1  

36240 Kangasala 

Tel.  020 1285 200 

Fax. 020 1285 530 

E-mail: tanks@wavin-labko.fi 

Wavin-Labko Oy 

Pohjois-Suomen aluetoimisto 

Haaransuontie 9 

90240 Oulu 

Puh. 020 1285 241 

Fax. 020 1285 243 

Wavin-Labko Oy 

Pohjois-Karjalan aluetoimisto  

Kauppakatu 23 A 

80100 Joensuu 

Puh. 0400 499 810 

Fax.   013 740 024 

 Soittajahinnat 020-alkuisiin numeroihin ovat: 
Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv. 23 %) 
Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min (alv.  23 %) 

 


