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Lausunto 

 

Vakuutamme että valmistamamme DVK kaapelinsuojaputket täyttävät SFS 5608 mukaisen 
rengasjäykkyyden seuraavasti: 
 
A-luokan putken rengasjäykkyys ≥ 16 kN/ m
B-luokan putken rengasjäykkyys ≥ 8 kN/ m
 
 
 
Putkien valmistus tapahtuu EN 50086
 
 
 
Liite: DVK 100817, Declaration of conformity with EN 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kangasala 25.11.2010 

 

Timo Sarlin 

Toimitusjohtaja 

Wavin-Labko Oy 

 

 

WAVIN-LABKO OY 

Labkotie 1 

36240 KANGASALA  

Tel: +358 (0)20 1285 210  

Fax: +358 (0)020 1285 280 

email: tanks@wavin-labko.fi 

 

Vakuutamme että valmistamamme DVK kaapelinsuojaputket täyttävät SFS 5608 mukaisen 

≥ 16 kN/ m² 
≥ 8 kN/ m² 

Putkien valmistus tapahtuu EN 50086-2-1 ja EN 50086-2-4 sekä EBR –standardien mukaisesti

Liite: DVK 100817, Declaration of conformity with EN 50 086 -2-4 

 

  

 

Vakuutamme että valmistamamme DVK kaapelinsuojaputket täyttävät SFS 5608 mukaisen  

standardien mukaisesti 


