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lImanhajotin KH TEKNINEN ESITE

limanhajotin KH

KH soveltuu kéytettavaksi myymaéld-, teollisuus-, ym. tilojen tuloilmalaittee- Tuotetiedot
na. Hajotin voidaan asentaa kattoon tai vapaaseen tilaan. Puhalluskuvio on
saddettavissa. Hajotin voidaan toimittaa tasauslaatikolla, joka yhdessa KH
hajottimen kanssa saa aikaan matalan danitason.

limanhajotin KH

Liitantdmitta 100 - 500 mm
Heittokuvio on 360°
Puhalluskuvio on sdddettdvissa

Pikavalinta 50 Pa vaaka- tai pystysuoraksi sisdkartio-
ta sdatamalla

limanhajotin Liitanta mm limavirta /s (m3/h) aanitason ollessa
Koko Hajotin Laatikko 1:1 25dB 30 dB 35 dB
KH-100 100 100 25 32 (115) — Tasauslaatikko ATTB
KH-125 125 125 35 43 (155) 50 Mittaus- ja saétopelti
KH-160 160 160 52 68 (245) 80 Puhdistettavissa
K200 200 200 88 115 [414) 135 K-arvot mittausletkuissa
KH-250 250 250 98 142  (511) 170
KH-315 315 315 78 150 (540) 215

Tuotemerkintdesimerkki:
limanhajotin Liitanta mm limavirta |/s (m3/h) &anitason ollessa KH-160+ATTB-125-160-0
Koko Hajotin Laatikko 1:2 25dB 30 dB 35 dB
KH-125 125 100 27 40 (144) 48
KH-160 160 125 47 58 (209) 70
KH-200 200 160 58 81 (292) 105
KH-250 250 200 60 110 (396) 155
KH-315 315 250 120 162 (583) 225
KH-400 400 315 120 180 (648) 250
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limanhajotin KH

TEKNINEN ESITE

limavirta, heittopituus, painehavia, aanitaso

KH hajottimen heittopituus tasauslaatikolla ATTB varustettuna tai ilman

—p Q, m3/h
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Valintakdyrastot patevat hajottimen asennolla 0 mm (sisé- ja ulkokartiot samalla tasolla.
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lImanhajotin KH TEKNINEN ESITE

Aanitiedot

Aanen tehotaso Ly, A&nenvaimennus AL
limanhajotin tasauslaatikolla ATTB malli 1:1 limanhajotin tasauslaatikolla ATTB malli 1:1
Kok Asanitason korjauskerroin K, (dB) Kok Aanenvaimennus AL (dB)
0oKo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz Ooko 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz
100 4 6 3 1 -2 -4 -6 -5 100 23 17 14 15 12 9 9 10
125 6 8 4 0 -1 -5 -8 -8 125 20 17 11 13 9 7 8 8
160 7 8 3 -1 -1 -4 -6 -8 1680 17 12 11 12 4 4 7 9
200 8 2 -2 -1 -3 -7 -8 200 17 8 9 7 5 5 6 9
250 10 8 2 -3 -1 -5 -4 -8 250 13 6 8 7 B 5 7 9
315 13 12 3 -2 -2 -8 -5 -8 315 8 7 g B 5 5 8 10
Tol + 6 3 2 2 2 2 2 3 Tol. = B 3 2 2 2 2 2 3
limanhajotin tasauslaatikolla ATTB malli 1:2 limanhajotin tasauslaatikolla ATTB malli 1:2
Kok Aanitason korjauskerroin K. (dB) Kok Aanenvaimennus AL (dB)
OKo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz oko 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz
100 12 7 2 -2 -1 -3 -7 -12 100 14 14 11 14 15 14 5 9
125 3 3 -1 -2 -1 -3 -5 -8 125 19 11 12 17 10 9 5 9
160 4 3 -2 -3 -2 -3 -4 -6 160 15 10 8 14 5 8 7 8
200 3 7 7 11 -7 -3 (0] 7 200 14 6 7 9 7 7 8 9
250 12 13 -4 -8 -7 -4 -1 -8 250 8 6 8 7 7 5 8 9
315 12 13 6 -10 -8 -5 0 -7 315 8 4 7 7 7 5 8 9
Tol. = 6 3 2 2 2 2 2 3 Tol. = 6 3 2 2 2 2 2 3
limanhajotin ilman tasauslaatikkoa limanhajotin ilman tasauslaatikkoa
Kok Aanitason korjauskerroin K, (dB) Kok Aanenvaimennus AL (dB)
oko 125 250 500 1000 2000 4000 Hz Ko 125 250 500 1000 2000 4000 Hz
100 4 -1 1 -1 -3 =11 100 16 10 5 3 2 2
125 5 3 2 -1 -4 -12 125 15 10 5 1 0 (0]
160 6 4 2 -1 -B6 -14 160 13 9 3 1 0 0
200 6 4 2 -2 -4 -13 200 12 8 3 0 (0] (0]
250 6 6 1 -3 -4 -14 250 10 6 2 0 (0] (0]
315 7 5 1 -1 -4 -14 315 9 6 2 0 (@] (@]
400 8 5 3 -3 -5 -14 400 8 5 1 0 0 0
500 9 5 3 -4 -7 -14 500 7 2 0 0 0 0
Tol. = 3 2 2 2 2 2 Tol. 3 2 2 2 2 2
Adnen tehotasot oktaavikaistoittain saadaan lisaamalla KH:n keskimééarainen danenvaimennus kanavasta huo-
ddnen kokonaispainetasoon L, dB(A), taulukossa esitetyt neeseen siséltden liittyvan kanavan paatevaimennuksen
oktaavikaistojen korjaukset K, seuraavan kaavan mukaan: kattoasennuksessa saadaan ylla olevasta taulukosta.
Ly, = Lato + K
Korjaus K, on keskiarvo KH:n (laatikolla tai ilman)
kayttoalueella.
Ohjeet Tekniset tiedot ja mitoitus
Asennus-, kdytto- ja huolto-ohjeet toimitetaan jokaisen Jotta mitoitus ja jadhdytystarpeen laskenta voitaisiin
tuotteen mukana. Ohjeet ovat saatavana myos internetis- suorittaa tdydelliseti, kannattaa kdyttdd valintaohjelmaa
sé sivuilta www.flaktwoods. fi. WinDon. Tama ohjelma tdydennettynd jadhdytystarpeen
laskennalla on saatavana internetissa sivuilta www.flakt-

woods.fi.
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Mittatiedot, rakenne ja toiminta, tuotemerkinta

lImanhajotin KH
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Koko od 2D 2D, H oA h
100 99 259 280 115 269 30
125 124 259 280 85 269 30
160 159 310 339 100 320 30
200 199 414 450 115 424 30
250 249 518 560 135 528 40
315 314 612 668 155 622 40
400 389 825 890 175 835 75
500 499 1008 1080 210 1018 75

gA = asennusaukko

lImanhajotin KH + tasauslaatikko ATTB
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Koko | ed D,” D, D2 B c H h L

u

100 (98 100 280 125 123 320 285 170 320
125 (124 125 280 160 140 320 290 170 470
160 (158 160 339 200 170 440 340 205 500
200 (199 200 450 250 195 520 390 245 650
250 |249 250 560 315 228 610 460 295 700

315 |314 315 668 400 255 610 525 360 700

1) Tasauslaatikko 1:1
2] Tasauslaatikko 1:2
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Rakenne ja toiminta

KH soveltuu kaytettdvaksi myymala-, teollisuus-, ym. ti-
lojen tuloilmalaitteena. Sen heittokuvio on 360° ja se voi-
daan asentaa kattoon tai vapaaseen tilaan. Puhalluskuvio
on sdddettdvissad vaaka- tai pystysuoraksi sisdkartiota
saatamalla. Hajottajan liitdntdyhde on varustettu kumi-
tiivisteelld. KH kiinnitetdan liitintayhteestd kanavistoon
joko suoraan tai tasauslaatikon vélitykselld. [Imavirtojen
sadto suoritetaan tasauslaatikossa olevalla sddtéosalla.

Materiaali ja pintakasittely

Hajotin on valmistettu kuumasinkitysta terdslevysta
ja se on polttomaalattu, jolloin pinnan laatu on korkea-
luokkainen.

Vakiovari on valkoinen RAL-9010, kiilto 30. Erikoisti-
lauksesta hajotin voidaan maalata haluttuun vérisavyyn.

Tuotemerkinta

Ilmanhajotin KH-aaa

Koko
100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500

Tasauslaatikko 1:1, eristimaton ATTB-aaa-bbb-0

Koko

100-100, 125-125, 160-160,
200-200, 250-250, 315-315

Naissa tasauslaatikoissa on yhtd suuret hajotin- ja kana-
valiitinnat. Sddtopelti voidaan irrottaa liitdinnastd, mutta
sitd ei voi ottaa pois 1:1 tasauslaatikosta.

Tasauslaatikko 1:2, eristamaton ATTB-aaa-bbb-0

Koko

100-125, 125-160, 160-200,
200-250, 250-315, 315-400

(Laatikon liitdntdmitta - hajottimen liitintdmitta, mm)
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We Bring Air to Life

Flakt Woods Oy on johtava ilmankasittelyn asiantuntija Suomessa.
Palveluksessamme on yli 500 henkiloa ja liikevaihtomme on yli 100
miljoonaa euroa. Flakt Woods Oy kuuluu kansainvaliseen Flakt
Woods Groupiin, joka toimii 30 maassa ja tyollistaa yli 3000 ihmista.

Tuote- ja palveluvalikoimaamme kuuluvat kaikki keskeiset ilman-
kasittelyn alueet seka tyo- ja vapaa-ajan ymparistoissa etta
teollisuuden tuotantoprosesseissa. Ratkaisumme ovat laadukkaita,
ymparistomyotaisia ja kokonaistaloudellisesti tehokkaita.

Flakt Woods Oy Kalevantie 39, 20520 TURKU

p 020 442 3000 f0O20 442 3010 w www.flaktwoods. fi

Myynti:

Espoo: PL 5, 02621 Espoo p 020 442 3000 f 020 442 3302

Kuopio: Microkatu 1, 70210 Kuopio p 020 442 3294 {020 442 3305
Oulu: Kiilakiventie 1, 90250 Oulu p 020 442 3538 f 020 442 3506

Toijala: PL 6, 37801 Toijala p 020 442 3000 f 020 442 3502

Turku: Kalevantie 39, 20520 Turku p 020 442 3000 f 020 442 3018
Vaasa: PL 807, 65101 Vaasa p 020 442 3081 f 020 442 3024

Varkaus: Wredenkatu 2, 78250 Varkaus p 020 442 3285 f 020 442 3304

7
FIéktIWoads



