ILTO - AANENVAIMENNIN

Tekniset ominaisuudet:

ILTO &anenvaimennin on tehty kestavastd kuuma-
sinkitysta teraslevysta. Vaimennusaineena on
kaytetty raskasta vuarivillaa. Reijitetyn sisahormin
ja villan vélissa on suojahuopa.

Liittimissa on kumirengastiivisteet,
joten lisatiivistysta ei tarvita. Lukitus
hormistoon vetoniiteilla tai pelti-

ruuveilla.
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KOKO PITUUS VAIMENNINOSAN VAIMENNUS (dB)
ITOS- | MITAT _ fHZ)
MITTA) L | Axe c _ i
@d {mm) (mm) | mm x mm mm 125 250 | s00 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
100 500 2005200 | 100 | 9 | 12 | 20 | 35 | 42 | 38 | 18
|1251256i68] @00 | 2s0xi80 | @5 | 5| 8| 9 |15 |19 | 15 | B
125 1000 | onwes | 112 ]| 13 | 17 |3 |84 |51 | a8 | 2
125 900 | 250x200 | 123 | 15 | 17 | 33 |52 |52 | 34 | 20
125 600 | 250x200 | 123 | 10 | 12 | 24 |36 |43 | 24 | 16
125 600 | 2osu26 | 112 | 8 | 10 |18 1 20 138 | 24 1 18
160 1000 | 250x250 | 125 | 11 | 12 | 28 |42 |43 | 20 | 17
160 g0 | 2s0x250 | 125 | 9 | 10 | 22 | 36 |45 | 25 | 14
160 500 | 25050 |15 | 6| 7 [ 13 |21 |28 | 0 | W
200 1000 | 300x300 150 | 7 | 10 |26 |40 |45 | 22 | 16
200 800 | a0oxao0 |1s0| 5 | 8 |21 |84 |3z | 19| 14




