onninen

W NORATEL

84716 05

8471670

84717 30

DRA-hakkurivirtalihde

Hakkuritekniikkaan perustuva DC-virtalihde, ensic 90-265 VAC, toisio 12 VDC
tai 24 VDC, saatavana myos 5 VDC, 15 VDC ja 48 VDC toisiolla sekd 3-vaihe-

syotolld. Elektronisesti suojattu, lihtdjinnite siddettivissi. Asennus 35 mm DIN-

kiskoon.

SSTL

8471555
8471558
8471561
84715 64
8471567
8471570
8471580
8471585
8471590
8471595
84716 00
84716 05
84716 10
8471615

TYYPPI
3-097-000002
3-097-000006
3-097-000010
3-097-000014
3-097-000018
3-097-000032
3-097-000004
3-097-000008
3-097-000012
3-097-000015
3-097-000019
3-097-000030
3-097-000024
3-097-000027

NIMI

HAKKURIVIRTALAHDE 12VDC
HAKKURIVIRTALAHDE 12VDC
HAKKURIVIRTALAHDE 12VDC
HAKKURIVIRTALAHDE 12VDC
HAKKURIVIRTALAHDE 12VDC
HAKKURIVIRTALAHDE 12VDC
HAKKURIVIRTALAHDE 24VDC
HAKKURIVIRTALAHDE 24VDC
HAKKURIVIRTALAHDE 24VDC
HAKKURIVIRTALAHDE 24VDC
HAKKURIVIRTALAHDE 24VDC
HAKKURIVIRTALAHDE 24VDC
HAKKURIVIRTALAHDE 24VDC
HAKKURIVIRTALAHDE 24VDC

NIMI 2

DRAO05-12 5W 0,42A 90-265/12VDC
DRAI0-12 10W 0,84A 90-265/12VDC
DRAI8-12 18W I,5A 90-265/12VvDC
DRAN30-12 30W 2,5A 90-265/12VDC
DRANG60-12 60WV 5,0A 90-265/12VDC
DRANI20-12 120W [0A 90-265/12VDC
DRAO05-24 5W 0,21 A 90-265/24VDC
DRA10-24 10W 0,42A 90-265/24vDC
DRA18-24 18W 0,75A 90-265/24vDC
DRAN30-24 30W 1,25A 90-265/24VDC
DRANG60-24 60WV 2,5A 90-265/24VDC
DRAN120-24 120W 5A 90-265/24VDC
DRA240-24A 240W [0A 95-265/24VDC
DRA480-24 480WV 20A 90-265/24VDC

SafePower akkuvarmennettu virtalahde

Akkuvarmennettu virtalihde hilytys-, valvonta- ym. jirjestelmiin. Toimitetaan

tdydelliseni akkuineen. Ledit ilmaisevat kidytto- ja varaustilan sekd mahd. vikati-

lanteet. Syvipurkauksen esto sekd hilytyksille potentiaalivapaa vaihtokosketin.

SSTL TYYPPI
8471650 6-194-003044
8471655 6-194-003045
84716 60 6-194-003048
8471670 6-194-003028
8471675 6-194-003029
84716 80 6-194-003036
8471685 6-194-003037
8471690 6-194-003041
8471695 6-194-003038
84717 00 6-194-003039
8471005 6-194-003040
PS-invertteri

NIMI

NIMI 2

DC-VIRTALAHDE AKKUVARMEN.
DC-VIRTALAHDE AKKUVARMEN.
DC-VIRTALAHDE AKKUVARMEN.
DC-VIRTALAHDE AKKUVARMEN.
DC-VIRTALAHDE AKKUVARMEN.
DC-VIRTALAHDE AKKUVARMEN.
DC-VIRTALAHDE AKKUVARMEN.
DC-VIRTALAHDE AKKUVARMEN.
DC-VIRTALAHDE AKKUVARMEN.
DC-VIRTALAHDE AKKUVARMEN.
DC-VIRTALAHDE AKKUVARMEN.

SAFEPOWVER 18 230/13,7VDC 2A
SAFEPOWER 18/A 230/13,7VDC 2A
SAFEPOWVER 125-12/13,7VDC 10A
SAFEPOWER 36 230/27,4VDC 2A
SAFEPOWER 36/A 230/27,4VDC 2A
SAFEPOWVER 125-24/7,2AH, 5A
SAFEPOWVER 125-24/12,0AH, 5A
SAFEPOWVER 125-24/17,0AH, 5A
SAFEPOWVER 250-24/7,2AH, |0A
SAFEPOWVER 250-24/12,0AH, 10A
SAFEPOWER 250-24/17,0AH, 10A

Kompakti invertteri, joka helposti ja turvallisesti muuttaa akun 12 VDC jinnitteen
230 VAC jinnitteeksi. Puhdas siniaalto sekd “softstart” ominaisuudet tekevit lait-
teesta mm. tydkalu-, kodinkone- ja viihde-elektroniikkalaitteille sopivaksi.

SSTL

8471720
8471725
84717 30

TYYPPI

3-195-120120
3-195-120121
3-195-120300

NIMI

INVERTTERI | I-15DC/230VAC
INVERTTERI | I-15DC/230VAC
INVERTTERI | I-15DC/230VAC

NIMI 2

PS120-12 80W JATKUVATEHO
PS220-12 190W JATKUVATEHO
PS300-12 280W JATKUVATEHO



