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Vakuutamme, etta jaljempéana mainitut 6ljy/kaasukattilat tdyttavat Suomen rakentamismaarays kokoelman D7 ja direktiivin
EN 303-2 olennaiset vaatimukset.
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ONNITTELUMME TALOUDELLISEN KATTILAN VALINNASTA

Kattilan hyvé toiminta vaatii oikean asennuksen. Asiansa hyvin osaava asennusliike varmistaa sen, ettd kattila
on oikein kytketty ja poltin hyvin sdadetty. Tama takaa sen, etta kattilan hoito jatkossa on vaivatonta. Tutustukaa
huolella tdhdn vihkoon ja noudattakaa sen ohjeita.

Kuva 1.

ECO-40

[ . U . .
SqohwN =

-—
COPNDPORWN =

ECO-50 ja ECO-70

A B
a4, 'O | - » B
© RS
d (' \
(=
1 4
1 9 \ @ o o °. O
|‘1 o 2] oo N ° °
o ) ’
- i ® —O
[ 1 ® * A ®
@ —H— o —il o
[ - O«
p ¢ q
O, 8 =) O
Ny 2] ® |
| | @) : | a i —®
r J | T | | L
@
B
-
° < & & .
- ©
=
OSAT: ;
MALLI- | Tehokw Mitat/mm Paino | Vesi- | SaVUK- | gep LVI-
. . JASPI | 6ly sahks | . B | kg | tilan | YN | enttii | numero
Sekoitusventtiili c @ (mm)
Kiehuntayhde R 1" ECO-40 3040 6 | 1550 | 820 | 600 | 685 | 260 225 | 120 x 200 25 505 5040
Lammin kayttdvesi @ 22 mm ECO-40 § 3040 6 | 1550 | 820 | 600 | 685 | 260 225 | 120 x 200 25 505 5045
Kylma kayttovesi g 22 mm ECO-50 4050 6 | 1590 | 860 | 600 | 920 | 380 195 | 120 x 200 32 505 5046
Mittaripaneeli
Puhdistusluukku ECO-50 S 4050 6 | 1590 | 860 | 600 | 920 | 380 195 | 120 x 200 32 505 5047
Liekin tarkkailulasi ECO-70 5070 6 | 1590 | 860 | 600 | 920 | 380 195 | 120 x 200 32 505 5050
Poltinluukku ECO-70 S 5070 6 | 1590 | 860 | 600 | 920 | 380 195 | 120 x 200 32 505 5055
Savukaasun [aBmpd&mittari
Savutorvi Rakennepaine: 1,5 bar
Paisuntayhde R 1" Max kayttélampdétila: 110 °C

Tyhjennysyhde R 1/2"
Vastuksen termostaatti
Polttimen termostaatti
Lampomittari
Painemittari

Piippusuositus:
Pesén vastapaine:

suosittelemme haponkestavaa hormia
42 Pa (EC0-40), 48 Pa (EC0-50), 58 Pa (EC0O-70)




YLEISET ASENNUSOHJEET

ASENNUS

Savupiippu

Asenna kattila pystysuoraan, palamattomalle alustalle, kuivaan kattilahuoneeseen.

Kattilan litokset verkostoon tehd&an siten, ettei putkissa esiinny jannityksia.

Asenna verkostoon huoltotoimenpiteitd varten tarvittavat sulkuventtiilit.

Verkoston koeponnistuksen aikana ei kattilaan vaikuttava paine saa ylittda 1,5 bar.

Tayton jalkeen putkiliitokset ja tiivistykset tarkistetaan huolellisesti, ettei mahdollinen vuoto
vahingoita kattilaa ja séhkdlaitteita.

Kattilahuoneeseen johdettavan vapaan palamisilma-aukon tulee olla pinta-alaltaan vahintéan
savupiipun aukon suuruinen (150 mm x 150 mm).

Kattila yhdistetdan savuhormiin savusolan jatkoholkilla (vakiovaruste). Liitokset on tiivistettava
huolellisesti vuorivillalla, lasikuitupunoksella tai vastaavalla, jotta veto ei heikkene.

Kattilan ja hormin etdisyys toisistaan voi tarvittaessa olla muutama metrikin. Yhdysputken on
télldin oltava vaakasuorassa tai mieluummin nouseva ja sen poikkipinnan tulee olla
piippusuositusten mukainen. Putki on syytd eristdd ja liitokset tiivistdd. Myds putken
nuohottavuus on varmistettava.

Suosittelemme haponkestavaa savuhormia savukaasujen tiivistymisen (kondensoitumisen) takia.

Jos talossa on vuoraamaton tiilihormi, on huolehdittava, ettei savukaasujen l1ampétila alita 160
°C:tta. Normaalitoimituksen mukaisessa kattilassa savukaasujen lampétila on n. 160 °C. Mikali
lampétilaa pitda nostaa poistetaan konvektio-osassa olevan ylemman savukaasuohjaimen (nro 4,
kuva 2.) takimmaisia levyja. Yhden levyn poisto vaikuttaa n. 10 °C.

Paisuntajarjestelma

Kalvopaisuntasailidlla varustettu jarjestelma

Kattilan paalla kiehuntayhteesséd tulee olla sulkulaitteettomasti luotettava 1,5 bar varoventtiili,
jonka puhallusteho vastaa kattilan suurimmalla 40 kW:n (ECO 40) / 50 kW:n (ECO 50) / 70 kW:n
(ECO 70) tehollaan kehittamad (vesi)hdyryn maarda. Suosittelemme kaytettdvan kahta
varoventtiilia.

Varoventtiili asennetaan sulkeettomasti kattilan kiehuntayhteeseen. Venttiilin ulospurkausputkea
ei saa pienentdd nimelliskoostaan ja se on suunnattava siten, ettei putkesta mahdollisesti
purkautuvasta hoéyrysta aiheudu vaaraa henkil6ille tai omaisuudelle.

Kalvopaisunta-astian  toimivan  tilavuuden tulee olla vahintdédén 5 % laitoksen
kokonaisvesimaarasta. Kéytdnndssa se tarkoittaa mitoitusta vahintdéan 7 % mukaan.

Myds avonaista paisuntaséiliété voidaan kayttaa.

Kayttdvesijarjestelma

Lamminvesikierukkaan tuleva kylmavesiputki varustetaan venttiiliryhmalld, johon kuuluvat
sulkuventtiili, takaiskuventtiili ja varoventtiili 10 bar. Lampim&n kayttéveden termostaattinen
sekoitusventtiili asennetaan kylméan- ja lAmpimanveden yhteiden valiin.



Lammitysjarjestelma

Sekoitusventtiili

Kattilan vakiovarusteisiin kuuluu 4-tiesekoitusventtiili, joka liitetddn kattilan paalla olevaan
laippaan.

Patteriverkostoon meneva putki liitetddn edestd katsottuna vasemmalle ja paluuputki oikealle
puolelle venttiilia.

Verkostossa tarvittavan menoveden l&mpédtila vaihtelee huomattavasti, joten suosittelemme
sekoitusventtiiliin toiminnan automatisointia.

Sekoitusventtiilisovite (lisdvaruste)

Mikali systeemiin halutaan toinen I&mmityspiiri, voidaan se toteuttaa helposti asentamalla kattilan
paalla olevaan paisuntayhteeseen sekoitusventtiilisovite. Sovitetta toimitetaan sekd messinki- etta

valurautasekoitusventtiililla.
Kiertovesipumppu
Paras

sijainti  kiertovesipumpulle

on

patteriverkoston  paluuputki. Pumpun toiminnan

varmistamiseksi on huolehdittava verkostoon kerdantyvan ilman poistamisesta.

Séhkokytkenta

Kattilaan liittyvat sahkokytkennéat
ammattilainen.

saa tehdd vain t&han tydhén hyvéksytty sahkdalan

Kytkennét tehdaan oheisten kaavioiden mukaisesti.
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KATTILAN KAYTTOONOTTO
Kattilaa kayttéon otettaessa on tarkistettava, etta jarjestelma on taytetty vedella ja varmistuttava
ilman poistumisesta. Myds putkiston tiiveys on tarkistettava, ettei mahdollinen vuoto aiheuta
vaurioita jarjestelmaan.
Laitekokonaisuuden kaytdn yhteydessd on tarkkailtava painemittaria. Kalvopaisuntaséiliolla
varustetussa jarjestelméssa paineen tulee olla yli 0,5 bar (kuumana kuitenkin alle 1,5 bar). Liséksi
tulee tarkistaa, ettd varoventtiilin avautumispaine on 1,5 bar.

Polttimen valinta
Eco-40 kattiloissa sopiva poltin on esim. Oilon Junior Pro 2 LJ 45.

Eco-50 kattiloissa sopiva poltin on esim. Oilon Junior Pro 2 LJ 50.

Eco-70 kattiloissa sopiva poltin on esim. Oilon KP-6.

Polttimen asennus
Polttimen saa asentaa vain tdh&n tydhon oikeutettu henkil6.

Jokaisen polttimen mukana tulee kaytté- ja asennusohje jota tulee noudattaa.

Polttimen saato

Polttimen s&&ddssé tarvittavat savukaasuarvot mitataan hormiliitdntdkappaleessa olevan
analyysireian kautta. Analyysi otetaan ensimmaiselld kayttdkerralla, ja sen perusteella sdadetdén
poltin. Nain valtetdan kattilan turha nokeentuminen, jos ilmansaatd ei ole kohdallaan. Lopullinen
saatd tehdaan kattilaveden noustessa +75 °C:een.

Saatéarvot ovat Oljya kaytettdessad kohdallaan, kun nokiluku 0-1 bachrah asteikolla, O, %
3,5...4,5,C0O,> 12 % ja CO < 20 ppm.

Kun poltin on oikein saadetty, on kattilan nuohoustarve noin kerran vuodessal!

HUOM! Polttimen virheellinen saatd saattaa vaurioittaa poltinluukkua sekd savukaasuohjaimia.



KATTILAN KAYTTO

Huolto

Polttimen ohjaustermostaatti asetetaan lampétila-alueelle 75 °C tai ylemmas, jolloin Iamminta
kayttévettd saadaan enemmén. Kattilaveden lilan alhainen lampétila (alle 70 °C) keraa
kondenssivetta tulipinnoille ja vaurioittaa kattilaa.

Oljylla lammitettaessa sahkdlampdvastuksen ohjaustermostaatti asetetaan arvoon 60 °C.

Kun poltin on oikein sdadetty, on kattilan nuohoustarve noin kerran vuodessa. (ks. sdatdarvot sivu
5.)

Oljypesan puhdistus aloitetaan sammuttamalla virta polttimen p&akytkimestd. Tamén jélkeen
avataan Oljypoltinluukku ja puhdistusluukku sekd poistetaan tdman luukun takana olevat
savukaasuohjaimet.

Pesét puhdistetaan irrottamalla ja poistamalla pintoihin kertynyt noki.

Tamén jalkeen asetetaan savukaasuohjaimet takaisin paikalleen, suljetaan luukut ja kytketdan
virta dljypolttimeen.

Kuva 2.

ECO-40 ECO-50/70

Kattilan pesa Kattilan pesa

1. L&mminvesikierukka 1. Savukaaruohjain
2. Puhdistusluukku 2. Puhdistusluukku
3. Savukaasuohjain 1 3. Lamminvesikierukka
4. Savukaasuohjain 2 4. Poltinluukku

5. Poltinluukku



YLEISIA OHJEITA

TAKUU

Vedenkorkeusmittarista (painemittarista) on tarkistettava sdanndllisesti, etta jarjestelmassa on
riittavasti vettd. Samalla on syyta tarkistaa silmamaarin, ettei putkistossa ole vuotoja.

Kattilan ylikuumeneminen saattaa aiheuttaa sen, ettd polttimen tai vastuksen |&mpétilanrajoitin
laukeaa. Kun kattila on hieman jaahtynyt (lampétila noin + 80 °C), voidaan lauennut [ampétilan-

rajoitin virittdd uudelleen painamalla ohjauspaneelissa sijaitsevaa ko. lampédtilanrajoittimen
painiketta.

Kattilan takuu kaksi vuotta, komponenttien yksi vuosi.



