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GR9FI 65

ARIA ACQUA

ARIA ARIA

RAFFRESCAMENTO
+35°C

Pdesignc W 6500

A++
SEER 6.49

RISCALDAMENTO
Average -10°C

Pdesignh W 6400

A+
SCOP 4.01

RAFFRESCAMENTO

+35°C UE / 27/19°C UI
Minimo W 1570

Massimo W 7650

RISCALDAMENTO

+7/6°C UE / +20°C UI
Minimo W 1820

Massimo W 8670

-7/-8°C UE / +20°C UI Massimo W 5920

-10/-11°C UE / +20°C UI Massimo W 5340

-22/-23°C UE / +20°C UI Massimo W 4260

ERP Ecodesign - EN14825

Tubazione Liquido mm(”) 6,35 (1/4”)

Tubazione Gas mm(”) 9,52 (3/8”) / 12,77 (1/2”)

Lunghezza totale tubazioni (carica standard) m Multi 30 / Mono 20

Lunghezza totale tubazioni (carica aggiuntiva) m Multi 45 / Mono 35

Lunghezza tubazione per unità (carica standard) m Dual 25 / Trial 20

Lunghezza tubazione per unità (carica aggiuntiva) m Dual 30 / Trial 25

Massimo Dislivello (UI/UE) m 10

Massimo Dislivello (UI/UI) m 5

A + A + A
A + A + A + eMix
A + A + B
A + A + B + eMix
B + B
B + B + eMix
A + B
A + B + eMix
A + A
A + A + eMix
B
B + eMix
C
C + eMix

RAFFRESCAMENTO +35°C

Capacità @ 18/23°C (min/nom/max) W 1570/6000/7000

EER @ 18/23°C 3,60

Capacità @ 7/12°C (min/nom/max) W -/5200/5640

EER @ 7/12°C 2,58

RISCALDAMENTO +7°C -7°C

Capacità @ 30/35°C (min/nom/max) W 1820/8220/9330 -/5210/5410

COP @ 30/35°C 4,14 2,80

Capacità @ 40/45°C (min/nom/max) W -/7290/7600 -/4720/4950

COP @ 40/45°C 3,25 2,20

Capacità @ 50/55°C (min/nom/max) W -/5650/6500 -/3500/3890

COP @ 50/55°C 2,63 1,58

Capacità @ 20/25°C (min/nom/max) W -/8700/9450 -/4500/5260

COP @ 20/25°C 5,48 2,70

EN14511

GR9FI65EMX+HKBE

iSERIES INDOOR MATCHING

M K2 KP SD

CA DS SDHV HK EMix

B B B B

B BC C BC

A A A A

A

Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 230/1/50

Massimo assorbimento elettrico W/A 2600 / 12

Carica refrigerante standard R410A kg 2.7

Tipo di Compressore Twin Rotary

Velocità Ventilatore Auto

Pressione Sonora (max.) dB(A) 41


