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LÆKSØGESPRAY

TUOTESELOSTE: 
MULTITEC on vaahtoava vuodenetsintäaine, joka perustuu 
erikoisvalmisteisiin tensideihin (synteettinen saippua), 
tarkoitettu ilma- ja kaasujohtojen vuotojen etsintään 
 
OMINAISUUDET: 
MULTITEC paljastaa heti melko pienetkin vuodot siten, että päälle 
sivelty jäljitysvaahto kuplii. MULTITECia voidaan käyttää 
sellaisenaan ilman mitään esikäsittelyä tai puhdistusta. Tuotteella 
on iholle hellävarainen pH-arvo ja ponneaineena o hiilihappo 
(CO2), joka ei ole terveydelle haitallista tai tulenarkaa. MULTITEC -30 °C kestää pakkasta ja sitä voi käyttää 
kylmiin kappaleisiin aina n. -30 °C saakka. Edellä annetut neuvot perustuvat testeihin ja kokemuksiin. Koska 
me emme voi valvoa tuotteen käyttöä, suositellaan koeasennuksia sen varmistamiseksi, että tuote sopii 
haluttuun asennukseen. 
 
HUOMAUTUS käytöstä MUOVIKOHTEISSA:  
Tuote on hyväksytty käyttöön polyetyleeniputkissa (PE-putkissa), mutta muuntyyppisestä muovista 
valmistetuissa kohteissa sen on havaittu aiheuttavan vahinkoja. Käyttäjän tulee aina varmistaa etukäteen, että 
tuote soveltuu käyttöön halutussa kohteessa! Testattu kappale huuhdellaan lopuksi vedellä. 
 
KÄYTTÖOHJE:  
Suihkuta MULTITECia putkiliitokseen ja missä muuten epäillään olevan vaaraa vuodosta ympäri koko putken. 
Vuoto paljastuu heti nesteen kuplimisena. MULTITEC on varustettu erikoisventtiilillä, joka mahdollistaa 
suihkepurkin käytön ylösalaisin. Hyvin alhaisissa lämpötiloissa paine säiliössä laskee, mutta se palautuu 
lämmittämällä. HUOMIO! Suihkepurkkeja ei saa koskaan altistaa yli 50 °C lämpötiloilla. 
 
 
PUHDISTUS:  
Jäämät kuivataan kostutetulla ja kuivaksi kierretyllä rievulla. MULTITEC sisältää tensidejä (synteettinen 
saippua) ja voi siten vaikuttaa voitelevalta. Huolehtikaa siksi lattioiden huolellisesta kuivauksesta liukastumisten 
välttämiseksi. MULTITECilla on iholle hellävarainen neutraali pH-arvo (noin 6,4), mutta aine täytyy silti pestä 
pois vedellä. Jos tuotetta menee silmiin, huudellaan runsaalla määrällä vettä. 
 
 
HYVÄKSYNNÄT: 
MULTITECin on hyväksynyt Tanskan kaasumateriaalien tarkastuslaitos hyväksyntänumerolla TV-00107. 

 

PAKKAUS:   

   Pakkaus Tuotenro. VVS-nro. RSK-nro. NRF-nro. LVI-nro. 
400 ml. suihkepurkki (12 stk./krt.) 2700040 251041040 3842165 9507846 3188602
400 ml. suihkepurkki -30°C (12 stk./krt.) 2700041 251041041 3842166 9507883 3188603

 

  
Lisätietoja on käyttöturvallisuustiedotteessa. 
Koska kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta 


