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TOUTESELOSTE: 
Unigarn pellavanaru on puhdas luonnontuote, joka on valmistettu 
hienosta, tasalaatuisesta ja pitkäkuituisesta belgialaisesta, 
häkilöidystä pellavasta, jota saadaan pellavakasvin varresta. 3-
säikeinen karkea tiivistenuora on valmistettu lyhytkuituisesta 
pellavasta ja toimitetaan tervaamattoana tai tervattuna. 
 
KÄYTTÖ: 
Tiivistenuora kierretään kierteelle tasaisesti ja tiukasti 
kiinnikiertosuuntaan kierteen koko pituudelle. Seuraavaksi koko 
pakattu kierre voidellaan sopivalla määrällä tiivistemassaa 
tasaiseksi kerrokseksi, jonka jälkeen liitos kierretään heti kiinni ja 
järjestelmä otetaan käyttöön. 

TEKNISET OMINAISUUDET: 

Korkeissa lämpötiloissa (yli 140°C) on olemassa vaara pellavakuitujen kärventymisestä. 
 

PAKKAUS:   
    Tuotenro. VVS-nro. RSK-nro. NRF-nro. LVI-nro. 
80 g kela (10/360 kpl/laatikko) 1500800 271302008 4054111 9507851 3265042 
Pidike 80 g kelalle (1/240 kpl/laatikko) 1500801 271307008 4054120 9507852 3265052 
100 g kerä (8/80 kpl/laatikko) 1500900 271303010 4054112 9507853 3265072 
100 g kerä Kompakti (8/80 kpl/laatikko) 1500950 271303100 4054137 9507773 3265073 
100 g kerä pussissa (10 kg/laatikko) 1500210 271301010 4054113 9507861 3265061 
200 g kerä pussissa (10 kg/laatikko) 1500220 271301020 4054114 9507862 3265062 
500 g kerä pussissa (10 kg/laatikko) 1500250 271301050 4054110 9507863 3265044 
1 kg kerä pussissa (10 kg/laatikko) 1502100 271301100 4054109 9507864 3265046 
100 g kerä (50 kg/säkki) 1500010 271301510 4054113 9507854 3265036 
200 g kerä (50 kg/säkki) 1500020 271301520 4054114 9507855 3265037 
500 g kerä (50 kg/säkki) 1500050 271301550 4054110 9507856 3265038 
1 kg kerä (50 kg/säkki) 1500100 271301600 4054132 9507857 3265039 
3-säikeinen tervattu 
tiivistenuora (n. 50 kg/säkki) 1500300 271313005 4054326 - 3265066 

3-säikeinen tervaamaton 
tiivistenuora (n. 45 kg/säkki) 1500301 271311005 4054318 - 3265067 

 

 


