7. Ryhmékeskus ja
sahkdsuojaus

Lampokaapelipiirien ohjauksen ja
suojauksen jarjestamiseksi on
hankittava lisavarusteita, kuten
johdonsuojakatkaisijoita, vikavirta-
suojakytkimia, kontaktoreita jne.

Tarkeaa: kayta 30 mA:n
vikavirtasuojakytkinta, joka
antaa suojan useille piireille
(jopa 500 m lampdokaapelia).

8. Komponentit ja
asennustarvikkeet

Raychem tarjoaa taydellisen vali-
koiman komponentteja ja asennus-
tarvikkeita, joilla mahdollistetaan

jarjestelman oikea toiminta ja
yhteensopivuus sahkémaaraysten
kanssa.

VIA-CE1 Jatkos syottokaapeliin ja loppupaate.
Lampokaapelin jatkaminen sy6tto-
kaapeliin ja lampokaapelin loppupééte.
Tarvitaan 1 kpl/lampdkaapelipiiri.

VIA-L1 Syoéttokaapel

Lammdnkestava 2 x 8 mme Cu.
Asennettava suojaputkeen.
Maksimipituus 5 m/piiri.
Tilataan metreittéin.

VIA-KBL1(100)

Nippusiteet lampdkaapelien
kiinnittamiseksi raudoitusverkkoon.
100 kpl/pakkaus.

1 pakkaus/30 m lampokaapelia.

VIA-JBA1

Lamménkestéava kytkentarasia C 40 A
ja C 50 A johdonsuojakatkaisijoille.

9. Ohjausyksikot

Ohjausyksikko on ViaGard-
jarjestelman tarkea osa,

joka varmistaa lampdkaapelin
taloudellisen kayton.

VIA-DU-01

El sovellu ajoneuvoliikenteelle.
Mitat: (105 x 63 x 73) mm

Ohjausyksikkd VIA-DU-01

sisdltaa elektroniikkayksikon

seka yhdistetyn kosteus- ja
lAmpétilatunnistimen. Sopii
pienehkéihin jarjestelmiin (30 m? asti).
1 laite/jarjestelma.

VIA-DU-02

Ajoneuvoliikkennesovelluksiin
Mitat: (144 x 96 x 96) mm

Ohjausyksikkd

Kaytetdan suurissa ajoneuvo-
liikennesovelluksissa. VIA-DU-02
siséltdaa elektroniikkayksikon

seka yhdistetyn kosteus- ja lampotila-
tunnistimen ja syottokaapelin (20 m).
1 laite/jarjestelma.



