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SC 4-F
LVI - 4821582

Q maks.

H maks.

Kaapeli

Liitäntä

Pumpun Ø

100 l/min.
6000 l/h

47 m
4,7 bar

15 m

14”

130 mm

1070 W
V 400 ~ 50 Hz  - 2,0 A

SC 5-F
LVI - 4821584

Q maks.

H maks.

Kaapeli

Liitäntä

Pumpun Ø

100 l/min.
6000 l/h

58 m
5,8 bar

20 m

14”

130 mm

1350 W
V 400 ~ 50 Hz  - 3,0 A

SC 6-F
LVI - 4821586

Q maks.

H maks.

Kaapeli

Liitäntä

Pumpun Ø

100 l/min.
6000 l/h

70 m
7,0 bar

20 m

14”

130 mm

1550 W
V 400 ~ 50 Hz  - 3,2 A

SC 7-F
LVI - 4821588

Q maks.

H maks.

Kaapeli

Liitäntä

Pumpun Ø

100 l/min.
6000 l/h

82 m
8,2 bar

30 m

14”

130 mm

1800 W
V 400 ~ 50 Hz  - 3,4 A

LVI - 4821575  SCM 4/S-F

LVI - 4821577  SCM 5/S-F

LVI - 4821579  SCM 6/S-F
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