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Tekniset tiedot / Tekniska data / Technical characteristics
Pyöreä kanavapuhallin CK
Rund kanalfläkt CK 100A 100C 125A 125C 160B 160C 200A 200B 250A 250C 315B 315C
Circular duct fan CK

Koodi / Kod / Code 8098000 8098002 8098004 8098006 8098008 8098010 8098012 8098014 8098016 8098020 8098022 8098024

Jännite
V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50Spänning / Voltage

Nimellisvirta
Märkström A 0,18 0,32 0,19 0,33 0,31 0,44 0,50 0,69 0,50 0,81 0,84  1,24
Current

Nimellisteho
Märkeffetk W 41 70 42 72 71 100 115 158 115 185 190 284
Input

Pyörimisnopeus
Rpm 1900 2460 1700 2360 2410 2480 2580 2500 2580 2420 2465 2370Varvtal / Speed

Ilman lämpötila
max C° 85 70 85 70 70 65 60 60 60 55 50 50Max. temp.

Paino / Vikt / Weight Kg 2,9 2,9 2,9 2,9 3,2 4,3 4,6 5,1 4,6 5,3 6,1 6,0

Mitta
Dimensioner ød mm 100 100 125 125 160 160 200 200 250 250 315 315
Dimensions

Mitta
Dimensioner øD mm 242 242 242 242 272 344 344 344 344 344 402 402
Dimensions

Mitta
Dimensioner a mm 20 20 20 20 26 28 28 28 28 28 28 28
Dimensions

Mitta
Dimensioner b mm 146 146 150 150 145 177 172 172 172 172 199 199
Dimensions

Ilmamäärät / Luftmängd / Air Volume

CK 200 A/B CK 250 A/C CK 315 B/C

CK 100 A/C CK 125 A/C CK 160 B/C

Ilmavirta/Flöde/Flow m3/h
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