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KORJAUSKÄÄREET

Korjauskääre paperi- ja muovieristeisille kaapeleille CRSM
Tyco Electronics (Raychem)

CRSM-korjauskääre antaa nopean ja kestävän korjauksen vaurioituneelle kaapelivaipalle. 
Se mahdollistaa vesitiiviin ja eristävän metalli- ja muovivaippojen korjauksen.

Kisko voidaan poistaa kääreen jäähdyttyä.

CRSM-korjauskääre täyttää kaapelivaippatestin VDE 0298 osa 1 asettamat vaatimukset.

Korjauskääre taipuisalle muovi- tai kumikaapelille MRSM
Tyco Electronics (Raychem)

MRSM-korjauskääre antaa nopean ja kestävän korjauksen vaurioituneelle kaapelivaipalle. 
Se mahdollistaa vesitiiviin ja eristävän suojan kumi- ja muovivaippojen korjaukseen. 

MRSM-korjauskääre täyttää kaapelivaippatestin VDE 0298 osa 1 asettamat vaatimukset

Mitat

H W R P

Tyyppi Sähkönumero Käyttöalue
mm

a min b max a b a min b(±15mm)

MRSM-50/23-600/42 5230661 25-40 50 23 0,7 2,3 159 600

MRSM-73/38-600/42 5230663 40-58 73 38 0,9 2,3 230 600

MRSM-100/51-600/42 5230665 58-89 100 51 0,9 2,3 320 600

Mitat

H W R S P

Tyyppi Sähkö-
numero

Käyttö-
alue
mm a min b max a min b max a min b max a (±5 mm) b (± 15 mm)

CRSM-34/10-1000/S 5230639 12-21 34 10 0,3 2,4 110 35 18 1000

CRSM-34/10-500/S 5230601 12-21 34 10 0,3 2,4 110 35 18 500

CRSM-53/16-1000/S 5230640 15-32 53 16 0,4 2,3 170 45 25 1000

CRSM-53/16-500/S 5230603 15-32 53 16 0,4 2,3 170 45 25 500

CRSM-84/20-1000/S 5230641 23-50 84 20 0,4 2,3 270 65 36 1000

CRSM-84/20-500/S 5230605 23-50 84 20 0,4 2,3 270 65 36 500

CRSM-107/29-1000/S 5230642 34-65 107 29 0,4 2,3 340 82 36 1000

CRSM-107/29-500/S 5230607 34-65 107 29 0,4 2,3 340 82 36 500

CRSM-143/36-1000/S 5230643 42-86 143 36 0,4 2,3 455 98 36 1000

CRSM-143/36-500/S 5230609 42-86 143 36 0,4 2,3 455 98 36 500

CRSM-198/55-1000/S 5230644 62-120 198 55 0,45 2,5 640 154 36 1000

CRSM-198/55-500/S 5230611 62-120 198 55 0,45 2,5 640 154 36 500


