
Thermeran lämpöteknisen

suorituskyvyn on todettu

olevan samantasoinen kuin

perinteisillä lämmönsiirto-

nesteillä. Lisäksi Thermeran

etuja ovat vesiliukoisuus ja

erinomaiset kylmävirtaus-

ja korroosionesto-ominaisuu-

det. Thermeran ympäristö-

ystävällisyys antaa sille

hyvin laajan käyttöalueen.

Sen tekninen soveltuvuus

on todettu talo- ja kylmä-

tekniikan sekä elintarvike-

teollisuuden aloilla.

Uusi ympäristöystävällinen lämmönsiirtoneste Thermera on kehitetty ja
testattu yhteistyössä loppukäyttäjien ja raaka-ainevalmistajien kanssa.
Se soveltuu erinomaisesti talotekniikkaan ja teollisuuteen.

Muita sopivia käyttökohteita

kehitetään aktiivisesti

erityisesti alueilla, joilla

ympäristönäkökohtien lisäksi

terveyteen liittyvät tekijät

ovat tärkeässä asemassa.

Thermera on tarkoitettu

suljettuihin kiertopiireihin

-45 oC...+110 oC lämpötila-

alueilla. Thermera myydään

aina käyttövalmiina liuoksena

25-1000 litran muoviastioissa.

Thermera®

Lämmönsiirtoneste
Luonnollinen ratkaisu lvi-järjestelmien lämmönsiirtoon


