. MeXichem.
KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE FLUOR

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI

MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Kauppanimi KLEA™ 410A
Vaaraa aiheuttavat aineosat REACH Rekisterinumero
Difluorimetaani (HFC 32) 01-2119471312-47-0002
Pentafluorietaani (HFC 125) 01-2119485636-25-0005
Valmistaja Mexichem UK Limited
The Heath Business & Technical Park
Runcorn
Cheshire
WA7 4QX

United Kingdom

Tel: +44(0) 1928 511192
Fax: +44(0) 1928 517592
E-Mail: info@mexichem.com

Hatanumero +44(0) 1928 572000

Kaytto Jésen valtioiden alainen, sopivat kaytto alueet ovat: jadhdyke

2. VAARAN YKSILOINTI

Vahainen myrkkyvaikutus lyhytaikaisissa myrkyllisuuskokeissa. Altistuminen suurille pitoisuuksille saattaa aiheuttaa
sydamen rytmihairidita ja osoittautua hengenvaaralliseksi. Erittdin korkeat ilmassa olevat pitoisuudet saattavat aiheuttaa
py6rtymista ja hengitysvaikeuksia.

Nesteroiskeet tai -sumu voivat aiheuttaa ihon ja silmien paleltumavammoja.

EY-luokitus Ei ole luokiteltu vaaralliseksi EY-direktiivissa 1999/45/EC.

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Synonyymit R 410A

VAARAA AIHEUTTAVAT AINEOSAT

Vaaraa aiheuttavat aineosat % (w/w) | CAS n:o EY iluku EY-luokitus
Difluorimetaani (HFC 32) 50 000075-10-5 200-839-4 F+R12
Pentafluorietaani (HFC 125) 50 000354-33-6 206-557-8

4. ENSIAPUTOIMENPITEET

Nesteelle tai suihkeelle altistumisen jalkeen on noudatettava iho- ja
silmékosketusta seka nielemisté koskevia ensiapuohjeita. Katso myos
osa 11.

Aineen hengittdminen Poista potilas vaara-alueelta, pid& hénet lampiméana ja levossa. Anna
tarvittaessa happea. Jos potilaan hengitys on pysdhtynyt tai nayttaa
heikkenevan, anna tekohengitysté. Jos potilaan sydan on pyséhtynyt,
anna painantaelvytysté (‘'sydénhierontaa’). Ota valittdmasti yhteys
laékariin.

lhon Altistuminen Altistuneet alueet on sulatettava vedella. Riisu tahriintuneet vaatteet.
Varoitus: paleltumavammoissa vaatteet saattavat tarttua kiinni ihoon.
Roiskeet iholta huuhdeltava valittdmasti runsaalla maaralla lampimalla
vedella. Mikali esiintyy arsytysta tai rakkuloita on hakeuduttava laakarin
hoitoon.
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Silmien altistuminen

Aineen nieleminen

Muu Laaketieteellinen Hoito

Huuhtele heti silmanpesuliuoksella tai puhtaalla vedella vahintaan 10
minuuttia ja pida silmaé samalla auki. Ota valittdmasti yhteys laakariin.

Epéatodennakéinen altistumisreitti. Ala oksennuta. Jos potilas on
tajuissaan, huuhtele suu vedella ja anna 2-3 dI (n. lasillinen) vetta
juotavaksi. Ota valittémasti yhteys laakariin.

Oireenmukaista ja elintoimintoja yllépitavaa hoitoa tarpeen mukaan.
Adrenaliinin ja vastaavien sympatomimeettisten ladkkeiden kayttéa on
véltettava altistuksen jélkeen, silla sydamen rytmihéiriot saattavat tallgin
johtaa sydanpysahdykseen.

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

Yleista

Sammutusaineet

Palontorjunnassa Kaytettavat
Suojavarusteet

Tama kylmaaine ei ole syttyvaa ilmassa ympariston lampétilassa ja
paineessa. Tietyt timén kylm&aineen ja ilman seokset saattavat
paineenalaisina olla syttyvia. Taman kylmaaineen ja ilman paineenalaisia
seoksia on véltettava.

Tietyt HFC:n ja kloorin seokset saattavat olla syttyvia tai reaktiivisia
tietyissa olosuhteissa. LaAmp&hajaantuminen muodostaa erittain
myrkyllisia ja syovyttavia hoyryja. ( fluorivety )

Sailiot saattavat halkeudua ylikuumennettaessa.

Tarvittavat toimenpiteet palon rajoittamiseksi.
Pida tulelle altistuneet sailidt viileind vettéd suihkuttamalla.

Palotilanteesa on kaytettéava happilaitetta ja taydellista suojavaatetusta.
Ks. myds osa 8

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

Henkilokohtaiset Perussuojavarusteet

Yleista

Kéyté sopivia henkilokohtaisia suojaimia (my6s hengityksensuojainta)
poistaessaan vuotanutta ainetta. Ks. myds osa 8

Erista vuotolahde, mikali se voidaan tehda turvallisesti. Anna vuotaneen
aineen haihtua, mikali ilmanvaihto on riittava.

Suuret vuodot: Tuuleta alue. Keraa vuotanut aine hiekkaan, maahan tai
muuhun sopivaan imukykyiseen aineeseen. Estettédva nesteen paasy
viemareihin, laskuaojiin, kellareihin ja tydkuiluihin, silla hdyry saattaa
tukehduttaa.

7. KASITTELY JA VARASTOINTI

Kasittely

Valté suurten hdyrypitoisuuksien hengittamista. llmassa esiintyvia
pitoisuuksia on pidettava tydsuojelumaaraysten edellyttamalla tasolla.
limassa olevat pitoisuudet, jotka alittavat tydperaiset altistusrajat, voidaan
saavuttaa noudattamalla hyvaéa tydpaikkahygieniaa.

Hoyry on raskaampaa kuin ilma, ja pitoisuudet voivat nousta suuriksi
matalalla tasolla, missé yleinen ilmanvaihto on huono téllaisissa tiloissa
on huolehdittava riittavasti iimanvaihdosta tai kaytettava asianmukaista
hengityksensuojainta ja paineilmalaitetta.

Valté kosketusta avoliekin ja kuumien pintojen kanssa, sillé syovyttavia ja
hyvin myrkyllisia hajoamistuotteita saattaa muodostua.

Estettéva nesteen paasy iholle ja silmiin.

Kylm&aineen oikean koostumuksen varmistamiseksi jarjestelméat on
varattava hoyrytysvaiheen sijasta nesteytysvaiheessa.

Véltettava tuulettamista ilmaan.

Fluorattua kasvihuonekaasua R 410A voidaan toimittaa kierratettavissa
sailidissa (tynnyri/sylinteri). Sailio sisaltaa Kioton pdytakirjan piiriin
kuuluvaa kasvihuonekaasua. Fluorattua kasvihuonekaasua siséltavia
sailidita ei saa tuulettaa ilmaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus (EY) N:o 842/2006 tietyista fluoratuista kasvihuonekaasuista.
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Kasittelyyn liittyvat vaarat Nesteméisen kylmé&aineen siirrossa kylmaainesailidista toiseen sekéa
jarjestelmiin ja niisté pois saattaa syntya staattista sdhkoa. Varmista
riittdva maadoitus.

Tietyt HFC:n ja kloorin seokset saattavat olla syttyvia tai reaktiivisia
tietyissa olosuhteissa.

Tulee minimoida riski nesteen lamp@étilan noususta aiheutuva korkean
paineen kehittyminen jarjestelmén kahden suljetun venttiilin valissa tai
ylitytetyssa sailiossa.

Varastointi Pid& hyvin tuuletetussa paikassa, kaukana avotulen l&heisyydestéa ja valta
lammonléhteitd kuten séhko- tai hoyrylammittimia.
Valté varastoimasta ilmastointilaitteiden ilmanottoaukkojen lahelle.

Kaytto Jasen valtioiden alainen, sopivat kéyttd alueet ovat: jddhdyke

8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN / HENKILOKOHTAISET

SUOJAIMET

Yleista Kéytettava sopivaa suojavaatetusta, suojakasineita ja silmien- tai
kasvonsuojainta. Kaytettava lampoa eristévia suojakasineita
kasitelthessa nesteytettyja kaasuja.

Jos ilmanvaihto on riittdmaton ja altistuminen korkeille hdéyrypitoisuuksille
on mahdollista, kayta tarkoitukseen sopivaa raitisiimalaitteella varustettua
hengityksensuojainta.

Silmiensuojaimet

Suojakasineet

Haitalliseksi Tunnetut Pitoisuudet (HTP-arvot)

Tybperaisen Altistuksen Raja-arvot | CAS n:o 8h ppm | HTP 15min | HTP Huomautus:
(8h, ppm (15 min
mg/m3) mg/m3)
Difluorimetaani (HFC 32) 000075-10-5 1000 - - - COM
Pentafluorietaani (HFC 125) 000354-33-6 1000 - - - COM
9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
Olomuoto Nestekaasu
Véri Variton
Haju heikko haihtuva
Liukoisuus (Vesi) liukenematon
Liukoisuus (Muu) Liukenee: alkoholit , klooratut liuottimet , esterit
Kiehumispiste (°C) -51.8 to -51.9 (keittopisteen intervalli)
Hoyryntiheys (Ilima=1) 2.6 kuplapisteen lampétilassa
Hoyrynpaine (mm Hg) 10880 20 ast. C:ssa
Tiheys (g/ml) 1.09 20 ast. C:ssa

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

Vaaralliset Reaktiot Tietyt HFC:n ja kloorin seokset saattavat olla syttyvié tai reaktiivisia
tietyissa olosuhteissa.
Yhteensopimattomat aineet: hienojakoiset metallit , magnesium ja
metalliseokset, joissa on yli 2 % magnesiumia . Voi reagoida kiivaasti
joutuessaan kosketukseen veden kanssa. alkalimetallit ja alkaliset
maametallit - natrium , kalium , barium

Vaaralliset Hajoamistuotteet fluorivety lampdhajaantumisen ja hydrolyysin kautta.
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11. MYRKYLLISYYTEEN LITTYVAT TIEDOT

Aineen hengittdminen Altistuminen suurille pitoisuuksille saattaa aiheuttaa sydéamen
rytmihdiridité ja osoittautua hengenvaaralliseksi. Erittéin korkeat ilmassa
olevat pitoisuudet saattavat aiheuttaa pyortymisté ja hengitysvaikeuksia.

lhon Altistuminen Kylmat nesteroiskeet tai suihkeet saattavat aiheuttaa paleltumavammoja.
Ei todennékdisesti aiheuta vaaraa imeytyessaan ihon lapi.

Silmien altistuminen Kylmét nesteroiskeet tai suihkeet saattavat aiheuttaa paleltumavammoja.

Aineen nieleminen Erittéin epatodennékoista - mutta tallaisessa tapauksessa aiheuttaisi
paleltumavammoja.

Pitkaaikainen Altistus HFC 32 : Hengitysaltistuskoe elaimilla on osoittanut, etteivat toistuvat
altistukset aiheuta merkittavia vaikutuksia (49500ppm rotilla).

HFC 125 : Hengitysaltistuskoe elaimilla on osoittanut, etteivat toistuvat
altistukset aiheuta merkittavia vaikutuksia (50000ppm rotilla).

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA

YMPARISTOLLE

Kayttaytyminen ja leviaminen luonnossa Osittain suljetuissa jarjestelmisséa tuotetut suuret taysvalmiit
materiaalimaarat Suuria tuotemadria kaytetdan avoimissa jarjestelmissa.
Hoyry

Séailyminen ja Hajoaminen HFC 32 : Hajoaa suhteellisen nopeasti iimakehan alimmassa kerroksessa
(troposfaérissa). Elinika ilmakeh&sséa on 4.9 vuotta.

HFC 125 : Hajoaa hitaasti iimakeh&n alimmassa kerroksessa
(troposfaérissa) Elinika iimakehassé on 29 vuotta.

R 410A: Ei vaikuta valokemialliseen savusumuun (eli ei ole UNECE-
sopimuksen tarkoittama haihtuva orgaaninen yhdiste). Ei tuhoa
otsonikerrosta.

Tietyista fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun asetuksen N:o
842/2006 liitteen | mukaan lammitysvaikutus (GWP) on 1975 (verrattuna
hiilidioksidiin, jonka lammitysvaikutus on 1 sadassa vuodessa). Liitteen |
arvot on saatu hallitustenvalisen ilmastonmuutospaneelin (2001 IPCC
GWP-arvot) laatimasta kolmannesta arviointiraportista (TAR).
limastonmuutosta koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen
(UNFCCC) mukaan GWP on 1725.

Vaikutus Jatevedenkasittelyyn Tuotteesta vapautuvat paastot leviavéat ilmakehaan eivatka aiheuta
pitkaaikaista vesien likaantumista.

13. JATTEIDEN KASITTELYYN LUTTYVAT NAKOKOHDAT

Suositellaan ta: Tulisi mieluiten ottaa talteen ja kierrattad. Ellei tAmé ole mahdollista,
havittdminen on tehtava hyvaksytyssa jatteenkasittelylaitoksessa, jossa
on asianmukaiset varusteet happamien kaasujen ja muiden prosessissa
syntyvien myrkyllisten tuotteiden absorboimiseksi ja neutraloimiseksi.

14. KULJETUSTIEDOT
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Varoitusetiketti

Maantie/Rautatie

UN n:o 1078

ADR/RID-Kohta 2.2

ADR/RID Kuljetusnimi REFRIGERANT GAS, N.O.S. (DIFLUOROMETHANE,
PENTAFLUOROETHANE)

MERI

IMDG Luokka 2.2

Merta Saastuttava Ei ole luokiteltu meria saastuttavaksi aineeksi.

ILMA

ICAO/IATA Luokka 2.2

15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

Euroopan Saadokset
EY-luokitus Ei ole luokiteltu vaaralliseksi EY-direktiivissa 1999/45/EC.

Erityisvaatimukset: Fluorattua kasvihuonekaasua R 410A voidaan toimittaa kierrétettavissa
sailidissa (tynnyri/sylinteri). Sailio sisaltda Kioton pdytakirjan piiriin kuuluvaa
kasvihuonekaasua. Fluorattua kasvihuonekaasua sisaltavia sailioita ei saa
tuulettaa ilmaan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 842/2006 tietyista
fluoratuista kasvihuonekaasuista.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/40/EY moottoriajoneuvojen
iimastointijérjestelmien paéastdisté ja neuvoston direktiivin 70/156/ETY
muuttamisesta.

16. MUUT TIEDOT

Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu EY-asetuksen nro 1907/2006 mukaisesti.

Téssé julkaisussa olevat tiedot pitavét paikkansa ja ovat annettu hyvassa uskossa. Asiakkaan on kuitenkin itse
huolehdittava, etta tuote soveltuu hanen yksityiskohtaisiin tarkoituksiin. Vastaavasti, Mexichem UK Limited ei anna takuita
tuotteen sopivuudesta mihink&éan tiettyyn kayttétarkoitukseen ja tiedossa olevat takuut tai ehdot (lainséadoélliset tai muut)
jatetdadn huomioimatta, lukuunottamatta sellaisia alueita joita ei, lainsaadéannosté johtuen voida jattdéa huomioimatta.
Pidamme itsellamme Patentti, Tekijan- ja Suunnittelutydoikeuden.

Mexichem Fluor™ on tuotemerkki joka kuuluu Mexichem SAB de C.V. in omistukseen. KLEA™ on tuotemerkki joka
kuuluu Mexichem SAB de C.V. in omistukseen.

Mexichem UK Limited on rekisterdity Englantiin Nr 7088219. Registered Office The Heath Business & Technical Park,
Runcorn, Cheshire WA7 4QX.

© Mexichem UK Limited 2010.

Sanastoa

WEL : Workplace Exposure Limit (ammatillinen altistumisstandardi) (UK HSE EH40)

COM : Yritys pyrkii valvomaan ty6paikan altistumistasoa HTP-arvojen mukaan

TLV : Yritys pyrkii valvomaan tydpaikan altistumistasoa ACGIH:n asettamien rajoitusten mukaisesti
TLV-C: Yritys pyrkii valvomaan tydpaikan altistumistasoa ACGIH:n asettamien ylarajojen mukaisesti
MAK : Yritys pyrkii valvomaan altistumistasoa saksalaisten rajoitusten mukaisesti

Sk : Saattaa imeytya ihon lapi

Sen : Saattaa aiheuttaa hengityselinten herkistymista

Bmgv : Biologisia toimintoja valvova ohjearvo

R-Lausekkeet
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R12 Erittain helposti syttyvaa.

Seuraavat osat sisaltavat takistettuja tai uusia tietioja: 1,2,16
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