DC INVERTER FREE

Digital Scroll ja DC/AC invertteri soveltuvat samoille sisdyksikoille.
Kiitos kun valitsit MIDEA ilmastointilaitteen.
Lue tdma ohje huolellisesti ennen kuin kaytat laitetta ja sailyta ohje tulevaa kayttéa varten.
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1. TARKEAT TURVALLISUUSOHJEET

m Asennus tulee suorittaa paikallisten lakien ja maaraysten
mukaan.

B Lue tdma ohje huolellisesti ennen laitteen kdynnistysta.

B Suorita laitteen koekaytté asennuksen jalkeen.

m Myos kayttajan tulee lukea kayttoohje huolellisesti ennen
laitteen kayttoa.
B Katkaise laitteen virransyo6tté ennen laitteen huoltamista.

B Opasta loppukayttajaa laitteen turvallisessa kaytossa.

B Sailytd kaikki laitteen mukana tuleet ohjeet tulevaa kayttoa
varten

A VAROITUS

Uusi R-410A kylmaaine

TASSA ILMASTOINTILAITTEESSA KAYTETAAN UUTTA HFC-
KYLMAAINETTA (R410A), JOKA El TUHOA OTSONIKERROSTA.

R410A-kylmaaine on herkempi ep&puhtauksille kuten vedelle, hapettaville
kalvoille ja dljyille, koska R410A-kylm&aineen paine on n. 1,6 kertaa R22-
kylm&aineen painetta suurempi. Uuden kylm&aineen ohella myd6s
jadhdytyskonedljy on vaihdettu. Asennuksen aikana on siksi
varmistettava, ettei uudella kylm&aineella taytetyn ilmastointilaitteen
jaadhdytyskiertoon paése vetta, pdlya, aikaisemmin kaytettyd kylmaainetta
tai jAdhdytyskonedljya.

Kylméaineen ja ja&hdytyskonedljyn sekoittumisen vélttdmiseksi
péaayksikén tayttbaukon liitososien koot poikkeavat perinteisen
kylmé&aineen vastaavista ja my&s erikokoiset ty6kalut ovat siksi tarpeen.

Putkia liitettdessd on kaytettdva erityisesti R410A-kylméainetta varten
suunniteltuja, uusia ja puhtaita, suurta painetta kestavia putkimateriaaleja
ja varmistettava ettei putkiin padse vetta tai polyd. Ala kayta jo kdytdssa
olevia putkia, koska ne eivat ehk& kesta painetta riittavasti ja niissa
saattaa olla epapuhtauksia.

A VAROITUS

Laitteen virransyo6tt6dn on kytkettava turvakytkin.

Laitteen virransy6ttoon on asennettava turvakytkin jonka
erotusvili on vihintadn 3mm. Laitteen virransy6tt66n on
myos asennettava ylikuormitus- ja vikavirtasuoja.

A VAROITUS

Laitteen asennuksen ja huoltamisen saa suorittaa ainoastaan
hyvaksytty kylmalaiteasentaja.

Vaarin tehty asennus tai korjaus saattaa aiheuttaa sahkdiskun,
oikosulun, kylmaainevuodon, tulipalon tai laitevaurion.

Noudata tdssa asennusohjeessa annettuja ohjeita.

Virheellinen asennus saattaa aiheuttaa vesivahingon, sahkdiskun
tai tulipalon syttymisen.

Jos sisdyksikkd asennetaan pieneen huoneeseen, varmista
ettd huoneessa on riittdva tuuletus myods kylméaainevuodon
sattuessa.

Vuotanut kylmaaine syrjayttdd hapen suurina pitoisuuksina, ja
saattaa taten aiheuttaa tajuttomuuden ja pahimmassa tapauksessa
kuoleman.

Kéayta asennukseen laitteen mukana toimitettuja, tai vastaavia
kiinnikkeita.

Liilan heikosti kiinnitetyt yksikét saattavat pudota ja aiheuttaa
henkil6- tai omaisuusvaurioita.

Asenna yksikot paikkaan jonka kantavuus riittda yksikoiden
painolle.

Liian heikosti kiinnitetyt yksikét saattavat pudota ja aiheuttaa
henkil6- tai omaisuusvaurioita.

Laitetta ei saa asentaa pesu- tai kuivaushuoneeseen.

Katkaise laitteen virransyo6tté ennen laitteeseen tehtavia
huolto- ja korjaustoita.

Laitteen turvakytkin tai pistotulppa tulee asentaa helposti
kaytettiavaan paikkaan.

Laitteen sdahkokytkennat tulee suorittaa paikallisia lakeja ja
maardyksida noudattaen. Laitteelle tulee asentaa ylikuormitus-
suoja seka vikavirtasuoja.

Varmista ettd sahkoliittimet ja vedonpoistimet on Kkiristetty
riittavan tiukalle.

Loysat litokset saattavat aiheuttaa kipindintia ja pahimmassa
tapauksessa tulipalon.

Johdot tulee asentaa huolellisesti ja siten etta laitteen
sdhkokeskuksen kansi menee kunnolla paikalleen.

Huonot kytkennat saattavat aiheuttaa kipindintia ja johtaa
laitevaurioon.

Jos laitteen virtakaapeli on vaurioitunut, se on vaihdettava
vélittomasti. Katkaise laitteen virransyotto turvakytkimellad tai
irrottamalla pistotulppa pistorasiasta. Kutsu hyvaksytty
sahkoasentaja vaihtamaan virtakaapeli uuteen.

Kiintedssa asennuksessa tulee kayttaa turvakytkintid joka
erottaa kaikki johtimet vahintaan 3mm irrotusvalilla.

Varmista ettei kylmaaineputkistoon padse polya tai roskia
asennuksen aikana.

Pdly ja roskat saattavat aiheuttaa kylmaainepiirin tukkeutumisen.
Asenna laitteelle oma vikavirtasuojalla varustettu pistorasia,
alaka kayta jatkojohtoja laitteen virransyotossa.

Asenna laitteet mahdollisimman suojaiseen paikkaan, missa
ne ovat suojassa esimerkiksi katolta tippuvalta lumelta.

Alid asenna ulkoyksikkdd kulkureittien vilittémain lahei-
syyteen. Ulkoyksikon alle saattaa valua sulatusvettd, joka voi
valua laheiselle kulureitille ja aiheuttaa vaaratilanteen.

Asennusohje
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Ali asenna laitetta seuraaviin paikkoihin:
Paikkaan jossa on helposti syttyvia aineita
Suolaiseen ymparistddn (meren rannalle)
Paikkaan jonka ilma sisaltda sydvyttdvia aineita
(esimerkiksi I&helle kuumialahteita)

Paikkaan jossa on suuria jannitevaihteluita (tehtaat)
Ajoneuvoihin (bussit, nosturit, laivat)

Keittiodn tai muuhun rasvaiseen paikkaan
Voimakkaan elektromagneettisen sateilyn 1ahelle
Paikkaan jossa on palavia kaasuja

Paikkaan jossa on sydvyttavia hoyryja

Pesu- tai kuivaushuoneisiin

Muulla tavoin epasopiviin paikkoihin

Asennuksessa tarvittavat tyokalut

1) Philips-ristipaa ruuvimeisseli
2) Reikasaha g65mm

3) Lenkkiavain

4) Putkileikkuri

5) Puukko

2. MUKANA TOIMITETTAVAT TARVIKKEET

6) Purseenpoistin

7) Vuodonilmaisin

8) Rullamitta

9) Lampodmittari

10) Yleismittari

11) Asennustesteri

12) Jakoavain

13) Laippatytkalu

14) Putkentaivutin

15) Vatupassi

16) Rautasaha

17) R-410A mittarisarja

18) Tyhjépumppu

19) Momenttiavain
1/4” (17mm) 16Nm
3/8” (22mm) 42Nm
1/2” (24mm) 55Nm
5/8” (27mm) 120Nm

20) Kylmalaadun kupariputkea

21) Tyhjépumppu adapteri

Tarkasta etta laitteen mukana on toimitettu seuraavat tarvikkeet. Sailytd mahdolliset ylimaaraiset tarvikkeet huolellisesti.

>
1. Ulkoyksikdn asennusohje 1
>
2. Ulkoyksikén kayttdohje 1
INSTALLATION FITTINGS
> _
3. Sisayksikon kayttdohje 1
ASENNUSTARVIKKEET 5. Kondenssiputken liitin [[]:D:[m 1

Kylma&aineputket

Kayta aina kylmalaadun kupariputkea.

29.5 putken seinamapaksuus tulee olla vahintaan 0.8mm.

215.9 putken seindméapaksuus tulee olla vahintdan 01.0mm.

219.0 putken seindméapaksuus tulee olla vahintdan 01.0mm.

Kayta liitoksiin R-410A kylmaaineen paineen kestavia laippa-
muttereita.

Ennen asennusta

Lue asennusohje ja asenna laite ohjeen mukaan.

Tyhjiointi

Kayta tyhjidintiin tyhjépumppua.

Sdhkokytkennat

Muista kiristda kaapeleiden vedonpoistimet, ja kiinnitad kaapelit
johtokiinnikkeilla, jotta johdot eivat koske laitteen runkoon.

Asennuspaikka

Paikka jossa ulkoyksikén ympaérille jaa riittavasti tilaa huoltoa varten.
Paikka jossa laitteen kayntidani ei tuota hairiota.

Paikka joka ei ole alttiina voimakkaille tuulille.

Paikka jossa ulkoyksikko ei tuki kulkuvaylaa.

Riittavan tukeva jalusta.

Paikka johon laite on helppo kuljettaa.

Paikka jossa sulatusvesi ei tuota ongelmia.

VAROITUS

Asenna ulkoyksikko paikkaan jossa ilmankierto ei ole estynyt.
Jos ulkoyksikk® asennetaan paikkaan jossa tuulee voimakkaasti
(talon katto, meren ranta), varmista puhaltimen toiminta
asentamalla tuulisuoja laitteen taakse.

m Jos ulkoyksikkd asennetaan paikkaan jossa tuulee voimakkaasti

(talon katto, meren ranta), varmista puhaltimen toiminta asentamalla
tuulisuoja laitteen taakse.

s Asenna ulkoyksikkd siten, ettd ulospuhalusaukko osoittaa seinda
kohti. Minimi etaisyys seinaan on 2000mm.

Kuva 2-1

e Talla tavoin tuuli itseasiassa varmistaa etta ilma virtaa aina oikeaan

suuntaan.
Voimakas goimakas

tuuli ” tuuli
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= Seuraavanlaiset asennuspaikat saattavat aiheuttaa toiminta-
hairion:
¢ Paikka jossa on dljyja.
¢ Paikka jossa on syovyttavia kaasuja.
e Paikka jossa esiintyy korkeataajuuksista radiohairiota,
esimerkiksi hitsauskoneet tai ladkinnalliset laitteet.

3. ULKOYKSIKON ASENNUS
3.1 Asennuspaikka

Laitetta ei suositella asennettavaksi paikkaan jossa on:

¢ Palavia kaasuja.
e Paljon dljyja.
e Suolainen ymparistd (esim. meren ranta).

e Syovyttovia hoyryja
(esim. kuumien lahteiden lahelle)

* Jossa laitteen lammin ulospuhallus voi haitata esimerkiksi

naapureita.

e Jossa laitteen kayntidani voi haitata esimerkiksi naapureiden

jokapaivaista elamaa.
e Paikkaan joka ei kykene kantamaan laitteen painoa.
* Epétasaiselle alustalle.
e Paikkaan jossa ei ole riittdvaa ilmanvaihtoa.

e Sahkokeskuksen tai muun korkeataajuuksisen paikan Iahelle..
¢ Asenna molemmat yksikdt ja niiden johdotukset vahintaan 1m

paahan televisioista ja rasioista hairididen estamiseksi.

A VAROITUS

Asenna molemmat yksikdt ja niiden johdotukset vahintdan 1m
paahan televisioista ja rasioista hairididen estamiseksi. (Joissakin
tapauksissa metrin suojaetaisyys ei valttdmatta riitd. Siina
tapauksessa korkeataajuuksisen hairion lahde tulee siirtda
kauemmaksi ilmastointilaitteesta).

3.2 Asennuksen minimietaisyydet (mittayks:mm)
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3.3 Laitteen liikuttaminen ja asentaminen

« Laitteen painopiste El ole laitteen keskella. Liikuttele laitetta
varoen.

« Ala nosta laitetta sen putkiyhteista vaurioiden valttamiseksi.

« Ala koske puhaltimen siipeen kasin tai tikulla.

« Al3 kallista laitetta yli 45° kulmaan tai laske laitetta kyljelleen.

¢ Vala laitteelle kuvan 3-5 mukainen betonialusta.

e Kiinnita laitteen jalat tukevasti alustaa kaatumisen
estamiseksi. (kuva 3-7)
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Kaikki ohjeen kuvat ovat esimerkkikuvia. Hankkimasi laite saattaa
poiketa hieman kuvissa esitetyista (mallista riippuen).

3.4 Sulatusvesien viemarointi
Ulkoyksikdn pohjapellissa on nelja veden ulostulo reikaa alla
olevan kuvan osoittamissa paikoissa.

Kylmaaineputkien alakytkenta aukko
(0)

v ey

Veden varaulostulo

(Puhkaistaan tarvittaessa)

v

Veden varaulostulo Veden ulostulo

Suljettu kumitulpalla
Kuva 3-6

VAROITUS

A

Huomioi sulatusveden valuminen ulkoyksikk6d asentaessasi.
Talvella ulkoyksikdsta valuva vesi jaatyy ja tukkii pohjapellin aukot.
Taman vuoksi on suositeltavaa avata kaikki pohjapellin aukot, ja
asentaa tarvittaessa erikseen hankittava lammitysvastus
pohjapeltiin.

Ald asenna ulkoyksikkdd paikkaan jossa sulatusvesi paasee
valumaan esimerkiksi kulkureitille ja jaatymaan, muodostaen
vaarallisen liukkaan paikan.

Al4 anna jaapatsaan kohota laitteen pohjaan saakka.

4. KYLMAAINEPUTKEN ASENNUS

Tarkasta etta putkipituus, yksikdiden korkeusero ja kulmien maarat
tayttavat seuraavat vaatimukset:

Kuva 4-1

4.1 Kylmaaineputkien kytkenta

VAROITUS

A

Kylmaaineputkistoa juotettaessa tulee kayttda suojakaasua, jotta
putkistoon ei paase muodostumaan kuonaa.

Kylmaaineputkien ja virtakaapelin liitdnnat.

Kylmaaineputket ja virtakaapeli voidaan tuoda laitteelle useampaa
reittid; edestd, takaa, alta ja sivulta. (Seuraava kuva osoittaa eri
liitdntdjan sijainnin).

Taulukko 4-1
Fat pipe
Etuliitanta Sivuliitanta Takaliitanta Alaliitanta
A VAROITUS

1. Etuliitanta: Leikkaa putkien lapivientireika.

2. Sivuliitantd; Irrota L:n muotoinen metallilevy.

3. Takaliitéantd: Poista kuminen suoja.

4. Alaliitanta: Puhkaise putkien ja sahkojohtojen I[apiviennit.
Kylmaaineputken asennetaan suurimmasta aukosta, jotta putket
eivat ala hankaamaan lapiviennin reikid vasten.

4.2 Vuotojen havaitseminen

Tarkasta jokainen liitos vuodonetsimella. (kuva 4-2) Huomio:
A = matalapaine puolen sulkuventtiili
B = korkeapaine puolen sulksuventtiili
C ja D = Sisayksikon liitokset

Asennusohje
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Ulkoyksikon tarkastus

aikka
i D C
B e
A Sisayksikon tarkastus
paikka
Kuva 4-2

4.3 Lampoeristys

Eristd kumpikin kylmaaineputki erikseen. Jaahdytyskaytolla
eristamattdmien kylmaaineputkien pinnalle alkaa tiivistya
kosteutta.

m Eristamiseen tulee kayttdd solukumieristettd joka kestaa
vahintdan 120°C lampdtiloja.

m Suositeltava eristevahvuus on 19mm.

m Muista myds tiivistaa eristeen saumat.

Leikkaa ylh&alta

- CQTF

- ~\o—
Laitteen runko /

Lampoeriste

Kylma&aineputki

Kuva 4-3

4.4 Liitostapa

B Valitse kylmaaineputki
Taulukko 4-2

Putki Putkiliitdnnan sijainti Tunnus

S Ulkoyksikdn ja ensimmaisen
Paalinja jakokappaleen vélinen putki.
Sisayksikoiden Jakokappaleiden vélinen putki. Al4 kytke
paalinjat suoraan sisayksikkoon. L2~L5
Sisayksiksiden Jakokappaleen ja sisdyksikén vélinen || a, b, c,
haarat putki. f
Sisayksiksiden Jakokappaleet, jotka jakavat A B G
jakokappaleet kylmé&aineen tasaisesti jokaiselle D’ E’
sisayksikolle. '
e Kytkentatapa 1
Ulkoyksikkd

Ensimmainen jakokappale

Kuva 4-4

~ Ensimmainen jaT(okappéIe7 '

Kytkentatapa 2

Ulkoyksikkd (esimerkiksi malli 160)

o®

HUOMIO

Jos ulkoyksikdn ja ensimmaisen jakokappaleen vélimatka on
yli 15m, valitse toinen liitostapa.

Ulkoyksikdn ja ensimmaisen jakokappaleen vélimatka tulee
olla alle 15m.

4.4 Sisayksikon liitosputkien halkaisijat

B Paalinjan ja jakokappaleen putket:
1) Sisayksikéiden putkien halkaisijat, taulukko 4-3.
2) Esimerkki: Kuvassa 4-5, L2:n yksikdiden putkipituus on
2x28=90, katso taulukosta 4-4 neste/kaasuputket: 315.9/9.5.
Taulukko 4-3 R-410A sisayksikodiden putken halkaisijat

Paalinjan koko (mm)

Jako

Alapuolella olevan
kappale

sisayksikon teho

Kaasu Neste

A<166 FQZHN-01C

166<A<<230 ®19.1 ®9.5 FQZHN-01C

4.4 Ulkoyksikon liitosputken halkaisija

Taulukko 4-4

yksikéiden
kokonais
teho

A<160

160<A<<230

R-410A Ulkoyksikdiden putken halkaisijat

Paalinjan koko kun ekvivalentti
kokonaispituus on <90m
(nestetkaasu)

Paalinjan koko kun ekvivalentti
kokonaispituus on 290m
(nestetkaasu)

Ulko

Kaasu
(mm)

Neste
(mm)

Ensimmainen
jakokappale

Neste
(mm)

Kaasu
(mm)

Ensimmainen
jakokappale

FQZHN-01C FQZHN-01C

®©19.1| ©9.5 |FQZHN-01C | ®22.2 | ®9.5 | FQZHN-02C

¥

HUOMIO

® Kulman ja jakokappaleen minimietaisyys on 0.5m.

Asennusohje
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® Jakokappaleiden minimietaisyys on 0.5m.
® Jakokappaleen ja sisayksikon minimietaisyys on 0.5m.

® Jakokappaleen putki tulee liittda suoraan sisayksikkdon, muita
jakokappaleita ei sallita

® Valitse jakokappale

Valitse jakokappale sisayksikdiden kokonaistehon mukaan. Jos
sisdyksikdiden teho on enemman kuin ulkoyksikén teho, tee
valinta ulkoyksikén tehon mukaan

® Jakokappaleen valinta riippuu siitd, montako jakokappaletta
sen perassa on.

B Liitostapa
Taulukko 4-5
LEEHT] Neste
Laippa Laippa
Sisayksikkd Laippa Laippa
__ Haaroitusputki Laippa Laippa
14kW Laippa Laippa
Laippa Laippa
Laippa Laippa
Indoor unit Laippa Laippa
Branch pipe Juotos tai laippa Juotos tai laippa

B Haaroitusputken halkaisija
Taulukko 4-6  Sisayksikdiden kokonaisteho

Sisdyksikon teho A

Kylmaaine (x100)

6.4 (Laippamutteri)

12.7 (Laippamutteri)

A>56 15.9 (Laippamutteri) | 9.5 (Laippamutteri)

m Putkiliitos ulkoyksikossa
Taulukko 4-7

Taulukko 4-8

Ulkoyksikon Sisadyksikoiden
teho maksimi maara
hevosvoimina

Sisdyksikoiden
kokonaisteho
hevosvoimina

Ulkoyksikko
kW

45%~130%
45%~130%
45%~130%
45%~130%
45%~130%
45%~130%

OIN]JoOo|o]|luo] >

Jos sisayksikdiden maara on kaksi tai enemman, yhden sisa-
yksikdn teho saa olla maksimissaan 8kW.

Jos sisdyksikdiden yhteisteho on enemman kuin ulkoyksikén
teho, sisayksikdiden teho laskee samassa suhteessa.

Jos sisayksikdiden yhteisteho on yli 120% ulkoyksikon tehosta,
kaikkia sisayksikoita ei saa kaynnistda samaan aikaan.

Kun sisdyksikdiden yhteisteho on enemman kuin 16.8kW,
paalinjan koko tulee nostaa g16mm — @19mm.

Taulukko 4-9
Teholuokka Teho Teholuokka Teho
hevosvoimina hevosvoimina

18 0.6 80 2.5
22 0.8 10.5 3
28 1 120 4
36 1.25 140 5
45 1.7 160 6
56 2

B Kun ulkoyksikkd liitetdan yhteen sisayksikkoon

Taulukko 4-10

Maks. korkeusero (m) Kylmaaine
pl:ltken Kul_mic_a,_n
Ulkoyksikkd  Sisayksikkd pituus maara
ylapuolella ylapuolella (m)
Alle
10
25 20 50 less than 10
25 20 50
25 20 50
25 20 50
Ulkoyksikkd (esimerkkina malli 160)
Sisayksikkd
(28)
a
Indoor units

b N2
P e,

Ensimmainen jakokappale

L3 J@(ZS)
. . . La C
The First Line Branch Pipe % Na
g ==~ 8)
Ls
e
L<E
f % N5 N6
(28) (22)
Kuva 4-6

Varoitus: Esimerkki tapauksessa ekvivalentti (neste+kaasu)
putkipituus on yli 90m.

Asennusohje
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Sisayksikon haara

Sisayksikdiden haarat ovat a~f, niiden koko valitaan taulukon
4-6 perusteella. Haaran maksimi pituus on 15m.

Sisayksikon haaroitus komponentit

N1 ja N2 ovat L2 paaputken sisayksikoita, ja putkiston
kokonaispituus 2x28m=56m, joten L2 koko on @15.9/@9.5 ja
jakokappale B on FQZHN-01C.

N3 ja N4 ovat L4 paaputken sisayksikéitd, ja putkiston
kokonaispituus 2x28m=56m, joten L4 koko on @15.9/@9.5 ja
jakokappale D on FQZHN-01C.
N5 ja N6 ovat L5 paaputken sisdyksikoitd, ja putkiston
kokonaispituus 28m+22m=50m, joten L5 koko on 15.9/@9.5 ja
jakokappale E on FQZHN-01C.

® Taulukko 4-11 Sallitut putkipituudet ja korkeuserot

N3~N6 ovat L3 paaputken sisayksikoita, ja putkiston
kokonaispituus 3x28+22m=106m, joten L3 koko on ©15.9/¢9.5
ja jakokappale C on FQZHN-01C.

N1~N6 ovat A paaputken sisayksikoitd, ja putkiston
kokonaispituus 5x28+22m=162m, ja koska kokonaisputkipituus
on 290m, taulukko 4-4 osoittaa ettd ensimmaisen
jakokappaleen tulee olla FQZHN-02C.

Paalinja (katso kuva 4-6 ja taulukko 4-4).

Kuvassa 4-6 paalinjassa L1 kulkee ulkoyksikén 16kW teho ja
putkiston kokonaispituus on =290m, taulukko 4-6 antaa putkille
halkaisijat 22.2/29.5.

Putkitus

Putken kokonaispituus (todellinen) <100m L1+L2+L3+L4+L5+a+b+c+d+e+f
Todellinen <45m (8kW, 10.5kW) )
s Maksimi <60m (12kW, 14kW, 16kW, 18kW) [ L1+L2+L3+L4+L5+(Kytkentatapa 1)
a pituus (L) e vivalent <50m (8KkW, 10.5kW) or L1+L3+L5+ (Kytkenttapa 2)
3 <70m (120, 14Kk, 16kN, 18KW)
T Putken pituus (Ensimmaisesta jakokappa- - L2+L3+L4+L5+(T(Kytkentatapa 1)
leesta kauimpaan sisayksikkdon) (m) <20m or L3+L5+(TI(Kytkentétapa 2)
Putken pituus (L&himman haaran
ekvivalentti pituus) (m) <15m ab.c.de
UIkoyk3|kko
o - <
& | Sisa- ja ulkoyksikén 30m
3 korkeusero Ulkoyksikko <
%’ alempana <20m
o
X Sisayksikoiden korkeusero <8m

HUOMIO: Kun ekvivalentti kokonaispituus (nestetkaasu) on =290m, kaasuputken paalinjan halkaisija kasvaa. Sisayksikoiden tehon

pienentdminen ei vaikuta paalinjan halkaisijaan.

® Kytkentatapa 1

Ulkoyksikkd

Putken pituus (Lahimmén haaran ekvivalentti pituus) (m)

L1

-

Ensimmainen jakokappale

Putken maksimi ekvivalentti pituus —

L2

K Putken pituus (Ensimmaisesta jakokappa-leesta kauimpaan sisayksikkéon) (m)

L3
b

Sisa- ja ulkoyksikon valinen korkeusero

C

L4
—

Sisayksikoiden valinen
korkeusero

Sisayksikot

Kuva 4-7

Asennusohje
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® Kytkentatapa 2

Ulkoyksikkd >

Putken pituus (L&himman haaran N1 ‘ ‘
ekvivalentti pituus) (m) )
* a N2
Putken maksimi ekvivalentti pituus g
2 b

V\ N\
|_1 L2 Putken pituus (Ensimmaisesta jakokappa- \
A k leesta kauimpaan s@séyksikkéén) (m)

L3 )

L4 _quj N3
Ensimmainen jakokappale _< E d |g
L5
B
e

Sisayksikoiden valinen korkeusero

Sisa- ja ulkoyksikon valinen korkeusero

v =Rk
Sisayksikot
Kuva 4-8
4.7 Kosteuden poisto kylmiaineputkesta 4.10 Lisattavan kylmaaineen maara
Varmista etta kylmaaineputkessa ei ole kosteutta. Kosteuden voi Laske lisattavan kylmaaineen maara nesteputken halkaisijan ja
huuhdella pois typelld. Kylm&ainetta ei saa kayttda tahan pituuden mukaan.
tarkoitukseen.
B Kun ulkoyksikkd kytketdan yhteen sisdyksikkdon
. Taulukko 4-12
4.8 Tiiveyskoe auiuee

Varmista kylmaaineputkiston tiiveys koeponnistamalla putkisto
typpipaineella.

6.4 0.022kg

A VAROITUS 0.057kg(>22.4KW)
®9.5

0.054kg(s22.4kW)

1. Koeponnistuksessa kaytettdva typpipaine on 4.3MPa

(A4kg/m?). ®12.7 0.110kg
2. Kirista ulkoyksikdn huoltoventtiilit ennen koeponnistusta. ®15.9 0.170kg
3. Sy6ta typpipaine ulkoyksikdn mittariyhteista.
4. Pida ulkoyksikdn huoltoventtiilit kiinni koeponnistuksen »19.1 0.260kg
aikana.
5. Koeponnistukseen ei saa kayttda palavia kaasuja tai ®22.2 0.360kg
happea. Happi saattaa aiheuttaa rajahdyksen joutuessaan
kosketuksiin kompressorin 6ljyn kanssa.

¢ HUOMIO

Kaasuputkessa olevan kylmaaineen maara on noin 0.1kg, joten
sita ei tarvitse laskea mukaan.

4.9 Tyhijidinti

@ Kayta tyhjidintiin tyhjépumppua.

® Korkea- ja matalapaine puolet tulee tyhji6idd saman-
aikaisesti.

Asennusohje
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5. SAHKOKYTKENNAT

— === === 1
\
\ IWx]T Y[ E
Oy Lo || e rlale]|| Ukoyksikks 1| <] - CCM CCM
‘ I 1 T T b} = ‘7 — e J -r—————— ]
— N | |
! |
Virransyo6ttod =
Sisa/ulkoyksikdn valinen viestikaapeli
Sisayksikkd Sisayksikko %ﬁ ____________
———————————— === —=——=-—= -
} | | }
N @ |[Pals)| [T [Ea | [Flefn) [ELTE)) 1[G
(i i s )
1/ 1] V4
Jakorasia | | Jakorasia | | Jakorasia
S — |
Virransyo6tto Sisayksikoiden valinen viestikaapeli
Kayta kolme-napaista suojattua kaapelia ja maadoita suojakuori
8kW ~ 18kW (1-vaihe) mallit Kuva 5-1
0 = 1
| j(ESmEEEY CCM
IInBEEREHERRERRRE : Ulkoyksikkéd T , CCM
T )] T b = ‘ -————— — _‘
B e T T |Eamana |
! !
|
Virransyotté S a——
Sisa/ulkoyksikén valinen viestikaapeli
Sisayksikko Sisayksikko %ﬁ
1 1~ |
| -
%M@ [PIa[E] [x[v[E] }
1]
Jakorasia | | Jakorasia | | Jakorasia
| S
Virransyo6tto Sisayksikoiden valinen viestikaapeli
Kayta kolme-napaista suojattua kaapelia ja maadoita suojakuori
10.5kW ~ 18kW (3-vaihe) mallit Kuva 5-2
Virransyo6tto Virransyo6tto
240V/ 1~/ 50Hz 240V/ 1~/ 50Hz
Ylikuormitussuoja / turvakytkin Ylikuormitussuoja / turvakytkin
Virtakaapeli Virtakaapeli Jakorasia
(Ulkoyksikko) (Sisayksikko)
' r/ _______
T T CCM = Central Control Monitor = Keskusohjain
Ulko Sisé Sis4 Sisa Fmmmmmmmmmmmmmm—m—mme b m———————————- .
yksikkd yksikko yksikkd yksikké i i
= 'l Keskusohjain . !
e N N N -E (CCM) Tietokone E
Viestikaapeli i i
O P |

8KW ~ 18kW mallit

Kuva 5-3

Asennusohje
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Virransyo6ttd
400V/ 3~/ 50Hz

Virransyottd
240V/ 1~/ 50Hz

Ylikuormitussuoja / turvakytkin

Virtakaapeli Virtakaapeli

Ylikuormitussuoja / turvakytkin

Jakorasia

(Ulkoyksikkd) (Sisayksikko)
I | r/ _______
T T CCM = Central Control Monitor = Keskusohjain

Ulk Sisa P Sisa | === peescccccccccccccccccfecccccdccccccaaa.
yksikk6 yksikko Pt ykoikkod 1 [ ;
. : - :

E ! i Kes(lgjéﬁ/lh;am Tietokone | 1

eeeees 1 CCM i l i

10.5kW ~ 18kW mallit Kuva 5-4
A VAROITUS

® Sahkdasennukset saa suorittaa ainoastaan hyvaksytty
kylmalaiteasentaja tai sahkbasentaja.

® Sahkdasennukset tulee suorittaa paikallisten lakien ja
maaraysten mukaisesti.

® Kaikkien yksikdiden virransyottéon tulee asentaa turvakytkin,
ylikuormitus- ja vikavirtasuoja.

5.1 Ulkoyksikon kytkenta

B Virransyoton tiedot

® Kaytd kolme-napaista suojattua kaapelia yksikdiden valisena
viestikaapelina hairididen valttamiseksi.

® On suositeltavaa kytked sisayksikdiden virransyotto
ulkoyksikolta.

® Varmista etta yksikdiden syoéttdjannite on sama kuin laitteen
tyyppikilvessa mainittu.

® Kaikilta yksikdilta tulee katkaista virransyo6ttd samanaikaisesti.

Taulukko 5-1
Virtaldhde 220-240V~ 1Ph 50Hz 208-230V~ 1Ph 60Hz | 208-230V 3Ph~ 60Hz 380-415V 3Ph~ 50Hz 380-415V 3Ph~ 60Hz
8 12 16 8 12 8 12 8 12 8 12
Teho (kW) 10.5 14 18 10.5 14 10.5 14 10.5 14 10.5 14
/ / / 16 / 16 / 16 / 16
/ / / / / / / 18 / /
Poikki pinta-ala (mm?2) Valitaan pakallisten maaraysten mukaisesti
Sulake (A) 25 40 63 25 40 25 32 16 25 16 25
Yksikoiden valinen
viestikaapeli (mm?2) Kolme-napainen suojattu kaapeli 3x0.75mm?
(Heikkovirta kaapeli)
A VAROITUS A VAROITUS

Laite tayttaa standardin IEC 61000-3-12.

Turvakytkimen tulee olla kaikki johtimet erottavaa mallia.
Suorita sahkokytkennat paikallisten lakien ja maaraysten
mukaisesti.

Kayttaja voi ottaa varalla olevat toiminnot kayttoéén
halutessaan.

Sisa- ja ulkoyksikon viestikaapelin kytkenta

Kytke johtimet liittimien numeroiden mukaan.

Asennusohje
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Virheellinen kytkentd saattaa aiheuttaa toimintahairion.

Lapiviennit
Tiivista johtojen lapiviennit tiivistysmassalla, jotta mahdollisesti
tiivistyva kosteus ei paase kytkentarasian sisalle.

¢ HUOMIO

=2

Yksikot voidaan kytkead Central Control Monitor (CCM) verkkoon
(eli keskussaatimeen). Aseta yksikdiden osoitteet ennen
jarjestelman kaynnistysta.

5.2 Sisayksikon kytkenta

Taulukko 5-2 Virransyotto

Teho (kW) 1.8~16

Phase 1-Phase

Jannite

Voltage and 220-240V~ 50Hz

Sisayksikon

teho Frequency

208-230V~ 60Hz

Poikki pinta- o :
ala (n?mz) Wire size must comply with local codes

Sulake (A) 16

Yksikoiden valinen
viestikaapeli (mm?2)
(Heikkovirta kaapeli)

Kolme-napainen suojattu
kaapeli 3x0.75mm?2

Yksivaiheinen

sisayksikko
SMEREIEE
2| |25 Naytto
ol=l=l0] (IR AR
LN XYE()P QE P
YIG D$|®D RRIRHRARQ

1
im Langall i
angallinen
XT1 XT3 i saadin i
5 :
1
1
— 1
1

. ati Keskusohjain | Yksikdiden -
Virransyotto  'Z2GTeHe | vainen
viestikaapeli

Langallisensaatimen
lisétoiminnot on esitetty
saatimen ohjeessa.
Langallinensaadin

Kayta suojattua kaapelia ja
myydaan lisdvarusteena.

maadoita suojakuori

Kuva 5-5

1. Viestikaapelin tulee olla kolme-napaista suojattua kaapelia
hairididen estadmiseksi. Suojaverkko tulee maadoittaa.

2. Yksikoiden valinen ohjaus tapahtuu sarjaportti menetelmalla,
jonka vuoksi jokaiselle yksikdlle tulee asettaa oma osoite.

A HUOMIO

Viestiverkko on matalajannitteinen virtapiiri. Ald kytke
viestikaapeleihin verkkovirtaa, ja asenna viesti kaapelit riittavan
etaalla verkkovirta kaapeleista.

¢ HUOMIO

Virtakaapelin pituudesta ja poikkipinta-alasta johtuva
jannitehavié saa olla maksimissaan 2%. Jos jannitehavio on tata
suurempi, on virtakaapeli vaihdettava paksumpaan.

Sisayksikon virransyoton kytkenta

Sisayksikon virransyo6tto
ﬁ Ylikuormitussuoja

Turvakytkin
Jakorasiat

LLLLLELL

Kuva 5-6

A VAROITUS

« Virta- ja viestikaapelit tulee asentaa erillisiin kouruihin, riittdvan
etaalle toisistaan. Virtakaapeleiden suojaetaisyydet ovat:
alle 10A ~ 300mm, ja alle 50A ~ 500mm.

® Kayta suojattua kaapelia ja maadoita suojakuori
Ulko- ja sisayksikoiden valinen viestikaapeli

Ulkoyksikkd

Viestikaapeli

Kuva 5-7

5.3 Dippikytkimien asettaminen

® SW3 (SW1) maarittely: Automaattinen osoitteen asetus

Asennusohje

11



Taulukko 5-3

W W-1 =
SW3 (S ) Ulkoyksikkd

ON | Verkko-osoitteen automaattinen asetus
1

OFF | Verkko-osoitteen manuaalinen asetus

ON Verkko-osoite asetuksen peruuttaminen In dﬁu nit flf:l:glli
2

OFF /

Huoneeseen vuotanut kylmaaine \

Kaikki kylmaaine vuotanut yhteen huoneeseen
b. Vuotohalytin joka ohjaa hatatuuletusta

Indoor unit

6. KOEKAYTTO

Laitteen sahkokeskuksen kannesta I6ytyy tiivistetyt ohjeet
laitteen koekaynnistyksesta.

\

TS Tuuletus

Vuotohélyttimen anturi tulee asentaa paikkaan ~ lattianrajasta
johon kylmaaine todennakdisesti kerantyy

VAROITUS

Kuva 7-1

® Kytke ulkoyksikk66n jannite 12 tuntia ennen laitteen
kaynnistysta.

® Tarkasta ettd kaikki venttiilit on varmasti auki ennen laitteen @
kaynnistysta.

® Ala koskaan pakota konetta kayntiin. Turvalaitteet laukeavat
aina jonkin vian ansiosta.

HUOMIO

Paina “CONSTRAINT COOL” painiketta suorittaaksesi
kylmaaineen kierratysprosessin. Pida imupaine yli 0.2MPa, tai
muuten kompressori voi palaa.

7. KYLMAAINEVUOTOJEN VARALTA
8. ASIAKKAALLE LUOVUTUS

Taman ilmastointilaitteen kayttdama kylmaaine ei ole myrkyllista Opasta asiakkaalle laitteen kayttd, ja luovuta asiakkaalle sisé- ja

tai palavaa, mutta se on ilmaa raskaampaa ja syrjayttaa hapen.
Sisayksikoiden sijoittelussa tulee huomioida huoneen tilavuus ja
ilmanvaihto sind tapauksessa ettd sisayksikkdon tulee vuoto, ja

ulkoyksikdiden kayttdohjeet.
Neuvo asiakasta sailyttdmaan ohjeet huolellisesti tulevaa kayttdéa
varten.

laitoksen koko kylmaainevaraus purkautuu huoneeseen.

@ Kiiittinen pitoisuus = Maksimi pitoisuus josta ei ole
ihmisille vaaraa.

@ R-410A:n kriittinen pitoisuus: 0.44kg/m3.

Laske kriittinen pitoisuus seuraavasti:

1. Laske kylmaaineen kokonaismaara Alkg] koko jarjestelmassa
(Ulkoyksikon tehdasvaraus+lisatty kylmaaine)

2. Laske huoneen tilavuus B[m?3]
3. Laske kriittinen pitoisuus alla olevalla kaavalla:

Alkg]

< Kiiittinen pitoisuus
BlmY
Korkean pitoisuuden ehkaiseminen:

1. Nosta pienten huoneiden ilmanvaihtoa hieman suurem-
maksi.

2. Asenna tarvittaessa kylmaaineen vuotohalytin, joka ohjaa
hatatuuletusta.

Asennusohje
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