Katto ja lattiamalli

Digital Scroll ja DC/AC Invertteri ilmastointilaite

Digital Scroll ja DC/AC invertteri soveltuvat samoille sisdyksikoille.
Kiitos kun valitsit MIDEA ilmastointilaitteen.
Lue tdma ohje huolellisesti ennen kuin kaytat laitetta ja sailyta ohje tulevaa kayttéa varten.
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1. TARKEAT TURVALLISUUSOHJEET

B Laitteen saa asentaa ja kdyttoonottaa ainoastaan
hyvaksytty kylmalaiteasentaja.

B Lue tama ohje huolellisesti ennen laitteen kdynnistysta.

B Myos kayttdjan tulee lukea kayttoohje huolellisesti ennen
laitteen kayttoa.

B Sailyta tama ohje myohempaa kayttdéa varten.

B Asennus tulee suorittaa paikallisten lakien ja maaraysten
mukaan

Turvaohjeet on jaettu kahteen kategoriaan. Molemmissa
tapauksissa kyseessa on tarkeita turvallisuuteen liittyvia ohjeita.

VAROITUS

Ohjeiden noudattamatta jattaminen saattaa johtaa kuolemaan.

VAROITUS

Varoituksen noudattamatta jattdminen saattaa johtaa
henkil6- tai omaisuusvaurioon.

B> >

Suoritettuasi asennuksen, varmista ettd laite toimii normaalisti
koekaytdn aikana ja sen jalkeen. Opasta loppukayttdjaa laitteen
kaytossa ja yllapidossa. Sailyta asennusohje laitteen kayttdohjeen
yhteydessa myohempaa kayttda varten.

>

VAROITUS

Laitteen asennuksen ja huoltamisen saa suorittaa ainoastaan
hyvaksytty kylmalaiteasentaja.

Vaarin tehty asennus tai korjaus saattaa aiheuttaa sahkéiskun,
oikosulun, kylmaainevuodon, tulipalon tai laitevaurion.

Noudata tassa asennusohjeessa annettuja ohjeita.
Virheellinen asennus saattaa aiheuttaa vesivahingon, sahkdiskun
tai tulipalon syttymisen.

Jos sisdyksikké asennetaan pieneen huoneeseen, varmista
ettd huoneessa on riittdva tuuletus myés kylmé&ainevuodon
sattuessa.
Vuotanut kylmaaine syrjayttdd hapen suurina pitoisuuksina, ja
saattaa taten aiheuttaa tajuttomuuden ja pahimmassa tapauksessa
kuoleman.

- Kayta asennukseen laitteen mukana toimitettuja, tai vastaavia

kiinnikkeita.
Liilan heikosti kiinnitetyt yksikdt saattavat pudota ja aiheuttaa
henkil5- tai omaisuusvaurioita.

Asenna yksikot paikkaan jonka kantavuus riittda yksikoiden
painolle.

Liilan heikosti kiinnitetyt yksikét saattavat pudota ja aiheuttaa
henkild- tai omaisuusvaurioita.

Laitetta ei saa asentaa pesu- tai kuivaushuoneeseen.

Katkaise laitteen virransyo6tté ennen laitteeseen tehtavia
huolto- ja korjaustoita.

Laitteen turvakytkin tai pistotulppa tulee asentaa helposti
kaytettivaan paikkaan.

Laitteen sdhkokytkennit tulee suorittaa paikallisia lakeja ja
maarayksia noudattaen. Laitteelle tulee asentaa ylikuormitus-
suoja seka vikavirtasuoja.

Varmista ettd sahkoliittimet ja vedonpoistimet on kiristetty
riittavan tiukalle.

Loysat liitokset saattavat aiheuttaa kipindintid ja pahimmassa
tapauksessa tulipalon.

Johdot tulee asentaa huolellisesti ja siten ettd laitteen
sdhkokeskuksen kansi menee kunnolla paikalleen.

Huonot kytkennat saattavat aiheuttaa kipindintid ja johtaa
laitevaurioon.

- Jos laitteen virtakaapeli on vaurioitunut, se on vaihdettava
- valittomasti. Katkaise laitteen virransyotté turvakytkimella tai

irrottamalla pistotulppa pistorasiasta. Kutsu hyviksytty

- sahkoasentaja vaihtamaan virtakaapeli uuteen.

Kiinteassa asennuksessa tulee kayttda turvakytkintad joka
erottaa kaikki johtimet vahintdaan 3mm irrotusvalilla.

Varmista ettei kylmaaineputkistoon paase polya tai roskia
asennuksen aikana.
Pdly ja roskat saattavat aiheuttaa kylmaainepiirin tukkeutumisen.

Asenna laitteelle oma vikavirtasuojalla varustettu pistorasia,
alaka kayta jatkojohtoja laitteen virransyotossa.

Asenna laitteet mahdollisimman suojaiseen paikkaan, missa
ne ovat suojassa esimerkiksi katolta tippuvalta lumelta.

Alad asenna ulkoyksikkda kulkureittien vilittdmaan lahei-
syyteen. Ulkoyksikon alle saattaa valua sulatusvettd, joka voi
valua laheiselle kulureitille ja aiheuttaa vaaratilanteen.

Asennusohje
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Jos asennuksen aikana sattuu kylmaainevuoto, tuuleta tila
huolellisesti.

Kylmaaine syrjayttda hapen ja saattaa johtaa suurina pitoisuuksina
tajuttomuuteen tai tukehtumiseen. Joutuessaan kosketuksiin
avotulen kanssa, kylmaaine saattaa muodostaa myrkyllisia kaasuja.

Kylma&aineputket ovat kuumia. Varmista kylmaaineputket ovat
kunnolla eristetty ja ettd sahkojohdot eivat paase kosketta-
maan kylmaaineputkia.

Tarkista kylmaaineputkiston tiiveys asennuksen jalkeen
vuodonhaistelijalla. Korjaa havaitut vuodot ennen laitteen
kayttoonottoa.

A VAROITUS

Molemmat yksiko6t tulee maadoittaa.

Ala kytke maadoitusta vesi- tai kaasuputkiin, ukkosjohtimeen tai
puhelinlinjan maadoitukseen. Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa
sahkoéiskun. Tarkasta suojajohtimen jatkuvuus mittaamalla ennen
laitteen kayttéonottoa.

Asenna laitteen virransyo6ttoon vikavirtasuoja.
Vikavirtasuojan puuttuminen saattaa johtaa sahkoiskuun.

Kytke ensin ulkoyksikon johdotus ja sen jédlkeen sisdyksikén
johdotus.

Laitteeseen ei saa kytked virransyé6ttdd ennen kuin sahko- ja
putkiasennukset on suoritettu loppuun.

Asenna kondenssivesiputki jotta sisdyksikkoon tiivistyva vesi
ei valu vaaraan paikkaan. Eristd kylmaaineputket huolellisesti
estadksesi kosteuden tiivistymisen kylmaaineputkien pinnalle.
Huonosti tehty kondenssiveden viemardinti saattaa johtaa
vesivahingon syntymiseen.

Laitteen virtakaapelit tulee asentaa vadhintian metrin
etiisyydelle antenni- ja tietoliikenne johdoista hairididen
estimiseksi.

Joissakin tapauksissa voidaan joutua kayttdmaan yli 1 metrin
suojaetaisyytta.

Laitetta ei suositella lasten tai toimintakyvyltdan rajoittuneiden
henkiliden kaytettavdksi. Valvo laitteen kayttdoa valttadksesi
henkil6- tai omaisuusvauriot.

Al3 asenna laitetta seuraaviin paikkoihin:

Paikkaan jossa on helposti syttyvid aineita

Suolaiseen ymparistddn (meren rannalle)

Paikkaan jonka ilma sisaltaa syodvyttavia aineita
(esimerkiksi l&helle kuumialahteita)

Paikkaan jossa on suuria jannitevaihteluita (tehtaat)
Ajoneuvoihin (bussit, nosturit, laivat)

Keittioon tai muuhun rasvaiseen paikkaan
Voimakkaan elektromagneettisen sateilyn 1ahelle
Paikkaan jossa on palavia kaasuja

Paikkaan jossa on syovyttavia hoyryja

Pesu- tai kuivaushuoneisiin

Muulla tavoin epasopiviin paikkoihin

2. ASENNUSTA KOSKEVIA TIETOJA

B Lue tdma asennusohje ennen asennuksen suorittamista.

m Laitteen saa asentaa ainoastaan hyviksytty kylmailaite-
asentaja.

B Asentaessasi sisayksikkod tai kylmaaineputkia, seuraa
annettuja ohjeita mahdollisimman tarkasti

B Laite tulee eristdd rakennuksen muista metallirakenteista.
Suorita eristaminen paikallisten lakien ja maardaysten
mukaisesti.

B Tarkasta asennus huolellisesti ennen laitteen kdyttoonottoa.

B Valmistaja varaa oikeuden muuttaa asennusohjetta tai
laitteen teknisiatietoja ilman erillista ilmoitusta.

ASENNUS JARJESTYS

m Valitse yksikdille paikat;

B Asenna sisayksikko;

m Asenna ulkoyksikko;

B Asenna kylmaaineputket;

m Asenna kondenssivesiputki;
m Tee sahkdkytkennat;

m Suorita kdyttdonotto.

3. MUKANA TOIMITETTAVAT TARVIKKEET

Tarkasta etta laitteen mukana on toimitettu seuraavat tarvikkeet.
Sailytd mahdolliset ylimaaraiset tarvikkeet huolellisesti.

Kuvaus
Asennusohje 1 Tama ohje
Koukku 2 If‘
Mallit 36~140 || 2 L
Kannake
Malli 160 4 @(//
Ohjausverkon
o) viimeiseen
Vastus ohjauskaapeliin 1 t:_] yksikkoon
asennetaan
paatevastus
Kondenssiputki 1 [ —) Kondenssiveden
poisto
Lampderiste (malli 160) 1  — Kogdrgggg'rigg;ge”
Pultti 4 @
Kaytetaan
Laippamutteri 1 @ kylméaaineputken
asentamiseen
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Kaukosaadin ja seindpidike
1. Kaukosaadin.........ccoovveeiiiiinicciec e 1
0=
00
2. Seinateline......coccoeeiiieiiii 1
3. KiinnitySruUVi.......cceviiiiiiiiiiiceceee e 1
4. Alkaliparisto AAA. ... 1

Kiinnitysruuvi
(ST2.9x10-C-H)

Kaukosaatimen
seinapidike

Kaukosaadin

Kuva 3-1

A VAROITUS

B Al3 koskaan heité tai lyd kaukosaadinta.

B Varmista ettd asennat kaukosaatimen paristot
oikeinpain.

B Kokeile kaukosaatimen toiminta ennen lopullisen
asennuspaikan valintaa. Varmista etta
kaukosaatimeltd on ndkdyhteys sisayksikkdon.

B Al3d asenna kaukos&adintd suoraan auringon-
valoon tai lahelle muita lammityslaitteita (esim.
takka).

m Kayta kaukosaadinta vahintdan 1 metrin
etaisyydelld televisiosta, jotta televisiokuvaan ei
tule hairioita.

¢ HUOMIO

Jatkuvasta tuotekehityksesta johtuen kayttdohjeen tiedot
voivat muutua ilman erillista ilmoitusta

4. SISAYKSIKON ASENTAMINEN

4.1 sisayksikkd voidaan asentaa pystyyn, jos asennus-
etaisyydet sen sallivat. (kuva 4-1)

Versio |

PUUKATTO

Kiinnitd kannatinpuu kattopalkkien paalle, ja asenna
sisdyksikkd kannatinpuun varaan
Kannatinpuu kattopalkkien paalla
| & \ & |
(@] Q@ Kattopalkki
Sisakatto
Kiinnityspultit
Kuva 4-1
UUSI BETONIKATTO
Sisaan valetut mutterit
Kuva 4-2
== =—— Harjateras
Valettu pultti
Kuva 4-3
VANHA BETONIKATTO
Asenna kiila-ankkurit vahintdan 45-50mm syvyyteen.
| | Kuva 4-4

4.2 Seinaasennus

Kylméaaineputkien liitanta
/' Kaasu

Kondenssiputki
———

\ Kylmaaineputkien liitanta

Neste

Kuva 4-5

Asennusohje
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C 4.3 Kattoasennus
I‘/ F
N ¥ i A L4 Al @ ¥ ]
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Kuva 4-6 L}
O ) Kannake
- D - Koukku Kuva 4-9
/
/ “
/

-Eg- 'E; I * lrrota sivupaneelit ja ritila. (kuva 4-10)

(Malleissa 48 ja 60, ei tarvitse irrottaa ritilaa)

W / // /

Sivupaneeli
Kuva 4-7
1. Ruuvaa kannakekoukut seinaan. (kuva 4-8)
_ Kuva 4-10
o Etsi kierretangon kannake sisayksikosta. (kuva 4-11)

% w\ Kiinnitd kannakeruuvit yksikkdon. (kuva 4-12)
/ Koukku

£

Y Mutteri

l

Aluslevy

/
\\\\\\\\\\ \ Kiinnitysruuvi

/ Aluslevy

<
6mm — = ~— 8~13mm

,
«

Kierretanko

Kannake

Kuva 4-11

m l\\\\| MR
Kuva 4-8 SISAYKSIKKO

J Kiinnityspultti (Maks. 40mm)

2. Ripusta sisayksikkd kannakkeisiin. Kuva 4-12

Ripusta yksikkd kierretankoihin taaksepain liv’'uttamalla. Kirista
lopuksi mutterit molemmin puolin. (kuva 4-13)

Asennusohje
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3. Ripusta yksikkd kierretankoihin taaksepain liu’uttamalla.
Kirista lopuksi mutterit molemmin puolin.

Kierretanko

AN

Kannake

7
A /

\e—=)

Mounting bolt

Malli 36~140

Kierretanko

Kierretanko

Malli 160

\
/
>20mm

D. Kylmaaineputkien liitdnta (Kaasu)

Z///?////////”////////////////

' \ ]

Kondenssiputki

Kuva 4-13

4.5 Kylmaaineputkien mitat

Taulukko 5-2 Mittayksikko: mm
Putken materiaali
R22/R407C mallit 36~45 56~90 100~140
| (neste) ®6.4 ®9.5 $ 9.5
[ (R — o127 | ©159 | ®19.1
Table 4-3
Putken materiaali
R410A mallit 36~45 56~160
® 6.4 ®95
J (kaasu) ®12.7 ®15.9

5. KYLMAAINEPUTKEN ASENTAMINEN

A VAROITUS

Ala paasta polya tai roskia kylmaaineputkeen asennuksen aikana.
Asenna sisa- ja ulkoyksikkd paikalleen ennen kylmaaineputken
asennusta.

Ala paasta vettd tai kosteutta kylmaaineputkeen asennuksen
aikana.

Kylmaaineputket ovat kuumia. Suojaa sahkodjohdot paljailta
kylmaaineputkilta.

4.5 Kylmaaineputkien kytkenta

5.1.1 Mittaa tarvittavan kylmaaineputken pituus, ja toimi
seuraavasti.
1) Kytke putket ensin sisdyksikkdon, ja sitten ulkoyksikkdon.

a. Taivuta kupariputkia varovasti. Ala vahingoita putkia.

A VAROITUS

1. Sivele laippaliitoksiin hieman 6ljya, ja kiristd laippamuttereita
3-4 kierrosta kasin ennen kuin alat kiristdan niita tyokaluilla.

2. Kayta kahta jakoavainta kiristaessasi laippaliitoksia.

A CAUTION

The figures above are based on model 18 as rated
capacity,which may differ from the unit you purchased.

4.4 Yksikoiden mitat
Taulukko 4-1 Mittayksikkd: mm

MALLI A B Cc D E F G

36~71 990 | 660 | 203 | 505 | 506 | 907 | 200

2) Ulkoyksikén huoltoventtiilit tulee tassad vaiheessa olla viela
suljettuina (eli alkuperaisessd asennossa). Kylmaaineputkisto
tulee tyhjidida huolellisesti aina ennen kuin kylmaainetta
paastetdan putkistoon. Jos putkistoa ei tyhjidida, sinne jaa
kosteutta, joka todennakdisesti aiheuttaa laitteen rikkou-tumisen.
Tyhjidi kylmaaineputket huolellisesti.

3) Suorita tyhjidinti paikallisten pakien ja maaraysten mukaisesti.
Tyhjidinnissa tulee saavuttaa vahintaan 2,6mbar paine.

m Putkien taivuttamisessa huomioitavaa.

o Al taivuta putkia yli 90° kulmaan.

o Ald taivuta putkea samasta kohdasta kolmea kertaa
enempaa.

 Al4 taivuta putkia alle 100mm séteelle.

Asennusohje
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B Kayta asennukseen kylméalaadun kupariputkea. 6. KONDENSSIPUTKEN KYTKENTA

* Varmista ettd putken lampderiste ei repea taivutuksen
kohdalta.

6.1 Sisayksikon kondenssiputken asennus
* Erista putki huolellisesti asennuksen jalkeen.

Kondenssiputkessa on kierreliitos. Varmista liitoksen tiiveys
tarvittaessa kierretiivisteella.
¢ Taivuta putki mahdollisimman suurelle sateelle.

VAROITUS
B Kayta taivutuspihteja tiukoissa taivutuksissa. A
Kayta putken eristamiseen eristetta joka kestaa vahintaan * Kondenssiputki tulee eristda “hikoilun” estamiseksi. Tiivista
+70° lampétilan. kondenssiputken liitokset tiivistysmassalla.
Voitele 8ljylla * Kondenssiveden viemarointiin voidaan kayttéaa 32mm NAL-

HT viemariputkea.

|ﬂ\ ) o Alad kaytad liiallista voimaa kondenssiputken liitoksien

| ( tekemiseen.
J \

e Kondenssiputken minimi kaato on 1/100, eikd putki saa olla

Kuva 5-1 mutkalla tai kierteell3.

o Kondenssiputken maksimi pituus on 20 metria. Putki tulee
tukea koko matkaltaan riittavan tiheasti, jotta putki ei paase

Taivuta putkea peukaloilla notkolle kannakkeiden valilta.

] e Katso kuvasta 6-1 kondenssiputken asennus vinkit.
Minimi séde 100mm

15m~2m

Y72 L 74 [VATi 1/

Kuva 5-2 \
1

i S = = T e e e S

Insulating  pownward declivity

— material lower than 1/100
Taivuta putken paat
suoriksi
Bend X
Kuva 5-3 S shape
2. Merkkaa lapiviennin paikka seinaan. Putas deep as possible
1) Poraa lapivientireikd seinaan siten etta reika kaataa loivasti (about 10cm)
ulospéin. Tarvittava reidn halkaisija on suunnilleen 90mm.
Asenna lapivientiin suojaputki.
2) Teippaa kylmaaineputket, kondenssiputki ja kaapelit yhteen
nippuun. Varmista ettd eristeen ja putken valiin ei jaa F— | |
ilmarakoa. Downward declivity |
3) Tyénna kylmaaineputki lapiviennin Iapi. lower than 1/100 VP30 Kuva 6-1

3. Kytke putket kiinni yksikaihin.

4. Tyhjidi vahintdan 2,6mbar alipaineeseen

5. Varmista ettd tyhjid pysyy vahintdan puolen tunnin ajan

muuttumattomana. Jos paine nousee nopeasti, putkessa on

vuoto. Jos paine nousee hitaasti, putkessa on kosteutta.

Huuhtele kosteus pois typell3, ja tyhjidi uudestaan.

6. Erista lopuksi kylmaaineputket niiltdkin osin, mista eriste on

jouduttu poistamaan asennuksen ajaksi. » Uudiskohteissa tama tulee olla testattuna ennen katon
pinnoitusta.

6.2 Kondenssiputken testaus

* Tarkasta ettd kondenssiputki ei ole mutkalla.

Asennusohje
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7. SAHKOKYTKENNAT

B Kiyti asennukseen riittivan paksua kaapelia. Ali kohdista
kovaa vetoa laitteen riviliittimiin.
Vaarin tehty kytkenta voi aiheuttaa tulipalon.

B Molemmat yksikét tulee maadoittaa ja suojajohtimen
jatkuvuus tulee todeta mittaamalla.
Maadoitus johtimia ei saa asentaa vesi- tai kaasuputkien, eika
puhelinlinjojen lahelle. Huonosti tehty maadoitus saattaa johtaa
sahkodiskuun.

B Ainoastaan hyvaksytty sahkoéasentaja tai kylmalaite-
asentaja saa suorittaa laitteen sahk6asennukset.
Suorita sdhkdasennus paikallisten lakien ja maaraysten
mukaisesti.

Power (220-240V~ 50Hz/208-230V~ 60Hz)

[ ]

1
NDooRUNT| __4—T . [
1
1 : !
i 1 1
i | centRaLconROL |} !
i | mowIToR(CeM) i—| COMPUTER| |
‘ : :
g T——————————— a
INDOOR UNIT :
|| OUTDOOR UNIT

INDOOR UNIT <§
i The shield twisted-pair wire

A VAROITUS

1. Laitteelle tulee asentaa ylikuormitus- ja oikosulkusuoja.

2. Valitse sisayksikon virtakaapeli laitteen ottotehon mukaan.

3. Laitteelle tulee asentaa kaikki johtimet katkaiseva turvakytkin
jonka katkaisuvali on vahintdan 3mm, seka vikavirtasuoja.

4. Valitse ulkoyksikon virtakaapeli laitteen ottotehon mukaan.

5. Suojaa laitteen virtakaapelit kuumilta kylmaaineputkilta.

6. Kiinnitd sahkdjohdot riittdvan tukevilla johtokiinnikkeilla.

7. Sahkdjohdot voidaan teipata kylmaaineputkiin, jos putket on
[&mpderistetty.

8. Kytke sisayksikkdon sahkot vasta kun jarjestelma on tyhijidity.

9. Ala kytke verkkovirtaa ohjaus kaapelin matalajannite liittimiin.

Kuva 7-1

A VAROITUS

Varatut toiminnot on esitetty sivujen 9 ja 10 taulukoissa. Kayttaja
voi valita ne tarvittaessa.

7.1 Laitteen sahkotiedot

Taulukko 7-1
Malli (W) 2200-14000W 16000W
Vaiheita 1-PHASE
Tajuus ja 220-240V~ 50Hz
jannite 208-230V~ 60Hz
Johdonsuojakatk./sulake (A) 5/3 5/5

Sisayksikon virtakaapeli mm? 1.0

Maadozitus 1.0
mm

Yksikoiden

valinen kaapeli
mm?

Signaalijohto 0.75

mm?

7.2 Yksikoiden valinen viestikaapeli

e Kytke johtimet numeroiden mukaiseen jarjestykseen.
* Virheellinen kytkenta saattaa aiheuttaa toimintahairion.

7.3 Kaapelin kytkenta

e Suojaa kytkennat tarvittaessa kosteudelta. Liiallinen kosteus
saattaa aiheuttaa liittimien hapettumista.

7.4 Paneelin kytkenta

Kytke ilmanohjaimien moottori riviliitimeen paneelin
asennusohjeen mukaisesti.

7.5 Riviliittimen kytkentakaavio

Katso kytkentdohjeet sisdyksikon kytkentdkaaviosta.
Jaahdytyslaitteet voidaan kytked Keskusohjaimeen (CCM).
Kytke johdotus ja aseta yksikdiden osoitteet ennen laitteen
kaynnistysta.

Kuva 7-2

Yksivaiheinen malli

—|=|=]D |=
L N &
I

A VAROITUS

Laitteelle tulee asentaa turvakytkin joka katkaisee kaikki
johtimet, ja jonka erotusvali on vahintdan 3mm. Laittelle tulee
myds asentaa vikavirtasuoja.

Sisayksikon virransyotto
220V - 240V ~ 50/60Hz

Sisayksikon virransyo6tto
220V - 240V ~ 50/60Hz

Asennusohje
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VRV VRV RV KRR
X Y E()P Q E XY EOQOFP Q
VRRNRPVRR RV RR

= E

Keskussaatimelle | Ulkoyksikolle Keskusséétimelle| Ulkoyksikolle
(CCM-portti) (viestikaapeli) (CCM-portti) | (viestikaapeli)

2200~14000W 16000W

Kayta 3-napaista suojattua kaapelia ja kytke

suojaverkko maadoitus liittimeen (E) Kuva 7-3
Display
board
[TToTTommemmes 1
R 1
1 .
Langallinen | !
Naytto _E'M‘ saadin | |
1
i |
! 1
'
Langalliselle saatimelle varatut toiminnot
on naytetty sivulla 11. Kayttaja voi hankkia
langallisen saatimen tarvittaessa.
Kuva 7-4

8. OHJAUS

8.1 Tehoasetukset

Horsepower code

POWER_S
tf ,

Kun olet asettanut kunkin yksikdn tehokoodit haluttuun asentoon,
tee laitteelle sahkokatko, ennen kaytdén jatkamista. Uudet
asetukset tulevat voimaan vasta sahkdkatkon jalkeen.

A VAROITUS

Jarjestelmassa voi olla maksimissaan 64 yksikkoad (0-63), joilla
jokaisella tulee olla oma osoite. Jos kahdella yksikdlld on sama
osoite, siita seuraa hairio ilmoitus.

Katkaise laitteen virransyottd ennen asetusten tekemista.

Taulukko 8-1
Koodi Teho (hevosvoimaa)
. 1 2800 W
Laitteen teﬁo 2 3600 W
on asetettu 3 4500 W
valmiiksi
tehtaalla. 4 5600 W
Ainoastaan 5 7100 W
asentaja voi
muuttaa 6 8000 W
laitteen 7 9000 W
tehoasetusta. A 10000 W
11200 W
9 14000 W
16000 W

8.2 Verkon osoite asetukset

1) Ulkoyksikkd etsii automaattisesti sisayksikot ja maarittelee niille
osoitteet; osoite on sama kuin sisdyksikdn osoite, eikd niitd
tarvitse asettaa erikseen.

2) Sisayksikdiden keskusohjaus voidaan suorittaa ulkoyksikon
kautta, eika sita varten tarvitse asettaa osoitteita erikseen. Katso
lisatietoja V4+ ulkoyksikdn ohjeesta.

3) Edelld kuvattuja ohjauksia varten verkko voidaan muodostaa
kytkemalla johtimet X)Y,E liittimien valille, eikd verkko-osoitteita
tarvitse asettaa. Verkko voidaan muodostaa myo6s verkko modulin
ja paapiirikortin (CN20) valille.

8.3 Vikahaku
RUN led ———————— OPERATION @ O
TIMER led MER @D O
DEFROST led ———————— DEF/FAN @)
ALARM led aarm @ O

vanuaL @ O

Dy

TEMPORARY painike

Asennusohje
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Taulukko 8-2

Toiminta | HOyrystinanturin arvo tai huone anturin . . Kun hairié korjaantuu, halytys poistuu
hairid toiminta epanormaalia RUN led villkkuu nopeasti automaattisesti
Toiminta . e g R ; ; Kun hairi6é korjaantuu, hal ist
hairié Kommunikaatio hairié yksikéiden vélilla TIMER led vilkkuu nopeasti Autormantticaet T Ytys poistuu
Toiminta Lauhdutinanturin arvo, tai ulkolampétila- S . . Kun hairi6 korjaantuu, halytys poistuu
hairio anturin toiminta epanormaali Kaikki ledit vilkkuu hitaasti automaattisesti
. Jos toimintahairio ei poistu kolmessa
Toiminta Veden pinta-anturin héirié ALARM led vilkkuu nopeasti minuutissa, kaikki sisdyksikon ledit
hairio vilkkuvat 2 kertaa sekunnissa. Tee

virtakatko kuitataksesi halytyksen

8.4 Paapiirikortin koodien merkitykset

SW1 maarittely

SW1 o« " g SW1
@ 1 ="Test” tila . .
ON iy . - ON @ 01 = DC puhaltimen staattinen
o ?oretésu)tomaattmen haku” tila paine on 1 (varalla)
1234 : 1234
SW1 . SW1
ON : (1) f “;e?t tila i haku” til ON @ 10 = DC puhaltimen staattinen
1934 (ol_etusu) omaatiinen haku- fla i paine on 2 (varalla)
SW1 . _ SW1
ON E ® 00 = DC puhaltimen staattinen | gN @® 11 = DC puhaltimen staattinen
paine on 0 (varalla) paine on 3 (varalla)
1234 1234
SW2 maarittely
S @ 00 = Lampétil 15 astett W2
ON = Lampatila on 15 astetta ON _ . . .
] kun yksikl<_§ s_amm_utetaan ® gg 4 ri?ﬁ:&?ﬁn;en pysaytysaika
1234 vedon estamlsek5| 1234
SW2 — | Arpat SW2 . . .
on ® o1 ampsioon 20asteta | o iy | @ 01 = Punatmen pysayysan
vedon estamiseksi on ¢ minuuttia
1234 1234
SW2 10 = Lampétila on 24 astett SW2 . o
ON ® kSn ykszg ;aan?rTwutetZSaﬁ a ON @ 10 = Puhaltimen pyséytysaika
vedon estamiseksi on 12 minuuttia
1234 1234
SW2 Z 1 Bt SW2
on O e ™ | on ® 11 - Punaiimen pysayysaiea
vedon estamiseksi on 16 minuuttia
1234 1234
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SW5 maarittely

SW5 SW5
ON @ 00 = Lampétilan kompensointion 6 | ON @ 10 = Lampétilan kompensointi on 4
astetta alle lammitystoiminnolla astetta alle Iammitystoiminnolla
1 2 1 2
SW5 SW5
ON ® 01 = Lampétilan kompensointion2 | ON ® 11 =Lampdtilan kompensointi on 8
astetta alle Iammitystoiminnolla astetta alle [ammitystoiminnolla
1 2 1 2
SW6 mairittely J1, J2 méérittely
J1
SWo6 . . o] Ei jumpperia = Muisti suojattu
ON @ 1 = Vanha nayttokortti sihkokatkon aikana
@ 0 = Uusi nayttokortti °
123 —
SW6 J1
ON ® 1 = Autowind, Auto-Modessa Jumpperi = Muistia ei ole
® 0 = Autowind. ei Auto-Modessa suojattu sdhkokatkon aikana
123 ‘ d

SWé

ON H Varalla

Varalla

—
N
w
[
o oIS

SW7 madrittely 0/1 madrittely

SW7

ON .
W Vakio asetus ON i Tarkoittaa 0
1 2
SW7 I

ON Verkonlaviltgnelnen ON E Tarkoittaa 1
1 2
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9. KOEKAYTTO

1 Koekayttd voidaan suorittaa kun kaikki kytkennat on
suoritettu loppuun saakka.

2 Tarkista seuraavat asiat ennen laitteen koekayttoa:

Molemmat yksikot on asennettu oikein.

Putkitus ja sdhkdasennus on tehty oikein.
Kylmaaineputket on vuototarkastettu.

Kondenssiveden poisto toimii.

Kylmaaineputket on oikein eristetty.
Suojajohtimen jatkuvuus on testattu.

Kylmaaineen maara on oikea asennettuun putkipituuteen
nahden.

Virransyo6ton jannite on sama kuin laitteen tyyppikilvessa.

* Yksikoiden ilma-aukoissa ei ole esteita ilmanvirtaukselle.
Sisdyksikdn suodatin on asennettu paikalleen.

Molemmat huoltoventtiilit on kokonaan auki.

Laitteen virransy6ttd on ollut paalla riittdvan pitkdan jotta
kompressori on ehtinyt Iammeta.

3 Asenna kaukosaadin paikkaan josta on suora nakdyhteys
sisdyksikdn infrapunavastaanottimeen.

4 Koekaytto

] Aseta laite kaukosaatimelld jaahdytystoiminnolle
(COOLING), ja tarkasta seuraavat asiat. Jos koekayton
aikana ilmenee toimintahairioita, korjaa vika asennusohjeen
“VIKAHAKU” luvun mukaan.

) 1) Sisdyksikko
a. Toimiiko saadin oikein.
b. Toimiiko saatimen painikkeet oikein.
c. Toimiiko lampétilansaaté oikein.
d. Liikkuuko ilmanohjaimet oikein..
e. Toimiiko merkkilamput oikein.
f. Toimiiko “TEMPORARY” -painike oikein.
g. Toimiiko kondenssivedenpoisto.
h. Ettei laite tarise tai pida epanormaalia aanta.
i. Toimiiko laite seka jaahdytyksella etta [ammityksella.

o 2) Ulkoyksikko
a. Ettei laite tarise tai pida epanormaalia danta.
b. Ettei laitteen ulospuhallusilma tai kdyntiaani haittaa
esimerkiksi naapureita.
c. Ettei kylmaaineputkien liitoksissa ole 6ljya (viittaa
vuotoon).

A VAROITUS

Automaattinen suojatoiminto estdd kompressorin kdynnistymisen
3 minuuttia virransydton kytkemisen jalkeen. Kytke ulkoyksikdn
virransyo6ttd paalle hyvissa ajoin ennen koekaytdn alkua.
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