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INFRA

KASTELUVESIPOSTI

VARASTO-OHJELMA



VESITA KASTELUVESIPOSTI 3/4”

Tuotekoodi 2998530

Maanpäällinen kasteluvesiposti. Maanpäällinen näkyvä osa on ruostumatonta

terästä ja maahan tuleva vesipostirunko on valmistettu PE-muovista.

Vesiposti on varustettu vesimittaritilalla, mikä mahdollistaa vesimittarin käytön

tarvittaessa.

Vesimittaritilassa on liukuliittimin asennettu

vesimittaritulkki, minkä ansiosta sekä vesi-

mittarin käyttö että mahdolliset vaihto- ja asen-

nustyöt ovat helppoja suorittaa.

Vesipostissa on myös valmius asentaa auto-

maattisesti säätyvä lämpövastuskaapeli sille

erikseen varattuun putkitukseen. Tuotteen

rakenteessa on valmiina sähkönsyöttökaapelin

läpivientiaukotus asennuksen helpottamiseksi.

Vesimittaria käytettäessä on lämpövastus-

kaapelin käyttö erittäin suositeltavaa.

VARUSTETTAVISSA
- DN20/130mm vesimittarilla,

tuotekoodi LVI 4418506

- lämpövastuskaapelilla,

tuotekoodi sähkö 8169302 / LVI 1847076

OMINAISUUDET
- helppo asentaa

- kestävä ja pitkäikäinen

- helppokäyttöinen

- ei ruostuvia osia

- lukittavissa

- kiinteä pääsulkuventtiilin käyttöavain

- tyhjentyvä nousuputki

- eristetty runkorakenne

- toimitus asennusvalmiina

Kasteluvesipostin
vesimittaritilan suojana on
lukittava, ylös/alas liukuva

ruostumaton teräsovi.

Kasteluvesiposti
vesimittarilla varustettuna.



ASENNUSOHJE

Vesipostin asennuspaikaksi valitaan maaston kohta, jossa vesipostin
putkistosta tyhjentyvä vesi pääsee vapaasti imeytymään maastoon.
Hyvä paikka on esimerkiksi rinne, jossa tyhjennysvesi imeytyy
nopeasti. Huono asennuspaikka on esim. ranta tai alue, missä pohja-
veden taso ylittää sulkuventtiilin ja tyhjennysventtiilin.

Vesipostin kaivanto ja tyhjennysputken oja erotetaan suodatinkankaalla
routivasta maa-aineksesta. Kaivannon ja tyhjennysputkelle tarkoitetun
ojan pohjalle tiivistetään kivetöntä soraa n. 30 cm. Ennen tuotteen
asennusta paineputkistoon on paineputkisto huuhdeltava huolellisesti
roskien ja muiden tuotteelle haitallisten partikkeleiden tuotteeseen
pääsyn estämiseksi. Vesipostin pääsulkuventtiiliin liitytään tulevalle
paineputkelle sopivalla muoviputken liittimellä. Paineputki on asen-
nettava liittimeen huolellisesti.

Vesipostin tyhjennysventtiilistä vesi voidaan johtaa joko kiinteällä
putkella tai riittävän pitkällä salaojaputkella maasto-olosuhteista
riippuen. Asennuksessa on huolehdittava tyhjennysventtiiliin liitettävän
putkiston suojauksesta maanpaineita vastaan.

Asennuksessa on tärkeää, että tyhjentyvä vesi pääsee tyhjentymään
vapaasti maastoon.

Ympärystäyttö suoritetaan kivettömällä soralla 30 cm kerroksin välillä
tiivistäen. Routa-eristelevyt (esim. 50 mm uretaania 3x3 m)
asennettava vesipostin ympärille.

KÄYTTÖOHJE

Vesiposti avataan pääsulkuventtiilin karasta. Venttiili avataan täysin auki,
jolloin tyhjennysventtiili sulkeutuu. Huomioitavaa on, että
virheettömän toiminnan takaamiseksi on pääsulkuventtiili
oltava aina täysin auki tai täysin suljettu.

Mikäli vesipostin yläosassa olevaan kierteeseen asennetaan jälki-
asennuksena esim. pallosulkuventtiili, on huolehdittava korvaus-
ilman saanti vesipostia tyhjennettäessä (pallosulkuventtiili on
oltava auki kun vesiposti tyhjennetään).

Jos vesipostiin liitetään letku, on letkussa käytettävä takaisinimu-
suojaventtiiliä ja käytön jälkeen on ne irrotettava vesipostista (esim.
pikaliitin). Vesiposti suljetaan huolellisesti pääsulkuventtiilin karasta,
jolloin vesipostin paineputkisto tyhjentyy vedestä.

Pakkaskauden aikana ei vesipostiin saa lisätä mitään ylimääräisiä vent-
tiileitä, jolloin on vaarana vesijohtoverkoston paineen unohtuminen
päälle. Jäätyessään vesi saattaa aiheuttaa vakavia vaurioita tuotteelle.

Vesita Oy ei vastaa tuotteen virheellisestä asennuksesta ja/tai käytöstä
aiheutuneista vahingoista.

TEKNISET TIEDOT

1. Toimitetaan 3/4”:n sisäkierteellä. Liitäntä käyttö-
kohteen mukaan.  Esim. kynsiliitin tai laskuhana.

2. Lukitus- ja pääsulkuventtiilin kara-avain.
3. Karanjatko.
4. Vesipostin runko on PE-muovia ja maanpäällinen

näkyvä osa ruostumatonta terästä. Eristetty.
Vesipostin paineputkistona PE 32-10.

5. Pääsulkuventtiili, jossa 1”:n sisäkierre vedensyötön
liitäntää varten.

6. Pääsulkuventtiilin ollessa täysin suljettuna tyhjenee
vesipostin paineputkisto vedestä.



Puhelin Faksi

Espoo Luomannotko 5, 02200 Espoo 0204 85 5111 0204 85 7879
Forssa Koikkurintie 2, 30300 Forssa 0204 85 5111 0204 85 2519
Helsinki / Hermanni Vanha Talvitie 12, 00580 Helsinki 0204 85 5111 0204 85 5878
Helsinki / Herttoniemi Teollisuusneuvoksenkatu 4, 00810 Helsinki 0204 85 5111 0204 85 5969
Hyvinkää Hakakalliontie 7, 05460 Hyvinkää 0204 85 5111 0204 85 5889
Hämeenlinna Larin Kyöstin katu 30, 13130 Hämeenlinna 0204 85 5111 0204 85 7779
Imatra Muovikuja 8, 55120 Imatra 0204 85 5111 0204 85 7798
Joensuu Kuurnankatu 26 a, 80130 Joensuu 0204 85 5111 0204 85 7629

PL 116, 80101 Joensuu
Jyväskylä Ahjokatu 22, 40320 Jyväskylä 0204 85 5111 0204 85 4625
Kajaani Kettukalliontie 7, 87100 Kajaani 0204 85 5111 0204 85 3159

PL 206, 87101 Kajaani
Karhula Jumalniementie 3, 48600 Karhula 0204 85 5111 0204 85 7659
Kokkola Ahertajantie 14, 67800 Kokkola 0204 85 5111 0204 85 3128
Kouvola Tehontie 27, 45200 Kouvola 0204 85 5111 0204 85 7678
Kuopio Mestarinkatu 5, 70700 Kuopio 0204 85 5111 0204 85 7699

PL 1601, 70701 Kuopio
Lahti / myynti Väinämöisentie 6, 15170 Lahti 0204 85 5111 0204 85 7401

PL 152, 15101 Lahti
Lappeenranta Kivenkatu 8, 53600 Lappeenranta 0204 85 5111 0204 85 7739
Lohja Ratakatu 26, 08150 Lohja 0204 85 5111 0204 85 5929
Maarianhamina Karlbergsvägen 1, 22100 Mariehamn 0204 85 5111 0204 85 2599

PB 205, 22101 Mariehamn
Mikkeli Hietakatu 3, 50100 Mikkeli 0204 85 5111 0204 85 7759
Oulu / myynti Jääsalontie 17, 90400 Oulu 0204 85 5111 0204 85 3800

PL 14, 90401 Oulu
Oulu / Välivainio Paulaharjuntie 20, 90530 Oulu 0204 85 5111 0204 85 3919
Pori Raja-Hiltantie, 28600 Pori 0204 85 5111 0204 85 4524
Raahe Pajuniityntie 28, 92120 Raahe 0204 85 5111 0204 85 3179
Raisio Allastie 4, 21200 Raisio 0204 85 5111 0204 85 2570
Rauma Äyhönjärventie 5, 26100 Rauma 0204 85 5111 0204 85 2538
Rovaniemi Teollisuustie 28, 96100 Rovaniemi 0204 85 5111 0204 85 3149

PL 8163, 96101 Rovaniemi
Salo Satamakatu 12, 24100 Salo 0204 85 5111 0204 85 2569
Savonlinna Satelliittikatu 11, 57200 Savonlinna 0204 85 5111 0204 85 7809

PL 41, 57201 Savonlinna
Seinäjoki Yrittäjäntie 2, 60100 Seinäjoki 0204 85 5111 0204 85 4557

PL 144, 60101 Seinäjoki
Tampere / myynti Joentaustankatu 5, 33330 Tampere 0204 85 5111 0204 85 4099

PL 457, 33101 Tampere
Tampere / Nekala Kuoppamäentie 11, 33800 Tampere 0204 85 5111 0204 85 4649
Tornio Sukkatehtaankatu 20, 95420 Tornio 0204 85 5111 0204 85 3169
Turku / myynti Fiskarsinkatu 2, 20750 Turku 0204 85 5111 0204 85 2267

PL 25, 20751 Turku
Vaasa Myllärinkatu 10, 65100 Vaasa 0204 85 5111 0204 85 4599

PL 486, 65101 Vaasa
Vantaa / myynti Mittalinja 1, 01260 Vantaa 0204 85 5111 0204 85 5400
 PL 109, 01301 Vantaa
Vantaa / Petikko Tiilenpolttajankuja 4, 01720 Vantaa 0204 85 5111 0204 85 5899
Vantaa / Tikkurila Niittytie 33,  01300 Vantaa 0204 85 5111 0204 85 5919
Varkaus Käpykankaantie 6, 78870 Varkaus 0204 85 5111 0204 85 7819
Ylivieska Kiskotie 2, 84100 Ylivieska 0204 85 5111 0204 85 3189

Onninen Oy, Mittalinja 1, 01260 Vantaa  p. 0204 85 5111  www.onninen.fi

www.onninen.fi
www.onninenwebshop.com

TUTUSTU!

Yhteystiedot


