
4.2 Soittokellot ja summerit

SSTL Tyyppi Äänen kuvaus Mitat Jännite Paristot Teho Äänitaso
[mm] [VDC/VAC] [W/VA] [dBA]

70 250 03 D792 Underdome Pärinä (soittokello) 36×73¤ -/8 - 8 85

4.3 Tarvikkeet

SSTL Tyyppi Nimitys Jännite
70 035 99 D70 Varalamppu 8-15V 2kpl/kuplapakkaus

4.4 Painonapit

4.4.1 Ilman valoa, max 24V AC tai DC, 1A, voidaan käyttää muuntaja tai paristopiireissä. 
SSTL Tyyppi Materiaali Mitat [mm]
70 035 02 D622 Ducat Messinki 60×26×22
70 035 62 D680 Quadra Muovi, valkoinen 62×62×13
70 035 05 D814 Sesame Muovi, valkoinen 55×24×18
70 035 10 D824 Dimex Muovi, musta 55×24×18

4.4.2 Valolla varustetut painonapit, käyttö vain muuntajapiireissä (paristojen kuluminen).
SSTL Tyyppi Materiaali Mitat [mm]
70 252 05 D534 Lightspot Muovi, valkoinen 60×26×24
70 035 20 D534 Lightspot Muovi, musta 60×26×24 * Uppo- tai puoliuppomalli, alustassa
70 252 25 D665 Union* Messinki 76×32×13 oltava 16 mm¤ asennusreikä.
70 035 63 D681 Quadra-V Muovi, valkoinen 62×62×13
70 035 30 D723 Pushlite Muovi, musta 60×40×19
70 252 43 D723W Pushlite Muovi, valkoinen 60×40×19


