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KAYTTOOHJEET




TEKNISET TIEDOT

TYPE r/min kW A (400V) kg TYPE r/min kW A (400V) kg
AMK-26/4 1500 0.03 0.16 7 AKP-20/4 1500 0.02 0.14 8
/2 3000 0.06 0.21 8
AHV-25/4 1500 0.02 0.14 9
12 3000 0.06 0.21 10 AKP-25/4 1500 0.05 0.2 10
ASV-27/2 3000 025 0.70 12
AH-25/4 1500 0.02 0.14 8 3000 065 1.80 15
/2 3000 0.06 0.21 9
AP-15/4 1500 0.03 0.18 8
AE-20/4 1500 0.03 0.18 10 1500 0.05 021 8
1500 0.05 0.21 10 /12 3000 025 0.70 9
1500 0.08 0.28 11
/12 3000 0.25 0.70 11 AP-20/4 1500 0.05 0.21 10
3000 0.65 1.80 14 AP-25 1500 0.08 0.28 11
/2 3000 025 0.70 12
AE-25/4 1500 0.05 0.21 10 3000 065 1.80 15
AE-26 1500 0.08 0.28 11
/12 3000 0.25 0.70 11 AP-32, -33/4 1500 0.2 0.65 18
3000 0.65 1.80 14 /2 3000 11 2.80 22
3000 1.5 3.30 34
AE-32, -33/4 1500 0.2 0.65 15
/2 3000 1.1 2.80 20
3000 1.5 3.30 28

Pumppujen aanitaso on 28-60 dB(A) tyypista ja tehosta riippuen.
RAKENNE

Pumppu ja moottori muodostavat kokonaisuuden, jossa samalla akselilla on sekd pumpun

ettd moottorin pyérivat osat (Monoblock rakenne). Moottori on kuiva-rakenteinen ja sen

laakerit toimivat koko pumpun laakerointina.

Moottori: Oikosulkumoottori
Kotelointiluokka IP 54
Eristysluokka F
Max. ymparistdn lampétila + 45 °C

TURVALLISUUTTA KOSKEVAT MERKINNAT

A Hengenvaara
A Vaarallinen jéannite

Huomioitavaa koskien pumpun turvallista

kayttoa tai suojausta

PUMPPUJEN KAYTTOTARKOITUS / KAYTTOALUEET

Puhtaat, juoksevat, ei-agressiiviset nesteet

AMK - lammitys- ja jaahdytyspiirien kiertovedet
AHV - vesi-glykoliseokset, suositus: propyleeni-
AH glykoli max. 40 %

ASH

AE Paineluokka 10 bar

Max. kayttélampétila + 100 °C
(+ 120 °C pronssijuoksupyoralla)




Puhtaat, juoksevat, ei kovin agressiiviset nesteet

AKP - kayttdvesi ym. happirikkaat vedet
ASV

ASP Paineluokka 10 bar

AP Max. kayttélampétila +100 °C

(+ 120 °C pronssijuoksupyoralla)

Pumpun paineluokka ja max. kayttélampétila on leimattu pumpun
arvokilpeen.
Pumppua ei saa kdyttdd muuhun tarkoitukseen eikéd muissa
& olosuhteissa ilman valmistajan lupaa.
Pumpun pintalampétila saattaa olla liian korkea
kosketeltavaksi riippuen kayttdolosuhteista.

VARASTOINTI

Pumput on varastoitava kuivassa ja viiledssa polylta suojattuna.
Mikali pumppu toimii varapumppuna tai on muuten pitemman aikaa
pysaytettyna, on suositeltavaa kayttaa sitéa vahintaan 2 vkon vélein.

ASENNUS JAKAYTTOONOTTO

Pumpun asennuksessa huomioitavaa:
- riittavasti tilaa huoltoa ja tarkastuksia varten
- sulkuventtiilit pumpun molemmin puolin

! |
Moottoriyksikdn asentoa ja taten sahkdkytkentdkotelon paikkaa
voidaan muuttaa irroittamalla moottoriyksikkd pumpun pesasta
ja asentamalla se haluttuun asentoon.

Sahkokytkennan saa tehda vain asianmukaiset luvat omaava
sdhkoasentaja tai -asennusliike.

Tarkasta, ettd moottorin kytkenta vastaa kayttdpaikan jannitetta.

e

Moottori on aina suojattava suojakytkimella, joka on
viritetty korkeintaan ko. kytkentaa vastaavalle nimellisvirralle.

Pumpun pydrimissuunta on tarkastettava k@ynnistyksen yhteydessa ja aina uuden kytkennan
jalkeen. Oikea py&rimissuunta on merkitty nuolella pumpun pesaan ja tarralla moottoriin.
Ennen kaynnistysta jarjestelma on taytettava nesteelld ja ilmattava.

Pumppua ei saa kaynnistaa eika kayttaa kuivana.

Kaynnistyksen jalkeen on syyté tarkkailla ettei pumpusta kuulu
ylimaaraisia aania ja ettei vuotoja esiinny.

Pumpun pydrimisnopeuden saatéon voidaan kayttaa taajuusmuuttajaa. Taajuus-
muuttaja on viritettava niin, ettd estetddn pumpun ajautuminen ylikuormalle.

Virtarajoitus on ehdottomasti asetettava korkeintaan moottorin leimausarvoa
vastaavaksi. Yli 50 Hz taajuudella pumppu voi joutua helposti suurellekin
ylikuormalle.



HUOLTO JAKORJAUS

Pumppu ei vaadi sdannéllista huoltoa. Akselitiivisteend on mekaaninen
liukurengastiiviste. Se on kuluva osa, joka on vaihdettava mikali se alkaa vuotamaan.
Huom. muutama tippa tunnissa on yleensa taysin normaali vuoto varsinkin pumpattaessa
vesi-glykoliseoksia.

Akselitiiviste: 1. Liukurengas

2. Vastarengas

3. Runko/palje

4. Jousi (ei AMK-sarja)

5. O-rengas (N-rengas AMK-sarja)
6. Taustalevy (ei aina)

Moottorin laakerit ovat kestovoideltuja ja kestévét useita vuosia jatkuvassakin kaytdssa.
Moottorivian sattuessa suosittelemme koko moottoriyksikdn (varasarja) vaihtamista.

VARAOSIATILATTAESSAILMOITAPUMPUNARVOKILVESTA PUMPUN TYYPPI, VALMISTUS-
NUMERO, TUOTTOARVOT, JUOKSUPYORAN KOKO, SAHKOMOOTTORINTYYPPI JATEHO.

POS.NO. NIMITYS

1 SAHKOMOOTTORI

2 PUMPUN PESA

3 JUOKSUPYORA

5  TIVISTELAIPPA
24  MUTTERI

25  ALUSLAATTA (ei aina)
26 KIILA (ei aina)
40  AKSELITIVISTE
43 VEDENHEITTORENGAS (ei aina)
50  O-RENGAS
60  KIINNITYSRUUVI
80  PUTKILIITIN 2 KPL
(AMK-26, AHV-25, AE-26)

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Me, OY KOLMEKS AB o0s. PL 27 14201 Turenki FINLAND
vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, ettd seuraavat tuotteet:

AMK, AHV, AH, ASH, AE - SARJAT
AKP, ASV, ASP, AP - SARJAT

joihin tdma vakuutus liittyy, noudattavat
- konedirektiivin 89/392 maarayksia
- EMC-direktiivin 89/336/EEC artiklan 10.2 maarayksia
- pienjannitedirektiivin 72/23/EEC maarayksia
- standardi EN 809; pumput ja pumppuyksikét nesteille.

Yleiset turvallisuusvaatimukset.
Turenki 01.10.2000
i ——
Esko Vuorinen
Toimitusjohtaja

OY KOLMEKS AB

Ro-Offset Oy 14.12.2000



