
VENTTIILIT

Onnline pumppu- / syöttö- ja täyttöventtiili



Pumppu-/syöttöventtiili

 
Venttiili on monikäyttöinen ja sitä voidaan käyttää myös 
syöttöventtiilinä alla olevan kuvan mukaisesti.  
Varoventtiili ei kuulu toimitukseen.
Varoventtiili valitaan j a hankitaan käyttötarkoituksen  
mukaan erikseen.

Pumppu- / syöttöventtiili
Monitoimiventtiili on tarkoitettu vesi- ja  
lämmitysjärjestelmiin. Venttiilissä on pallosulku sekä
sisäänrakennettu takaiskuventtiili. Venttiilien mukana  
tulee aina supistushelmi jolla voidaan tarvittaessa supistaa   
kupariputkea yksi koko alaspäin.
Sama venttiili toimii tarvittaessa myös syöttöventtiilinä 
varustamalla se sopivalla varoventtiilillä.

Tekniset tiedot
• Sulkuventtiilit 2kpl, takaisku tarkistusruuvilla.
• Runko, pallot ja karat sinkkikadonkestävää  
 erikoismessinkiä.
• Kahvat muovia.
• Pallontiivisteet PTFE
• Karantiivisteet  2kpl EPDM O-renkaat
• Jousikuormitteinen huoltovapaa takaiskuventtiili
• Rakennepaine 1MPa (10bar)

Onnline pumppu- / syöttö- ja täyttöventtiili

Koodi Tyyppi

40 989 20 Pumppu/syöttöventtiili 1/2 x 12/15 CU

40 989 25 Pumppu/syöttöventtiili 3/4 x 18/22 CU

40 989 30 Pumppu/syöttöventtiili 1 1/4 x 1 1/4

40 989 35 Pumppu/syöttöventtiili 2 x 2

Pumppuventtiilissä on ½” sisäkierreliitäntä 
varoventtiiliä varten. Sopiva varoventtiili
valitaan käyttötarkoituksen mukaan.

Sisäänrakennettu, huoltovapaa
ja varmatoiminen takaiskuventtiili.
Nuoli osoittaa virtaussuunnan.

Uusi, nykyaikainen  
ja siro muotoilu.

Takaiskuventtiilin
tarkastusruuvi.

Kestävä muovikahva

Kupariputken
puserrusliitin
supistussarjalla



Täyttöventtiili

Täyttöventtiili
Venttiili on tarkoitettu erilaisten vesi- ja
lämmitysjärjestelmien täyttö- ja sulkuventtiiliksi.
Venttiilissä on 2 kpl pallosulkuja sekä sisäänrakennettu 
takaiskuventtiili. Onnline täyttöventtiili on tyyppihyväksytty 
ja turvallinen tuote.

Tekniset tiedot
• Sulkuventtiilit 2kpl, takaisku tarkistusruuvilla.
• Sinkkikadonkestävää erikoismessinkiä.
• Kahvat kestävää muovia.
• Pallontiivisteet PTFE
• Jousikuormitteinen huoltovapaa takaiskuventtiili
• Rakennepaine 1MPa (10bar)
• Tyyppihyväksytty
• Karantiivisteet 2 kpl EPDM O-renkaat

Onnline pumppu- / syöttö- ja täyttöventtiili

Koodi Tyyppi 

40 989 05 Täyttöventtiili 15 Cu x 15 Cu

40 989 00 Täyttöventtiili sk/sk G1/2

40 989 10 Täyttöventtiili sk/sk G3/4

Kestävä muovikahvaTakaiskuventtiilin
tarkastusruuvi.

Sisäänrakennettu, huoltovapaa
ja varmatoiminen takaiskuventtiili.
Nuoli osoittaa virtaussuunnan.

Uusi, nykyaikainen ja
siro muotoilu.
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Onnline pumppu- / syöttö- ja täyttöventtiili

Pumppu/
syöttöventtiili 
1/2 sk x 12/15 CU

Pumppu/
syöttöventtiili 
3/4 sk x 18/22 CU

Pumppu/
syöttöventtiili 
1 1/4 sk x 1 1/4 sk

Pumppu/
syöttöventtiili 
2 sk x 2 sk

Täyttöventtiili 
15 Cu x 15 Cu

Täyttöventtiili 
3/4 sk x 3/4 sk

Täyttöventtiili 
1/2 sk x 1/2 sk


