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Elwis-valaisimet

KASIVALAISIN LED VAQS S1

Tuotteen ominaisuudet:
3W LED, 230lumen, valokeila 250 m, paloaika 30 tuntia,
paristot sisaltyvat pakkaukseen 4xAAA, 6 valmista toimintoa, |IP65

KASIVALAISIN LED VAQS S2

Tuotteen ominaisuudet:

3W LED, 230lumen, valokeila 250 m, paloaika 30 tuntia,

paristot sisaltyvat pakkaukseen 4xAAA, 6 valmista toimintoa, IP67
KASIVALAISIN LED VAQS S3

Tuotteen ominaisuudet:

3W LED, 200 lumen, valokeila 200 m, paloaika 20 tuntia,

paristot sisaltyvat pakkaukseen 4xAAA, 3 valmista toimintoa, IP65
KASIVALAISIN LED VAQS S5

Tuotteen ominaisuudet:

3W LED, 200 lumen, valokeila 250 m, paloaika 23 tuntia,

paristot sisaltyvat pakkaukseen 3xAAA, IP65

KASIVALAISIN LED VAQS S7

Tuotteen ominaisuudet:

2W LED, 110 lumen, valokeila 50 m, paloaika 3,5 tuntia,

paristot sisaltyvat pakkaukseen 2xAA, IP65

KASIVALAISIN LED VAQS LADATTAVA

Tuotteen ominaisuudet:

SW LED, 500 lumen, valokeila 150 m, paloaika 8 tuntia taydella latauksella,
ladattava 230V + USB, IP65




onninen

OTSA-/KYPARAVALAISIN LED VAQS H1

Tuotteen ominaisuudet:

3W LED, 260 lumen, valinta 260lm/110lm, paloaika 3,5 tuntia,
paristot sisaltyvat pakkaukseen 3xAAA, |P44
OTSA-/KYPARAVALAISIN LED H120

Tuotteen ominaisuudet:

3W LED, 120 lumen, valokeila 150 m, valinta 100 %/50 %,

paristot sisaltyvat pakkaukseen 3xAAA, |P44, valonsateen zoomaus
OTSA-/KYPARAVALAISIN LED H120-A

Tuotteen ominaisuudet:

3W LED, 120 lumen, valokeila 150 m, valinta 100 %/50 %,

paristot sisaltyvat pakkaukseen 3xAAA, |P44, valonsateen zoomaus
KASIVALAISIN LED COMPRESS FLEX

Tuotteen ominaisuudet:

300 lumen, saddettava varsi 45+90ast, paloaika taydella latauksella 4 tuntia,
ladattava 230V/12V (auto), IP54, latausaika 4 tuntia

KASIVALAISIN LED COMPRESS MINI

Tuotteen ominaisuudet:
120 lumen, paloaika 3 tuntia, latausaika 4 tuntia, IP20, lataus 230V + USB

KASIVALAISIN LED EXCLUSIVE

Tuotteen ominaisuudet:
4,5W LED, 280 lumen, paloaika 3-4 tuntia, latausaika 4-5 tuntia,
latausasema 230V + 12V autolaturi, IP54, kestaa pikkuauton yliajon
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TEKNISET TIEDOT

Koodi SAP EAN V-koodi | Tuote

8703300 | AOF838 | 5703296700306 | 70051 Kasivalaisin LED
8703301 | AOF839 | 5703296700207 | 700S2 Kasivalaisin LED
8703302 |AOF840 | 5703296700108 | 700S3 Kasivalaisin LED
8703304 | AOF842 | 5703296700405 | 700S5 Kasivalaisin LED
8703305 |AOF843 | 5703296700702 | 700S7 Késivalaisin LED
8703306 | AOF844 | 5703296700801 | 700R1 Kasivalaisin LED
8703307 | AOF845 | 5703296700009 | 700H1 Otsa-/kyparavalaisin LED
8703308 | AOF846 | 5703296601009 | 60100 Otsa-/kyparavalaisin LED
8703309 | AOF847 | 5703296601207 | 60120 Otsa-/kyparavalaisin LED
8703311 | AOF849 | 5703296140256 | 14025 (A). | Kasivalaisin LED
8703312 |AOQF850 |5703296140263 | 14026 (A). | K&sivalaisin LED
8703313 | AOF851 | 5703296142403 | 14240 Kasivalaisin LED

Tyyppi

VAQS S1 3WLED 230lm sdato+6 toimintoa
VAQS S2 3W LED 230lm 6 toimintoa
VAQS S3 3W LED 200lm 3 toimintoa
VAQS S5 3W LED 200lm 1 saato

VAQS S7 2W LED 110lm kynal

VAQS ladattava 5W LED 500lm USB
VAQS H1 3W LED 260lm 2 saatoa
H120 3W LED 120lm 2 s&aatoa

H120-A 3W LED 120lm 2 saatoa
Compress flex LED 300lm 230V/12V
Compress mini LED 120lm 230V+USB
Exclusiv LED 280lm latausasemalla



