
PS-100
Uuden sukupolven kotelointiratkaisu on saapunut! 
PS-100 tuotteella putkien ja kaapeleiden kotelointi on 
siistimpää ja lisäksi asennus on vaivaton. 

www.ps-products.fi



Koteloa voi käyttää putkiasennuksessa seinällä sekä katossa. Asennus on helppo  
ja mahdollistaa samalla puristuspihtien käytön kiitos saranatoiminnon.  
Sisä- ja ulkokulmien asennus toteutetaan erikoiskappaleilla.

Putkenpidikkeet väännetään paikoilleen kiskoihin ja näitä voi siirtää kiskoja pitkin. Putket painetaan 
kiinni pidikkeisiin ja lukot asetetaan paikoilleen. Liitospaikat ja kulmat peitetään erikoiskappaleilla jotka 
napsautetaan paikoilleen. Erikoiskappaleiden päällekkäisyys peittää mahdolliset vinot leikkaukset.

Kun putket ovat paikoillaan nämä eristetään maksimissaan 9 mm paksulla eristyksellä ja kansi napsautetaan 
paikoilleen. Mitanpitävä kotelo antaa siistin ja ammattimaisen lopputuloksen jota niin kiinteistöomistajat kuin 
asukkaatkin arvostavat. Kotelo ja tarvikkeet ovat helppoja pyyhkiä ja pitää hygieenisinä.

Kannen saa helposti poistettua tarpeen tullen esim. tarkastuksissa ja huoltotöissä.

PS-100 tuote on valmistettu käytettäväksi putkille joiden halkaisija 15 - 20 mm. Tuote soveltuu parhaiten 
putkiremontteihin mutta voidaan luontevasti käyttää myös muihin tarkoituksiin jossa halutaan käyttää  
kotelointia

Kotelo ja kansi 
PS-100

Toimitetaan 3 metrin pituisissa kappaleissa putkiasennuksien kotelointia 
varten. Saranatoiminto helpottaa asennusta ja korjausta.

EAN  6430052670007� 
LVI     3258200

PAKKAUS MATERIAALI VÄRI MITAT (P x K x S)
1 kpl PVC VALKOINEN 

RAL9016
3000 x 100 x 50 mm

PS-1001 
15 - 16 mm putkille

Käytetään putkien kiinnittämisessä, väännetään paikoilleen koteloon.

PAKKAUS MATERIAALI VÄRI MITAT (P x K x S)
10 kpl PA6 MUSTA 15 x 69 x 34 mm

EAN  6430052670014 
LVI   3258201

EAN  6430052670021� 
LVI   3258202

Putkenpidikeet

PS-1002 
18 mm putkille

PS-1009 
20 mm putkille

EAN  6430052670106 
LVI   3258209

Kaapelipidin 
PS-1008

Kaapelipidike on helppo napsauttaa paikoilleen kaapelointia varten.
Kaapelipidikettä käytetään myös ohjauskappaleena kotelon liitoksissa.

EAN  6430052670045� 
LVI     3258208

PAKKAUS MATERIAALI VÄRI MITAT (P x K x S)
10 kpl PVC VALKOINEN 

Natural
50 x 16 x 33 mm



Jatkokappale  
PS-1003

Käytetään PS-100 kotelon liitospaikkojen peittämiseen ja päädyssä seinää 
vasten.

EAN  6430052670052� 
LVI     3258203

PAKKAUS MATERIAALI VÄRI MITAT (P x K x S)
1 kpl ASA VALKOINEN 

RAL9016
25 x 104 x 53 mm

Ulkonurkka 
PS-1004

Käytetään ulkokulmien peittämiseen.

EAN  6430052670076 
LVI     3258204

PAKKAUS MATERIAALI VÄRI MITAT (P x K x S)
1 kpl ASA VALKOINEN 

RAL9016
73 x 104 x 73 mm

Sisänurkka 
PS-1005

Käytetään sisäkulmien peittämiseen.

EAN  6430052670069 
LVI     3258205

PAKKAUS MATERIAALI VÄRI MITAT (P x K x S)
1 kpl ASA VALKOINEN 

RAL9016
73 x 104 x 73 mm

Seinäkulma  
PS-1006

Käytetään suunnanvaihdon yhteydessä katossa sekä seinällä.

EAN  6430052670083 
LVI     3258206

PAKKAUS MATERIAALI VÄRI MITAT (P x K x S)
1 kpl ASA VALKOINEN 

RAL9016
124 x 124 x 53 mm

Päätykappale 
PS-1007

Käytetään päätykappaleena katossa tai seinällä.

EAN  6430052670090� 
LVI     3258207

PAKKAUS MATERIAALI VÄRI MITAT (P x K x S)
1 kpl ASA VALKOINEN 

RAL9016
22 x 104 x 53 mm

Mittapala 
PS-1010 
Mittapala käytetään sisänurkissa kotelon asennusvaiheessa. 55mm 
etäisyys seinästä on suositeltu estäkseen ylimääräistä sahaustyötä kun 
kotelon kannet asennetaan.

EAN  6430052670113 
LVI     3258210

PAKKAUS MATERIAALI VÄRI MITAT (P x K x S)
1 kpl PVC VALKOINEN 

Natural
110 x 16 x 33 mm



www.ps-products.fi
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65610 Mustasaari
Suomi 

+358 (0) 40-3589151
   info@ps-products.fi
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