
52 Pidätämme oikeuden muutoksiin.

KYTKINVAROKKEET 20-160 A
KVKE

-Kompakti rakenne säästää tilaa
-Moduulirakenne mahdollistaa vääntömekanismin
 asentamisen mihin kohtaan hyvänsä vaiheisiin nähden
-Apukoskettimet helppo asentaa
-Saatavissa liitin- ja sulakesuojilla
-1-, 2-, 3- ja 4-napaisena
-DIN ja BS sulakkeille
-Neljä katkaisua vaihetta kohden
-Koskettimien 350µm:n hopeaseospinnoite takaa pitkän
 käyttöiän ja turvallisuuden vaativissakin olosuhteissa.
-63-160 A sisältää vääntimen LK12 ja akselin L=220
-200-630 A sisältää vääntimen LK14 ja akselin LVK=228

-DIN- & BS- tyypin sulakkeille
-DIN-kisko tai runko kiinnitys standardina
-Saatavilla 3- ja 4-napaisena, 1- ja 2-napaisena kysyttäessä
-Väännin LK10 ja akseli L=180 mm mukana
-Varokesuojat vakiona
-Väännin mahdollista saada kelta/punaisena (Y/R)

KVKE 20-32 A

KVKE 63-160 A
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KVKE 20-32 A

KVKE 63-160 A

KYTKINVAROKKEET 20-160 A
KVKE

400 V
415 V 400 V Paino
690 V 415 V kg

Ie / A P / kW Ie / A P / kW

KVKE 363 63 A 30 kW 63 A 55 kW 3662050 6419410286029 1,66
KVKE 3125 125 A 55 kW 125 A 110 kW 3662051 6419410286081 1,66
KVKE 3160 125 A 55 kW 125 A 110 kW 3662052 6419410286104 1,66
KVKE 363+SV11 63 A 30 kW 63 A 55 kW 3662206 6419410287187 1,66
KVKE 3125+SV11 125 A 55 kW 125 A 110 kW 3662210 6419410287217 1,66
KVKE 3160+SV11 125 A 55 kW 125 A 110 kW 3662212 6419410287224 1,66

KVKE 463 63 A 30 kW 63 A 55 kW 3662055 6419410286128 1,99
KVKE 4125 125 A 55 kW 125 A 110 kW 3662056 6419410286180 1,99
KVKE 4160 125 A 55 kW 125 A 110 kW 3662057 6419410286203 1,99
KVKE 463+SV11 63 A 30 kW 63 A 55 kW 3662215 6419410287231 1,99
KVKE 4125+SV11 125 A 55 kW 125 A 110 kW 3662217 6419410287262 1,99
KVKE 4160+SV11 125 A 55 kW 125 A 110 kW 3662219 6419410287279 1,99

160 A

4-nap

160 A
125 A

Tyyppi

125 A
160 A

63 A

63 A

EAN-Nro
AC-22 AC-23 AC-23

Ie / A

690 V
S Nro

63 A

63 A

125 A

3-nap

125 A
160 A

400 V 400 V
415 V 415 V Paino

Ie / A P / kW kg

KVKE 320 20 A 10 kW 6419410289006 0,55
KVKE 332 32 A 15 kW 6419410289013 0,55

KVKE 420 20 A 10 kW 6419410289020 0,68
KVKE 432 32 A 15 kW 6419410289037 0,68

3-nap

32 A

20 A

4-nap
20 A

32 A

AC-22 AC-23Tyyppi EAN-Nro
Ie / A

DIN sulakkeilla
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KYTKINVAROKKEET 200-630 A
KVKE

KVKE 250 A

KVKE 400 A

KVKE 630 A

400 V
415 V 400 V Paino
690 V 415 V kg

Ie / A P / kW Ie / A P / kW

KVKE 3250 250 A 132 kW 250 A 250 kW 3662053 4,04
KVKE 3400 400 A 200 kW 400 A 355 kW 3662002 5,24
KVKE 3630 630 A 355 kW 500 A 500 kW 3662054 6,2
KVKE 3250+SV14 250 A 132 kW 250 A 250 kW 3662220 4,04
KVKE 3400+SV14 400 A 200 kW 400 A 355 kW 3662221 5,24
KVKE 3630+SV14 630 A 355 kW 500 A 500 kW 3662222 6,2
4-nap
KVKE 4250 250 A 132 kW 250 A 250 kW 3662058 4,67
KVKE 4400 400 A 200 kW 400 A 355 kW 3662004 6,1
KVKE 4630 630 A 355 kW 500 A 500 kW 3662084 7,4
KVKE 4250+SV14 250 A 132 kW 250 A 250 kW 3662223 4,67
KVKE 4400+SV14 400 A 200 kW 400 A 355 kW 3662224 6,1
KVKE 4630+SV14 630 A 355 kW 500 A 500 kW 3662225 7,4

250 A
400 A
630 A
250 A
400 A
630 A

630 A

Ie / A
DIN SULAKKEILLA

250 A

AC-22 S Nro

400 A
630 A
250 A
400 A

AC-23 AC-23

3-nap

690 VTyyppi


