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Kallio
Kallio-pollarivalaisin sopii valaisemaan pihan kulkureittejä ja is-
tuksia. Ryhdikkään Kallio-valaisimen roiskevesisuojattu run-
ko on ruostumatonta terästä. Valitse kahdesta rungon väri- ja 
pinnoitevaihtoehdosta: harmaa kivipinnoite tai pulverimaalattu 
mattapintainen antrasiitin harmaa. Karkaistu lasikupu hajottaa 
valonsäteet kauniisti. Asenna yhdessä betonijalustan ja maa-
tukisovitteen (4107058) avulla, tai valitse maatuki (4107104), 
jonka voit upottaa suoraan maahan.

• Runko terästä, kirkas lasi.

• Antrasiitti, RAL7016 ja harmaa kivipinnoite.

• Päättyvä asennus 3 x 2,5 mm2.

• Lamppusuositus led P45 kupu, E27 tai Airam Tubular -sarjan

7,5W E27. Ei sisälly pakkaukseen.

• Kotelointiluokka IP44.

• Käyttöympäristön lämpötila -20 … 25 °C lamppusuositusten

mukaan.

Kallio
SNRO KOODI

4107274 A1KLAB IP44 E27 GLC GR H900

4116122 A1KLBB IP44 E27 GLC ANT H900
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