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Kappa Hor
Kappa Horizontal on ulko- ja sisäkäyttöön soveltuva seinä-
valaisin. Valaisimen pyöristetyt kulmat tekevät siitä moni-il-
meisen ja sopivan sekä saneeraus- että uudiskohteisiin. Hori-
zontal-mallissa on häikäisysuoja. Valaisimessa on kiinteä led 
ja vaihtoehtona on kaksi värilämpötilaa. Voit valita myös E27-
kantaisen version, jolloin valonlähde on tilattava erikseen. Erit-
täin laadukas pintakäsittely.

• Runko alumiinia ja kupu huurrettua lasia.

• Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.

• Suojausluokka I.

• Pinta-asennus. 

• Päättyvä asennus 3 x 2,5 mm2.

• Asennuskorkeus 0,5–4 m.

• Kiinteä led 9W / 830 510lm, 840 530 lm.

• Lamppu maks. LED A60 11W E27, ei sisälly pakkaukseen

• Lamppusuositukset: Airam Frost led pakkaslamput.

• Kiinteiden ledien värilämpötilat 3000K ja 4000K. CRI > 80 

/ Ra > 80.

• IP55.

• IK03.

• IK03.

• Ohjattavuus On/Off.

• Käyttöympäristön lämpötila -25 … 25 °C.

• Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).

• Virtalähteen elinikä 50 000 h.

• AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen.

Kappa Hor led 830
SNRO KOODI W LM

4507456 B5KABD IP55 IK03 9W/830 GLFR ANT 9 500

4507455 B5KABC IP55 IK03 9W/830 GLFR SI 9 500

4507454 B5KABB IP55 IK03 9W/830 GLFR BK 9 500

4507453 B5KABA IP55 IK03 9W/830 GLFR WH 9 500

Kappa Hor led 840
SNRO KOODI W LM

4509988 B5KABH IP55 IK03 9W/840 GLFR ANT 9 520

4509987 B5KABG IP55 IK03 9W/840 GLFR SI 9 520

4509986 B5KABF IP55 IK03 9W/840 GLFR BK 9 520

4509985 B5KABE IP55 IK03 9W/840 GLFR WH 9 520

Kappa Hor E27
SNRO KOODI

4509992 B5KABL IP55 IK03 E27 GLFR ANT   

4509991 B5KABK IP55 IK03 E27 GLFR SI   

4509990 B5KABJ IP55 IK03 E27 GLFR BK   

4509989 B5KABI IP55 IK03 E27 GLFR WH   
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