
P O L L A R I
Aito ja alkuperäinen Karlux Pollari 
tunnetaan myös "Sepe" lempinimellä. 
Klassinen Pollari on sekä pihapiiriin että 
julkisille paikoille soveltuva valaisin. 
Selkeän muotokielensä ansiosta Pollari on 
kotonaan niin puutarhassa kuin taloyhtiön 
parkkipaikallakin ja pituus on valittavissa 
kohteen mukaan. Energiatehokas LED-
moduuli on huoltovapaa ja raikas 4000 K 
luo modernin loppusilauksen. E27-
versioon voi itse valita LED-polttimon 
valaistustarpeiden mukaan. Pollareidemme 
mukana tulee aina asennusjalka. Pollari on 
saatavilla vikavirtasuojatulla pistorasialla, 
kysy lisää! 



VALAISIMEN OMINAISUUDET JA RAKENNE
Pollarin LED-moduuliversiossa valonlähteenä LED-moduuli 13 W. LED-moduulin valovirta on 1520 lm ja 
värilämpötila 4000 K. Saatavilla myös 3000 K tilauksesta. E27-versiossa valonlähteenä LED E27 (ei sisällä 
poltinta). Pollarin rakenne on alumiinia ja RST-terästä. Kupu on iskunkestävää opaaliakryyliä.

⌀ 150 mm, korkeus 950 mm tai 1100 mm. Myös lyhemmät pituudet kyselystä, esimerkiksi laiturille tai 
terassille. Pistorasiallinen versio saatavilla, kysy lisää!

KYTKENTÄ 3 X 2,5 -o- KOTELOINTILUOKKA IP44

ASENNUS Betonijalustaan tai pintalaattaan, sisältää asennusjalan.

SÄHKÖNUMEROT
LED-MODUULI Pituus: 950 mm 1100 mm

Antrasiitti (RAL 7024) 4507126 4507125

Musta (RAL 9005) 4507127 4507123

Valkoinen (RAL 9010) 4507128 4507124

LED E27 Pituus: 950 mm 1100 mm

Antrasiitti (RAL 7024) 4107538 4107518

Musta (RAL 9005) 4107544 4107524

Valkoinen (RAL 9010) 4107547 4107529



MITTAKUVA





MADE IN 
HOLLOLA

VALAISIN KOTISIVUILLA
https://karlux.fi/tuote/pollari-pihapiiri/

info@karlux.fi


