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Tuotetietolehti
Ominaisuudet

VDIR643003
LexCome Home liitäntäjohto TV/radio musta
3m

Tuotetiedot
Range LexCom Home
Tuotenimi LexCom Home Premium
Product type TV/R liitäntäkaapeli

Täydentävät tiedot
Liitintyyppi RJ45-liitin
TV liitin IEC 9.52 mm naaras
Kaistanleveys 1…862 MHz
Kaapelin tyyppi Neloissuojattu RG-6/u kaapeli
Enimmäisarvon menetys 1,5 dB 860 MHz
Vähimmäistuottotappio 20 dB 15…200 kHz
Tuloimpedanssi 100 Ohm RJ45 päädylle
Lähtöimpedanssi 75 Ohm IEC päädylle
Suojauksen vaimennus 90 dB
Materiaali PVC (polyvinyylikloridi)
Johtimen eristysmateriaali PE
Signaalin nopeus 0.83
Kuorman kapasitanssi 53,2 pF/ 3 m
Värisävy Musta (RAL 9005)
Kaapelin ulkohalkaisija 1,02 mm
Kaapelin pituus 3 m
Weight 0,23 kg

Tuotteen ympäristötiedot
EU:n RoHS-direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin

piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus

Takuu
Takuu 18 months

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=149779803&lang=en-us

