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Kayttoturvallisuustiedote

Tekijanoikeuden haltija vuonna2020, 3M Company Kaikki oikeudet pidétetdan. Tamén tiedon kopioiminen ja/tai
lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden kayttdmistd varten, mikali (1) tiedot on kopioitu kokonaisuudessaan ja
muuttumattomina, ellei 3M, ole antanut etukéteistd kirjallista suostumustaan muuhun, ja (2) kopiota tai alkuperéista tietoa ei
myyda edelleen tai muutoin levitetd ansiotarkoituksessa.

Tiedotenumero: 10-9750-0 Versio: 17.02
Tarkistettu: 25/11/2020 Edellinen paiviys: 20/05/2019
Kuljetustietojen versio: 3.01 (29/07/2016)

Kaéyttoturvallisuustiedote on laadittu REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti.

| KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTION/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT |

1.1 Tuotetunniste
3M 08984 LIIMANPOISTOAINE

Tuotekoodi
FS-9100-3160-8

7000079960

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiytot, joita ei suositella
Tunnistetut kiytot

Autokemikaali.

Liimanpoistoaine.

Kayttokohde: Ammattikéytto.

1.3 Kiyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys: Suomen 3M Oy, PL 600 (Keilaranta 6), 02151 Espoo, Y-tunnus: 0200814-5
Puhelin/Fax: (09) 525 21/ (09) 512 2944

Sahkoposti: miljo.sf@mmm.com

Kotisivu: www.3M.fi

1.4 Hiitipuhelinnumero
MYRKYTYSTIETOKESKUS: 0800 147 111 /24h (09 471 977)

[KOHTA 2. VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
CLP-asetus (EY) 1272/2008

Tédmén materiaalin terveys- ja ymparistovaaraluokitukset perustuvat CLP-asetuksen seosten luokituskriteereihin, kuten
pitoisuusrajoihin (yhteenlaskumenetelmé). Jos materiaalin luokitus perustuu testaukseen tai fysikaalinen olomuoto vaikuttaa
luokitukseen, tieto on ilmoitettu ohessa, mikéli sovellettavissa.

CLP-luokitus:
Syttyva neste, vaarakategoria 2; H225.
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Thoa &rsyttdva, vaarakategoria 2; H315.

Silmié drsyttava, vaarakategoria 2; H319.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen, vaarakategoria 2; H373.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen, vaarakategoria 3; H336.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen, vaarakategoria 3; H335.
Aspiraatiovaara, vaarakategoria 1; H304.

Vesiympiristolle vaarallinen - krooninen, vaarakategoria 2; H411.

H-lausekkeet aukikirjoitettuina ovat kohdassa 16.

2.2 Merkinnit
CLP-asetus (EY) 1272/2008

Huomiosana
Vaara.

Varoitusmerkin kirjaintunnus ja nimi
GHSO02 (Liekki)|GHS07 (Huutomerkki)| GHSOS8 (Terveysvaara)| GHS09 (Ympéristo))|

GHS-varoitusmerkit

SHPS

Aineosa(t)
Aineosa CAS-nro EY-nro paino-%
Hiilivedyt, C7-C9, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset 920-750-0 30- 60
ksyleeni 1330-20-7 215-535-7 <45
etyylibentseeni 100-41-4 202-849-4 5- 15

Vaaralausekkeet:

H225 Helposti syttyvé neste ja hoyry.

H315 Arsyttid ihoa.

H319 Arsyttdd voimakkaasti silmid.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

H304 Voi olla tappavaa nieltyni ja joutuessaan hengitysteihin.

H373 Saattaaa vahingoittaa elimid pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa: Hermosto |

aistinelimet.

H411 Myrkyllistd vesieliodille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet

Ennaltaehkiisy:

P210 Suojaa lammoltd/kipindiltd/avotulelta/kuumilta pinnoilta sekd muista sytytysléhteista. -

Tupakointi kielletty.

P260A Aléd hengiti hoyrya.

Pelastustoimenpiteet:

P301 +P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota vilittomasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN

Sivu: 2/ 19



|3M 08984 LIIMANPOISTOAINE

tai 1adkariin.

P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan.
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdé helposti. Jatka huuhtomista.
P331 EI saa oksennuttaa.

Jitteiden kasittely:
P501 Havité sisélto/pakkaus soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvélisten sdddosten
mukaisesti.

VOC-direktiivin (2004/42/EY) mukainen merkinti: 2004/42/EC 11B(a)(850)
810 g/L

Lisiitietoja
Aine/seos kuuluu pesuaineasetuksen (648/2004/EY) sovellusalaan.
Pesuaineasetuksen (648/2004/EY) mukaiset merkinnét (vain kuluttajapakkaukset): >30%: Aromaattiset hiilivedyt.

2.3 Muut vaarat

Ei tunneta.

| KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Aineosa CAS-nro |EY-nro REACH- paino-% Luokitus

rek.nro
Hiilivedyt, C7-C9, n-alkaanit, 920-750-0 30- 60 |Aquatic Chronic 2, H411
isoalkaanit, sykliset Flam. Liq. 2, H225; Asp.

Tox. 1, H304; STOT SE 3,
H336; EUH066

ksyleeni 1330-20-7 |215-535-7 |01- <45 Flam. Liq. 3, H226; Acute
2119488216- Tox. 4, H332; Acute Tox. 4,
32 H312; Skin Irrit. 2, H315 -
Nota C

Asp. Tox. 1, H304; Eye Irrit.
2, H319; STOT SE 3, H335;
STOT RE 2, H373; Aquatic

Chronic 3, H412

etyylibentseeni 100-41-4  |202-849-4 |01- 5- 15 |Flam. Liq. 2, H225; Acute
2119489370- Tox. 4, H332; Asp. Tox. 1,
35 H304; STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 3, H412
tolueeni 108-88-3  |203-625-9 |01- <1 Flam. Liq. 2, H225; Asp.
2119471310- Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2,
51 H315; Repr. 2, H361d;
STOT SE 3, H336; STOT
RE 2, H373

Aquatic Chronic 3, H412
Eye Irrit. 2, H319

Huom: Kaikki luvut EY-numero sarakkeessa, jotka alkavat numeroilla 6,7,8 tai 9 ovat ECHA:n antamia tilapdisid numeroita,
kunnes aineen virallinen EY-numero on julkaistu.

H-lausekkeet aukikirjoitettuina ovat kohdassa 16.

Aineosien tyohygieeniset raja-arvot ovat kohdassa 8 ja aineosien PBT- tai vPvB-arvioinnit ovat kohdassa 12.

| KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET
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4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys
Siirrd altistunut raittiiseen ilmaan. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu ladkariin.

Thokosketus
Huuhdo vilittdmasti kosketuskohta saippualla ja vedelld.  Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkayttod. Jos
oireita ilmenee, hakeudu lddkariin.

Silmikosketus
Huuhdo silmié vélittomaésti vedelld vahintdd 15 minuuttia. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdd helposti. Jatka huuhtomista.
Hakeudu vilittomasti ladkériin.

Nieleminen
Ei saa oksennuttaa. Hakeuduttava valittomasti 1ddkérin hoitoon.

4.2 Tirkeimmiit oireet ja vaikutukset, seki vilittomit ettd viivistyneet
Katso kohdan 11.1 tiedot myrkyllisistd vaikutuksista.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonta laiiketieteellistii apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei sovelleta.

| KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet
Tulipalon sattuessa: Kédytd palon sammuttamiseen syttyville nesteille sopivaa sammutusainetta, kuten jauhetta tai
hiilidioksidia.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Suljetut, tulelle alttiit pakkaukset saattavat rdjahtaa.

Vaaralliset hajoamistuotteet

Aine Olosuhteet
hiilimonoksidi Palaminen.
Hiilidioksidi (CO2). Palaminen.
Arsyttivit hoyryt ja kaasut. Palaminen.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Vesi ei ole tehokas sammutusaine. Vedelld voidaan jadhdyttdd kuumentuneita pakkauksia ja estdé niiden rdjahdysméinen
hajoaminen. Voimakkaissa tulipalo-olosuhteissa tuotteen ldmpoéhajoaminen on mahdollista, jolloin sammuttajilla oltava
eristivét paineistetut hengityksensuojaimet sekd tiiviit kumiset suoja-asut HF:n muodostumisen varalta.

| KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely héititilanteessa

Evakuoi alue. Suojaa lamm&ltéd/kipindiltd/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. Kéytd ainoastaan
kipindiméittomid tydkaluja. Alue tuuletettava. Suuret vuodot/vuodot ilmastoimattomissa tiloissa: Koneellinen ilmanvaihto
hdyryjen poistamiseen. Noudatettava hyvdé tyohygieniaa. Varoitus! Moottori voi olla kipindnléhde ja voi aiheuttaa syttyvid
kaasuja tai hoyryja, jotka voivat leimahtaa tai rdjéhtdd. Huomioi tiedotteen kohdat liittyen fysikaalisiin- ja
terveysvaaroihin, hengityksen suojaukseen, ilmanvaihtoon seké henkilonsuojaimiin.

6.2 Ympiristoon kohdistuvat toimet
Viltettdva padstamistd ympéristoon. Suuremmat vuodot: Estettidva padsy viemadriin ja vesistdihin.
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6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vilineet

Nestemdinen péadsté/vuoto. Peitd saastunut alue sammutusvaahdolla. Imeytetddn vuoto sopivaan epdorgaaniseen
absorbenttiin, kuten bentoniittiin, vermikuliittiin tai muuhun vastaavaan materiaaliin. Sekoitetaan, kunnes absorbentti ndyttda
kuivalta. Huom! Imeytysmateriaali ei poista seoksen fysikaalisia- , terveys- tai ymparistovaaroja. Kerdtdén vuoto talteen
kayttéden kipindiméattomié tyokaluja. Kootaan vuoto metalliseen, kuljetukseen soveltuvaan, UN-tyyppihyvéksyttyyn
pakkaukseen. Puhdistetaan jaannokset sopivalla liuottimella. Tuuleta alue. Huomioi myds liuottimen
kayttoturvallisuustiedote.  Séilid suljettava tiiviisti. Héavitd kerdtty materiaali niin pian kuin mahdollista soveltuvien
kunnallisten/kansallisten/kansainvélisten sdédddsten mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso lisétietoja kohdista 8 ja 13.

| KOHTA 7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen Kkisittelyn edellyttimit toimenpiteet

Vain teollisuus- tai ammattikayttoon. Ei ole tarkoitettu kuluttajakdyttoon. Lue varoitukset huolellisesti ennen késittely.
Suojaa lammoltd/kipindiltd/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. Kéyté ainoastaan kipindimattomia
tyokaluja. Esti staattisen sihkon aiheuttama kipindinti. ~ Ali hengiti pdlyé/savua/kaasua/sumua/hdyryi/suihketta.  Varo
kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. SyOminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kéytettdessa.
Peseydy huolellisesti kdyton jalkeen. Viltettdva padstdmistd ympéristoon. Viltd kosketusta hapettavien aineiden (esim.
kloori, kromihappo jne.). Kiytd maadoitettuja suojajalkineita. Kéyta tarvittavia henkilonsuojaimia. Hdoyryjen
leimahtamisen estdmiseksi, kdytettdva rdjahdysturvallisia ilmanvaihtolaitteita ja noudatettava erityistd varovaisuutta.  Sdilio
ja vastaanottavat laitteet on maadoitettava/yhdistettiva, jos staattisen sahkon muodostuminen on mahdollista siirron/késittelyn
aikana.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimiit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Varastoi paikassa, jossa on hyvé ilmanvaihto. Séilyti viiledssd. Séilyti tiiviisti suljettuna. Suojattava [Ammolta.
Sailytettava erillddn hapoista. Siilytettdvé erilldén hapettavista aineista.

7.3 Erityinen loppukaytto
Lue kohdan 7.1 (Kdésittely) ja 7.2 (Varastointi) suositukset. Lue kohdan 8 (altistumisen ehkdiseminen & henkilénsuojaimet)
suositukset.

| KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET |

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot
Kohdassa 3 ilmoitetut aineosat, joille on voimassa oleva tyShygieeninen raja-arvo, on ilmoitettu alla olevassa taulukossa.
Aineosa CAS-nro  Luettelo Raja-arvo Huomautus
etyylibentseeni 100-41-4 HTP-arvot HTP(8h):220 mg/m3*(50 ppm); Tho
HTP(15min):880 mg/m>3(200
ppm)
tolueeni 108-88-3 HTP-arvot HTP(8h):81 mg/m*(25 ppm); Tho
HTP(15min):380 mg/*(100
ppm)
ksyleeni 1330-20-7 HTP-arvot HTP(8h):220 mg/m3*(50 ppm); Tho
HTP(15min):440 mg/m*(100
ppm)
HTP-arvot : Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot).
HTP(8h): Keskipitoisuus & h:n altistusajalle.

HTP(15min): Keskipitoisuus 15 min:n altistusajalle.
Kattoarvo: Hetkellisen pitoisuuden HTP-arvo.

Biologiset viiteraja-arvot
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Aineosa CAS-  Luettelo Altiste Parametri Niytteenotto Arvo Huomautus
nro aika
etyylibentseeni 100-41- HTP-arvot Mantelihappo Virtsa EOSX 5.2 mmol/L
4
tolueeni 108-88- HTP-arvot Tolueeni Veri MAW 500 mmol/L
3
ksyleeni 1330-  HTP-arvot Metyylihippuu Virtsa EOS 5 mmol/L
20-7 rihappo

HTP-arvot : Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot 2018): Biologiset viiteraja-arvot.
EOS: Ty6vuoron paétyttya.

EOSX: Tyovuoron pédtyttyé tyoviikon tai altistumisjakson loputtua.

MAW:Tyd6péivén jélkeinen aamu.

Vaikutukseton altistumistaso (DNEL)

Aineosa Hajoamistuote Altistuksen Altistumismalli DNEL
kohde

ksyleeni Tyontekija Thon kautta, pitkdaikainen | 180 mg/kg bw/d
altistus (8h), systeemiset
vaikutukset

ksyleeni Tyontekija Hengitys, pitkdaikainen 77 mg/m?
altistus (8h), paikalliset
vaikutukset

ksyleeni Tyontekija Hengitys, pitkdaikainen 77 mg/m?
altistus (8h), systeemiset
vaikutukset

ksyleeni Tyontekija Hengitys, lyhytaikainen 289 mg/m?
altistus, paikalliset
vaikutukset

ksyleeni Tyontekija Hengitys, lyhytaikainen 289 mg/m?
altistus, systeemiset
vaikutukset

Arvioitu haitaton pitoisuus (PNEC)

Aineosa Hajoamistuote Ympiriston osa-alue PNEC

ksyleeni Viljelysmaa 2,31 mg/kg d.w.
ksyleeni Makea vesi 0,327 mg/1
ksyleeni Makean veden sedimentit 12,46 mg/kg d.w.
ksyleeni Merivesi 0,327 mg/1
ksyleeni Meriveden sedimentit 12,46 mg/kg d.w.
ksyleeni Aktiivilietelaitos 6,58 mg/1

Suositeltavia seurantamenetelmié: Tietoa suositeltavista seurantamenetelmistd antaa tarvittaessa Tyoterveyslaitos.

8.2 Altistumisen ehkiiseminen

Lisétietoja liitteeni olevasta altistumisskenaariosta.

8.2.1 Tekniset torjuntatoimenpiteet

Kayta rajahdysturvallisia ilmanvaihtolaitteita. Tyo- ja késittelykohteissa oltava riittdva yleisilmanvaihto ja/tai soveltuva
kohdepoisto, jotta voimassa olevat tydhygieeniset raja-arvot hdyrylle/sumulle/udulle/huurulle/polylle eivit ylity. Mikali
ilmanvaihto ei ole riittdvd edelld mainituilla teknisilld toimenpiteilld, on kéytettdva sopivaa, EN-standardien mukaista,

hyvaksyttyd, CE-merkittyd hengityksensuojainta.

8.2.2 Henkilonsuojaimet
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Silmien- tai kasvojensuojaus

Kayti altistumisen arvioinnin perusteella tarvittaessa sopivaa, CE-merkittyd silmien-/kasvonsuojainta estimaan
silmékosketus. Suositeltava silmien-/kasvonsuojain:
Suojalasit, joissa epdsuora tuuletus.

Soveltuvat EN-standardit:
Kayta silmiensuojainta, joka tdyttdd standardin EN-166 vaatimukset.

Ihon- tai késiensuojaus

Kaéytd altistumisen arvioinnin perusteella tarvittacssa sopivia, CE-merkittyja suojakidsineitdja/tai suojavaatetusta estimaén
ihokosketus. Huomioi suojainten valinnassa tekijoitd, kuten altistumistaso, aineen/seoksen pitoisuus, altistuksen méaéra ja
kesto, lampdétila-alue sekd muut vaikuttavat kiayttoolosuhteet. Varmista tarvittaessa valittujen suojakdsineiden ja/tai
suojavaatetuksen soveltuvuus aiottuun kayttokohteeseen suojaintoimittajalta.

Suositeltavat suojakdsinemateriaalit:

Aineosa Paksuus (mm) Lipaisyaika
Fluorielastomeeri 0.4 >8h

Edella esitetty tieto liittyen suojakésineisiin perustuu aineen/aineiden myrkyllisyyteen iholle ja olosuhteisiin testaushetkell.
Lépaisyaika voi muuttua, mikéli kiyttdolosuhteet aiheuttavat lisdrasitusta suojakésineille.

Soveltuvat EN-standardit:
Kayta suojakisineitd, jotka on testattu standardin EN-374 mukaisesti.

Hengityksensuojaus

Hengityksensuojaintarpeen selvittimiseksi voidaan tarvita altistumisen arviointia. Kéyta altistumisen arvioinnin perusteella,
mikali ilmanvaihto ei ole riittédvi, sopivaa, CE-merkittyd hengityksensuojainta suojaamaan altistumiselta hengitysteitse.
Altistumisen arvioinnin tulosten perusteella, valitse tarvittaessa soveltuva hengityksensuojain:

Suodattava suojain, puoli- tai kokonaamari, suodatintyyppi A (orgaaniset kaasut/hoyryt).

Varmista tarvittaessa hengityksensuojaimen soveltuvuus aiottuun kayttokohteeseen suojaintoimittajalta.

Soveltuvat EN-standardit:
Kayta standardin EN-140 tai EN-136 mukaista hengityksensuojainta: suodatintyyppi A.

8.2.3 Ympiiristoaltistumisen torjuminen
Lisétietoja liitteend olevasta altistumisskenaariosta (Annex).

| KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Fysikaalinen olomuoto Neste.

Viri Lapindkyva variton
Erityinen fysikaalinen olomuoto: Kirkas neste.
Haju Liuotin/ohenne.
Hajukynnys Tietoa ei saatavilla.
pH Ei sovelleta.
Kiehumispiste/kiechumisalue >=90 °C [Viite:Maadljytisle]
Sulamispiste Ei sovelleta.
Syttyvyys (kiinteit aineet, kaasut) Ei sovelleta.
Réjahdysominaisuudet Ei luokitusta.
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Hapettavat ominaisuudet Ei luokitusta.
Leimahduspiste >=2°C [Menetelmd.T.C.C.] [Viite:Maadljytisle]
Itsesyttymislimpéotila Tietoa ei saatavilla.
Alempi syttyvyys- tai rijihdysraja 0,9 til-%
Ylempi syttyvyys- tai rijihdysraja 7 til-%
Hoyrynpaine <=893,3 Pa [@ 20 °C ]
Suhteellinen tiheys 0,785 - 0,81 [Ref-Std:Vesi=1]
Vesiliukoisuus -
Liukoisuus (muu Kkuin vesiliukoisuus) Tietoa ei saatavilla.
Jakautumiskerroin (K o/w) Tietoa ei saatavilla.
Haihtumisnopeus Tietoa ei saatavilla.
Hoyryntiheys Tietoa ei saatavilla.
Hajoamisldmpétila Tietoa ei saatavilla.
Viskositeetti 1 - 10 mPa-s [@ 23 °C ]
Tiheys 0,802 g/ml
9.2 Muut tiedot
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (EU-VOC) Tietoa ei saatavilla.
Haihtuvat aineosat 100 til-%

| KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus
Tamai aine/seos saattaa olla reaktiivinen tiettyjen aineiden kanssa tietyissé olosuhteissa - katso timin kohdan muut otsakkeet.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaarallista polymerisaatiota ei ole odotettavissa.

10.4 Viltettavit olosuhteet
Lampo.
Kipinét ja/tai liekit.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Vahvat hapettimet.
Vahvat hapot.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Aine Olosuhteet
Ei tunneta.

Kohta 5.2. sisdltid tietoa vaarallisista hajoamistuotteista palamisen aikana.

| KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

Kohdassa 11 annettu tieto ei ole vilttimiittid yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen EU-luokituksen ja/tai kohdan 3
aineosien luokitustietojen kanssa, mikili toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia (sitova
luokitus).

11.1 Tiedot myrkyllisisti vaikutuksista

Altistumisen vaikutukset
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Testauksen ja/tai aineosatietojen perusteella timi aine/seos voi aiheuttaa seuraavia terveysvaikutuksia:

Hengitys
Voi olla haitallista hengitettynd. Hengitystiedrsytys: Oireita voivat olla yské, aivastelu, padnsérky, kéheys seké neni- ja
nielukipu. Saattaa aiheuttaa lisdksi seuraavia terveysvaikutuksia (ks. kohta muut terveysvaikutukset).

Ihokosketus
Lievd iho-drsytys: Oireita voivat olla paikallinen ihon punoitus, turvotus, kutina ja ihon kuivuminen.

Silmikosketus
Kohtalainen silméd-arsytys: Oireita voivat olla silmien punoitus, kirvely, kipu, kyynelvuoto sekd nékohdiriot.

Nieleminen

Kemiallinen keuhkokuume: Aineen/seoksen joutuminen keuhkoihin nielemisen tai oksentamisen yhteydessa saattaa aiheuttaa
hengenvaarallisen kemiallisen keuhkokuumeen. Ruoansulatuselimiston drsytys: Oireita voivat olla alavatsakivut,
vatsanvéénteet, pahoinvointi, oksentelu ja ripuli. Saattaa aiheuttaa liséksi seuraavia terveysvaikutuksia (ks. kohta muut
terveysvaikutukset).

Muut terveysvaikutukset:

Akillinen altistus voi aiheuttaa seuraavia vaikutuksia kohde-elimiin:

Kuulo: Oireita voivat olla kuulohiiriét, tasapainohdiriot seké korvien soiminen. Keskushermosto: Oireita voivat olla
paénsérky, huimaus, uneliaisuus, koordinaatiokyvyn heikkeneminen, pahoinvointi, hidastunut reaktioaika, epaselvd puhe sekd
tajuttomuus.

Pitkiaikainen tai toistuva altistus voi aiheuttaa seuraavia vaikutuksia kohde-elimiin:

Kuulo: Oireita voivat olla kuulohiiriot, tasapainohdiridt seki korvien soiminen. A#reishermosto: Oireita voivat olla raajojen
sdrky, tunto- ja tasapainohdiriot, epitavallinen puutuminen ja pistely sekd lihasten vdsyminen ja voiman puute. Hermosto:
Oireita voivat olla persoonallisuusmuutokset, tasapainovaikeudet, tunnottomuus, heikotus seké verenpaine- ja sykemuutokset.

Lisiddntymiselle/kehitykselle vaarallisuus:
Sisdltdd mahdollisesti lisddntymiselle/kehitykselle vaarallista aineosaa/aineosia.

Syopévaarallisuus:
Sisaltda mahdollisesti sydpdvaarallista aineosaa/aineosia.

Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot
Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa/aineosia ei ole mainittu alla olevassa taulukossa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on

riittdimaton luokitusta varten.

Viliton myrkyllisyys

Aine Altistustie Laji Arvo
TUOTE Thon kautta Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) >5 000 mg/kg
TUOTE Hengitysteit Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.)20 - 50 mg/1
se (hoyry)(4
hr)
TUOTE Nieleminen Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) >5 000 mg/kg
Hiilivedyt, C7-C9, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset Ihon kautta Kani LD50 > 2 920 mg/kg
Hiilivedyt, C7-C9, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset Hengitysteit | Rotta LC50 > 23,3 mg/l
se (hoyry)
(4 h)
Hiilivedyt, C7-C9, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset Nieleminen | Rotta LD50 > 5 820 mg/kg
ksyleeni Ihon kautta Kani LD50 >4 200 mg/kg
ksyleeni Hengitysteit | Rotta LC50 29 mg/l
se (hdyry)
(4 h)
ksyleeni Nieleminen | Rotta LD50 3523 mg/kg
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etyylibentseeni Ihon kautta Kani LD50 15433 mg/kg
etyylibentseeni Hengitysteit | Rotta LC50 17,4 mg/l
se (hoyry)
(4 h)
etyylibentseeni Nieleminen | Rotta LD50 4769 mg/kg
tolueeni Thon kautta Rotta LD50 12 000 mg/kg
tolueeni Hengitysteit | Rotta LC50 30 mg/l
se (hoyry)
(4h)
tolueeni Nieleminen | Rotta LD50 5550 mg/kg
ATE=Vilittdman myrkyllisyyden estimaatti.
Thosyovyttivyys/ihodrsytys
Aine Laji Arvo
Hiilivedyt, C7-C9, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset Kani Lievisti drsyttava.
ksyleeni Kani Lievisti drsyttiva.
etyylibentseeni Kani Lievdsti drsyttéva.
tolueeni Kani Arsyttivi
Vakava silmévaurio/silmé-irsytys
Aine Laji Arvo
Hiilivedyt, C7-C9, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset Kani Lievésti drsyttava.
ksyleeni Kani Lievisti drsyttiva.
etyylibentseeni Kani Kohtalaisesti drsyttava.
tolueeni Kani Kohtalaisesti drsyttdva.
Thon herkistyminen
Aine Laji Arvo
Hiilivedyt, C7-C9, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset Marsu Ei luokitusta.
etyylibentseeni Thminen Ei luokitusta.
tolueeni Marsu Ei luokitusta.

Hengitysteiden herkistyminen

Kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole mainittu tdssd kohdassa, jos tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittdméton luokitusta

varten.

Sukusolujen perimiii vaurioittavat vaikutukset

Aine Altistusti | Arvo
e
Hiilivedyt, C7-C9, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset In vitro Ei ole mutageeni.
Hiilivedyt, C7-C9, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset In vivo Ei ole mutageeni.
ksyleeni In vitro Ei ole mutageeni.
ksyleeni In vivo Ei ole mutageeni.
etyylibentseeni In vivo Ei ole mutageeni.
etyylibentseeni In vitro Saatavilla oleva tieto on riittdméaton luokitusta
varten.
tolueeni In vitro Ei ole mutageeni.
tolueeni In vivo Ei ole mutageeni.
Sydpivaarallisuus

Aine Altistusti Laji Arvo

e
ksyleeni Thon Rotta Ei ole karsinogeeni.

kautta
ksyleeni Nielemine | Useita Ei ole karsinogeeni.

n eldinlajej

a

ksyleeni Hengitys Thminen Saatavilla oleva tieto on riittdméton luokitusta
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varten.
etyylibentseeni Hengitys Useita Syopdd aiheuttava.
eldinlajej
a
tolueeni Thon Hiiri Saatavilla oleva tieto on riittdiméton luokitusta
kautta varten.
tolueeni Nielemine | Rotta Saatavilla oleva tieto on riittdméton luokitusta
n varten.
tolueeni Hengitys Hiiri Saatavilla oleva tieto on riittdméton luokitusta
varten.
Lisaiintymiselle vaaralliset vaikutukset
Lisidntymiselle ja/tai kehitykselle vaaralliset vaikutukset
Aine Altistusti | Arvo Laji Tulos Altistusaika
e
Hiilivedyt, C7-C9, n-alkaanit, isoalkaanit, Ei Ei luokitella lisdéntymiselle Rotta NOAEL: 2 Sukupolvi
sykliset maédritetty | vaaralliseksi (naaras). Tietoja ei
. saatavilla.
Hiilivedyt, C7-C9, n-alkaanit, isoalkaanit, Ei Ei luokitella lisdéntymiselle Rotta NOAEL: 2 Sukupolvi
sykliset madritetty | vaaralliseksi (uros). Tietoja ei
. saatavilla.
Hiilivedyt, C7-C9, n-alkaanit, isoalkaanit, Ei Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Rotta NOAEL: 2 Sukupolvi
sykliset médritetty Tietoja ei
. saatavilla.
ksyleeni Hengitys Ei luokitella lisdantymiselle Ihminen NOAEL:
vaaralliseksi (naaras). Tietoja ei Ammatillinen
saatavilla. altistuminen
ksyleeni Nielemin | Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Hiiri NOAEL: Elinten
en Tietoja ei kehitysvaihe
saatavilla.
ksyleeni Hengitys Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Useita NOAEL: tiineysaika
eldinlajeja | Tietoja ei
saatavilla.
etyylibentseeni Hengitys Ei luokitella kehitykselle vaaralliseksi Rotta NOAEL: 4,3 tiineysaika
mg/l
tolueeni Hengitys Ei luokitella lisdéntymiselle Thminen NOAEL:
vaaralliseksi (naaras). Tietoja ei Ammatillinen
saatavilla. altistuminen
tolueeni Hengitys Ei luokitella lisdéntymiselle Rotta NOAEL: 2,3 1 Sukupolvi
vaaralliseksi (uros). mg/l
tolueeni Nielemin | Lisddntymiselle vaarallinen Rotta LOAEL: 520 tiilneysaika
en mg/kg/day
tolueeni Hengitys Lisdantymiselle vaarallinen Ihminen NOAEL: vadrinkaytto
Tietoja ei myrkyllistd
saatavilla.

Vaikutukset imetykseen

Aine Altistusti | Laji Arvo
e
ksyleeni Nielemin | Hiiri Ei luokitella imetykseen kohdistuvien vaikutusten tai
en imetyksen kautta
Kohde-elimet
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Aine Altistusti | Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika
e
Hiilivedyt, C7-C9, n- Hengitys Keskushermosto Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja Thiminen | NOAEL:
alkaanit, isoalkaanit, huimausta. /eldin Tietoja ei
sykliset saatavilla.
ksyleeni Hengitys Kuulo Vahingoittaa elimié. Rotta LOAEL: 6,3 8h
mg/l
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ksyleeni Hengitys Keskushermosto Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja Thminen | NOAEL:
huimausta. Tietoja ei
saatavilla.
ksyleeni Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on Thminen NOAEL:
riittdméton luokitusta varten. Tietoja ei
saatavilla.
ksyleeni Hengitys Silmét Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 3,5 Ei tietoja.
mg/l
ksyleeni Hengitys Maksa Ei luokitusta. Useita NOAEL:
eldinlajej | Tietoja ei
a saatavilla.
ksyleeni Nielemin | Keskushermosto Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja Useita NOAEL:
en huimausta. eldinlajej | Tietoja ei
a saatavilla.
ksyleeni Nielemin | Silmét Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 250 | Eisovelleta.
en mg/kg
etyylibentseeni Hengitys Keskushermosto Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja Thminen | NOAEL:
huimausta. Tietoja ei
saatavilla.
etyylibentseeni Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on Thiminen | NOAEL:
riittdméton luokitusta varten. /eldin Tietoja ei
saatavilla.
etyylibentseeni Nielemin | Keskushermosto Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja Arv. NOAEL:
en huimausta. Tietoja ei
saatavilla.
tolueeni Hengitys Keskushermosto Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja Thminen NOAEL:
huimausta. Tietoja ei
saatavilla.
tolueeni Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on Thminen NOAEL:
riittdmaton luokitusta varten. Tietoja ei
saatavilla.
tolueeni Hengitys Immuunijérjestelmd | Ei luokitusta. Hiiri NOAEL: 3h
0,004 mg/1
tolueeni Nielemin | Keskushermosto Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja Thminen NOAEL: vadrinkaytto
en huimausta. Tietoja ei myrkyllistd
saatavilla.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Aine Altistusti | Kohde-elimet Arvo Laji Tulos Altistusaika
e
ksyleeni Hengitys Hermosto Vahingoittaa elimid Rotta LOAEL: 0,4 4 vko
pitkdaikaisessa tai toistuvassa mg/l
altistumisessa.
ksyleeni Hengitys Kuulo Saattaa vahingoittaa elimié Rotta LOAEL: 7,8 Spv
pitkdaikaisessa tai toistuvassa mg/l
altistumisessa.
ksyleeni Hengitys Maksa Ei luokitusta. Useita NOAEL:
eldinlajej | Tietoja ei
a saatavilla.
ksyleeni Hengitys Sydin | Ei luokitusta. Useita NOAEL: 3,5 13 vko
Hormonijérjestelma eldinlajej [ mg/l
| a
ruoansulatuskanava
|
Verenkiertojérjestel
ma | Lihakset |
Munuaiset ja/tai
virtsatiet |
Hengityselimet
ksyleeni Nielemine | Kuulo Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 900 | 2 vko
n mg/kg/day
ksyleeni Nielemine | Munuaiset ja/tai Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 90 pv
n virtsatiet 1500
mg/kg/day
ksyleeni Nielemine | Maksa Ei luokitusta. Useita NOAEL:
n eldinlajej | Tietoja ei
a saatavilla.
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ksyleeni Nielemine | Sydéan | Iho | Ei luokitusta. Hiiri NOAEL: 103 vko
n Hormonijérjestelma 1 000
| Luut, hampaat, mg/kg/day
kynnet ja/tai hiukset
|
Verenkiertojarjestel
mi |
Immuunijérjestelma
| Hermosto |
Hengityselimet
etyylibentseeni Hengitys Munuaiset ja/tai Saatavilla oleva tieto on Rotta NOAEL: 1,1 2v
virtsatiet riittdméton luokitusta varten. mg/l
etyylibentseeni Hengitys Maksa Saatavilla oleva tieto on Hiiri NOAEL: 1,1 103 vko
riittiméton luokitusta varten. mg/1
etyylibentseeni Hengitys Verenkiertojarjestel | Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 3,4 | 28 pv
mé mg/1
etyylibentseeni Hengitys Kuulo Ei luokitusta. Rotta NOAEL:2,4 | 5pv
mg/l
etyylibentseeni Hengitys Hormonijérjestelmd | Ei luokitusta. Hiiri NOAEL: 3,3 103 vko
mg/l
etyylibentseeni Hengitys ruoansulatuskanava | Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 3,3 2v
mg/l
etyylibentseeni Hengitys Luut, hampaat, Ei luokitusta. Useita NOAEL: 4,2 90 pv
kynnet ja/tai hiukset eldinlajej | mg/l
| Lihakset a
etyylibentseeni Hengitys Sydén | Ei luokitusta. Useita NOAEL: 3,3 2v
Immuunijérjestelma eldinlajej | mg/l
| Hengityselimet a
etyylibentseeni Nielemine | Maksa | Munuaiset Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 680 | 6 kk
n ja/tai virtsatiet mg/kg/day
tolueeni Hengitys Kuulo | Silmit | Vahingoittaa elimid Thminen | NOAEL: vadrinkaytto
Hajuaisti pitkdaikaisessa tai toistuvassa Tietoja ei myrkyllistd
altistumisessa. saatavilla.
tolueeni Hengitys Hermosto Saattaa vahingoittaa elimid Thminen NOAEL: vadrinkayttd
pitkdaikaisessa tai toistuvassa Tietoja ei myrkyllistd
altistumisessa. saatavilla.
tolueeni Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on Rotta LOAEL: 2,3 15 kk
riittdméaton luokitusta varten. mg/1
tolueeni Hengitys Sydén | Maksa | Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 15 vko
Munuaiset ja/tai 11,3 mg/l
virtsatiet
tolueeni Hengitys Hormonijérjestelma | Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 1,1 4 vko
mg/l
tolueeni Hengitys Immuunijérjestelma | Ei luokitusta. Hiiri NOAEL: 20 pv
Tietoja ei
saatavilla.
tolueeni Hengitys Luut, hampaat, Ei luokitusta. Hiiri NOAEL: 1,1 8 vko
kynnet ja/tai hiukset mg/l
tolueeni Hengitys Verenkiertojarjestel | Ei luokitusta. Thminen | NOAEL: Ammatillinen
mé | Verisuonisto Tietoja ei altistuminen
saatavilla.
tolueeni Hengitys ruoansulatuskanava | Ei luokitusta. Useita NOAEL: 15 vko
eldinlajej | 11,3 mg/l
a
tolueeni Nielemine | Hermosto Saatavilla oleva tieto on Rotta NOAEL: 625 | 13 vko
n riittiméton luokitusta varten. mg/kg/day
tolueeni Nielemine | Sydén Ei luokitusta. Rotta NOAEL: 13 vko
n 2500
mg/kg/day
tolueeni Nielemine | Maksa | Munuaiset Ei luokitusta. Useita NOAEL: 13 vko
n ja/tai virtsatiet eldinlajej | 2 500
a mg/kg/day
tolueeni Nielemine | Verenkiertojérjestel | Ei luokitusta. Hiiri NOAEL: 600 | 14 pv
n mé mg/kg/day
tolueeni Nielemine | Hormonijarjestelmd | Ei luokitusta. Hiiri NOAEL: 105 | 28 pv
n mg/kg/day
tolueeni Nielemine | Immuunijarjestelmd | Ei luokitusta. Hiiri NOAEL: 105 | 4 vko
n mg/kg/day
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Aspiraatiovaara
Aine Arvo
Hiilivedyt, C7-C9, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset Aspiraatiovaara.
ksyleeni Aspiraatiovaara.
etyylibentseeni Aspiraatiovaara.
tolueeni Aspiraatiovaara.

Lisiitietoja seoksen/aineosien myrkyllisyydesti saatavilla pyynndsti valmistajalta/toimittajalta.

| KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

Kohdassa 12 annettu tieto ei ole vilttimitti kaikilta osin yhdenmukainen kohdan 2 aineen/seoksen luokituksen ja/tai
kohdan 3 aineosien luokitustietojen kanssa, mikiili toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia

(sitova luokitus). Liséiiksi kohdassa 12 ilmoitetut lausekkeet ja tiedot perustuvat UN GHS-luokitteluséifintoihin ja/tai

3M:n tekemiin riskinarviointeihin.
12.1 Myrkyllisyys

Testaustietoja seoksesta ei ole saatavilla.

Aineosa CAS # Elidlaji Tyyppi Altistuminen |Testi Tulos
Hiilivedyt, C7-C9, n-  |920-750-0 Green Algae Arv. 72 h EC50 10 mg/1
alkaanit, isoalkaanit,

sykliset

Hiilivedyt, C7-C9, n-  |920-750-0 Rainbow Trout Arv. 96 h LL 50% 3 mg/l
alkaanit, isoalkaanit,

sykliset

Hiilivedyt, C7-C9, n-  [920-750-0 Water flea Arv. 48 h EC50 4,6 mg/l
alkaanit, isoalkaanit,

sykliset

Hiilivedyt, C7-C9, n-  |920-750-0 Green Algae Arv. 72 h NOEC 6,3 mg/l
alkaanit, isoalkaanit,

sykliset

Hiilivedyt, C7-C9,n-  |920-750-0 Water flea Arv. 21 pv EL 0% 1 mg/1
alkaanit, isoalkaanit,

sykliset

ksyleeni 1330-20-7 Green Algae Arv. 72 h ECS50 4,36 mg/l
ksyleeni 1330-20-7 Rainbow Trout Arv. 96 h LC50 2,6 mg/l
ksyleeni 1330-20-7 Water flea Arv. 24 h 1C50 1 mg/l
ksyleeni 1330-20-7 Green Algae Arv. 72 h NOEC 0,44 mg/1
ksyleeni 1330-20-7 Water flea Arv. 7 pv NOEC 0,96 mg/1
ksyleeni 1330-20-7 Rainbow Trout Kokeellinen 56 pv NOEC >1,3 mg/l
etyylibentseeni 100-41-4 Atlantic Silverside |Kokeellinen 96 h LC50 5,1 mg/l
etyylibentseeni 100-41-4 Green Algae Kokeellinen 96 h EC50 3,6 mg/l
etyylibentseeni 100-41-4 Mysid Shrimp Kokeellinen 96 h LC50 2,6 mg/l
etyylibentseeni 100-41-4 Rainbow Trout Kokeellinen 96 h LC50 4,2 mg/l
etyylibentseeni 100-41-4 Water flea Kokeellinen 48 h EC50 1,8 mg/l
etyylibentseeni 100-41-4 Water flea Kokeellinen 7 pv NOEC 0,96 mg/1
tolueeni 108-88-3 Coho Salmon Kokeellinen 96 h LC50 5,5 mg/l
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tolueeni 108-88-3 Fish Kokeellinen 96 h LC50 6,41 mg/l
tolueeni 108-88-3 Green Algae Kokeellinen 72h EC50 12,5 mg/l
tolueeni 108-88-3 Water flea Kokeellinen 48 h EC50 3,78 mg/l
tolueeni 108-88-3 Coho Salmon Kokeellinen 40 pv NOEC 3,2 mg/l
tolueeni 108-88-3 Water flea Kokeellinen 7 pv NOEC 0,74 mg/1
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Aineosa CAS-nro Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Menetelméi
Hiilivedyt, C7-C9, n- 920-750-0 Arv. Hajoavuus 28 pv BOD 98 % OECD 301F
alkaanit, isoalkaanit, BOD/ThBOD
sykliset
ksyleeni 1330-20-7 Kokeellinen Valokemiallinen 1.4 pv(t1/2) |Muut menetelmét
Fotolyysi puoliintumisaika
(ilmassa)
ksyleeni 1330-20-7 Kokeellinen 28 pv BOD 90-98 % OECD 301F
Hajoavuus BOD/ThBOD
etyylibentseeni 100-41-4 Kokeellinen Valokemiallinen  |4.26 pv (t 1/2) |Muut menetelmét
Fotolyysi puoliintumisaika
(ilmassa)
etyylibentseeni 100-41-4 Kokeellinen 28 pv CO2-evoluutio 70-80 p-% Muut menetelmat
Hajoavuus
tolueeni 108-88-3 Kokeellinen Valokemiallinen 52pv(t1/2) |Muut menetelmét
Fotolyysi puoliintumisaika
(ilmassa)
tolueeni 108-88-3 Kokeellinen 20 pv BOD 80 p-%
Hajoavuus
12.3 Biokertyvyys
Aineosa Cas No. Tyyppi Kesto Koetyyppi Tulos Menetelmi
Hiilivedyt, C7-C9, n- 920-750-0 Tietoa ei ole Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja.
alkaanit, isoalkaanit, saatavilla tai se on
sykliset riittiméton
luokitusta varten.
ksyleeni 1330-20-7 Kokeellinen BCF - |56 pv BCF 259 Muut menetelmét
(Rainbow Trout)
etyylibentseeni 100-41-4 Kokeellinen BCF |42 pv BCF 1 Muut menetelmét
(Muut)
tolueeni 108-88-3 Kokeellinen K o/w 2.73 Muut menetelmét
Biokertyvyys

12.4 Liikkuvuus maaperissi
Yhteys valmistajaan/toimittajaan lisétietoja varten.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tdma materiaali ei sisdlld PBT tai vPvB-aineita.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Tietoa el saatavilla.

| KOHTA 13. JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jitteiden kisittelymenetelméit
Havité sisélté/pakkaus soveltuvien kunnallisten/kansallisten/kansainvalisten sdddosten mukaisesti.
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Poltto jatteiden/vaarallisen jétteen késittelyluvan saaneessa laitoksessa. Polttokelpoisuus selvitettdvd ennen hévitysta.
Kasittely tarvittaessa vaarallisena jatteend. Poltto vaarallisen jitteen késittelyluvan saaneessa laitoksessa.
Tyhjét/vajaat/puhdistamattomat pakkaukset on késiteltivé tarvittaessa vaarallisena jatteend. Toimitus vaarallisen jatteen
vastaanotto-/késittelypaikkaan.

Jateluettelo (86/2015) siséltdd soveltuvat jatenimikkeet (EWC-koodit). Jatteet luokitellaan ensisijaisesti jatteen synnyn
toimialan mukaisesti. *-merkityt nimikkeet kédsiteltdva vaarallisena jdtteend. Varmista oikea jateluokitus ennen
tuotteen/pakkauksen hévitysti. Tarvittaessa yhteys toimivaltaiseen jatehuoltoviranomaiseen. Suomen 3M Oy on Suomen
Pakkauskierratys RINKI Oy:n jasen. Lisdtietoja pakkausten hyotykéytostd ja tuottajayhteisoistd 10ytyy osoitteesta
www.rinkiin.fi.

EY-jitenimike (tuote):
070604* Muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset.
200113* Liuottimet.

| KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT

FS-9100-3160-8

VAK/ADR/RID: UN1993, Palava neste, n.o.s., rajoitettu midrd, (HYDROTREATED LIGHT NAPHTHA (PETROLEUM)),
3., 11, (E), VAK/ADR-luokituskoodi: F1, Poikkeus SP640, pakattu PO01 mukaisesti.

IMDG-KOODI: UN1993, FLAMMABLE LIQUID, N.O.S., (HYDROTREATED LIGHT NAPHTHA (PETROLEUM)), 3.,
I, IMDG-Code segregation code: NONE, LIMITED QUANTITY, EMS: FE,SE.

ICAO/IATA: UN1993, FLAMMABLE LIQUID, N.O.S., (HYDROTREATED LIGHT NAPHTHA (PETROLEUM)), 3., 11 .

| KOHTA 15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristosidnnokset tai -lainséiadinto

Syopévaarallisuus
Aineosa CAS-nro Luokitus Saidos
etyylibentseeni 100-41-4 Luokka 2B: Kansainvélinen
Mahdollisesti syopaa syovéntutkimuslaitos
aiheuttava. (IARC)
tolueeni 108-88-3 Luokka 3: Ei Kansainvélinen
luokiteltavissa. syovéntutkimuslaitos
(IARC)
ksyleeni 1330-20-7 Luokka 3: Ei Kansainvélinen
luokiteltavissa. syovéantutkimuslaitos
(IARC)

Rajoitukset liittyen valmistukseen, markkinoille saattamiseen ja kiyttoon:
Tama tuote siséltdd seuraavaa ainetta/aineita, jotka ovat REACH-asetuksen liitteen (Annex) XVII rajoitusten alaisia
sellaisenaan, seoksissa tai esineissd koskien valmistusta, markkinoille saattamista ja kdyttod. Tdmén tuotteen kéyttdjien on
noudatettava edelld mainitun sddddksen rajoitusehtoja liittyen kyseessd olevaan aineeseen/aineisiin.

Aineosa CAS-nro

tolueeni 108-88-3
Rajoitustilanne: Aine/aineet on lisdtty REACH-asetuksen liitteeseen (Annex) XVII.
Rajoitetut kdytot: Katso REACH-asetuksen liite (Annex) X VII, ainekohtaiset rajoitukset ja kiellot.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty télle seokselle. Seoksen sisdltdmille aineille on saatettu tehda
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kemikaaliturvallisuusarviointi aineiden rekisterdijien toimesta REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 vaatimusten mukaisesti.

| KOHTA 16. MUUT TIEDOT

Luettelo H-lausekkeista

EUHO066
H225
H226
H304
H312
H315
H319
H332
H335
H336
H361d
H373
H373
H411
H412

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Helposti syttyvi neste ja hoyry.

Syttyvé neste ja hoyry.

Voi olla tappavaa nieltynd ja joutuessaan hengitysteihin.

Haitallista joutuessaan iholle.

Arsyttii ihoa.

Arsyttii voimakkaasti silmi.

Haitallista hengitettyna.

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Epadilldédn vaurioittavan sikiota.

Saattaa vahingoittaa elimié pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
Saattaaa vahingoittaa elimié pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa: Hermosto | aistinelimet.
Myrkyllista vesielioille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Haitallista vesielioille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Lisiykset, poistot ja muutokset edelliseen versioon:

Kohta 16:
Kohta 16:

Annex: Puhdistusaineiden teollinen kdytto tieto muutettu.
Annex: Puhdistusaineen ammattikéytto tieto muutettu.

CLP:Aineosataulukko; tieto muutettu.

Kohta 2.2

Kohta 2.2

: CLP-luokitus; tieto muutettu.
Kohta 2.2.
Kohta 2.2.

: CLP-turvalausekkeet - Ennaltachkaisy; tieto muutettu.
: CLP-turvalausekkeet - Pelastustoimenpiteet; ticto muutettu.

: CLP-vaaralausekkeet - kohde-elimet; tieto muutettu.

Kohta 3: Koostumus ja tiedot aineosista; tieto muutettu.

Kohta 05:
Kohta 05:

Sammutusaineet; tieto muutettu.
Vaaralliset hajoamistuotteet - taulukko; tieto muutettu.

Kohta 6: Toimenpiteet onnettomuuspiéstdissé - kohta 6.3; tieto muutettu.

Kohta 08:
Kohta 08:
Kohta 08:
Kohta 08:

Biologiset viiteraja-arvot-taulukko; tieto muutettu.
DNEL-taulukko; tieto muutettu.

Altistumisen raja-arvot-taulukko; tieto muutettu.
PNEC-taulukko; tieto muutettu.

Kohta 9: Viri tieto lisatty.
Kohta 9: Haju tieto lisatty.

Kohta 09:
Kohta 11:
Kohta 11:
Kohta 11:
Kohta 11:
Kohta 11:

Haju, véri, olomuoto; tieto poistettu.

Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot- taulukko; tieto muutettu.
Aspiraatiovaara-taulukko; tieto muutettu.

Sy0péé aiheuttavat vaikutukset-taulukko; tieto muutettu.

Luokitukseen liittyvét tiedot; tieto muutettu.

Sukusolujen periméé vaurioittavat vaikutukset-taulukko; tieto muutettu.

Vaikutukset imetykseen-taulukko; tieto muutettu.
Section 11: Reproductive Hazards information tieto poistettu.

Kohta 11:
Kohta 11:
Kohta 11:
Kohta 11:
Kohta 11:
Kohta 11:
Kohta 11:

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset-taulukko; tieto muutettu.
Lisddntymiselle/kehitykselle vaarallisuus - tieto; tieto lisdtty.

Vakava silmdvaurio/silmé-drsytys-taulukko; tieto muutettu.
Thosyovyttavyys/ihodrsytys-taulukko; tieto muutettu.

Thon herkistyminen-taulukko; tieto muutettu.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen-taulukko; tieto muutettu.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen-taulukko; tieto muutettu.

Sivu: 17/

19



|3M 08984 LIIMANPOISTOAINE

Kohta 12: Myrkyllisyys vesielidille (aineosat); tieto muutettu.
Kohta 12: Pysyvyys ja hajoavuus; ticto muutettu.

Kohta 12: Biokertyvyys; tieto muutettu.

Kohta 15: Syopad aiheuttavat vaikutukset; tieto muutettu.

Kohta 15: Aineluettelot; tieto poistettu.

Kohta 15: Rajoitukset valmistukseen liittyen - aineosatietoja; tieto lisétty.

Kohta 16: H-lausekkeet; tieto muutettu.

Kohta 16: Vastuuvapauslauseke tieto poistettu.

Annex - Altistumisskenaario

1. Otsikko

Aineen tunnistaminen

ksyleeni;
EY-nro 215-535-7;
CAS-nro 1330-20-7;

Altistumisskenaarion nimi

Puhdistusaineiden teollinen kiyttd

Elinkaaren vaihe

Kaytto teollisuustoimipaikoissa

Mydétivaikuttavat toimet

PROC 10 -Levittdminen telalla tai siveltimelld
ERC 04 -Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden kéytto
teollisuustoimipaikassa (ei siséllyttdmistd esineeseen tai sen paille)

Tunnistetut prosessit, tehtévit,
toiminnot

Kaytto telalla tai siveltimella.

2. Toimintaolosuhteet ja riskinhallintatoimenpiteet

Toimintaolosuhteet

Fysikaalinen olomuoto:Neste.

Yleiset toimintaolosuhteet:

Ei suositella kdyttod yli 20°C huoneenldmpétilan yldpuolella.;
Jatkuva paisto;

Altistumisen kesto prosessissa pv per tyontekija: 8 h/pv;
Altistumisen kesto pv/v: 300 pv/v;

Riskinhallintatoimenpiteet

Edelld kuvattujen tomintaolosuhteiden aikana sovellettavat
riskinhallintatoimenpiteet:

Yleiset riskinhallintatoimenpiteet:

Thmisten terveys:

Huolehdittava hyvésté yleisilmanvaihdosta (véhintdén 3-5 ilmanvaihtoa per tunti);
Ympéristo:

Ei edellyteti.;

Jitehuoltotoimenpiteet

Ei saa paastid prosessilietettd maaperéén;

Ei saa pddstdd vesistoon tai viemériin.;

Estettdvi aineen padsy viemdriin;

Liete pitdd polttaa, sdilod tai ottaa hyotykayttoon;

3. Altistuksen estimointi

Altistuksen estimointi

Ihmisten ja ympériston altistumisen ei odoteta ylittdvin DNEL- ja PNEC-arvoja,
kun tunnistetut riskinahallintatoimenpiteet on toteutettu.

1. Otsikko

Aineen tunnistaminen

ksyleeni;
EY-nro 215-535-7;
CAS-nro 1330-20-7;

Altistumisskenaarion nimi

Puhdistusaineen ammattikayttd

Elinkaaren vaihe

Laajamittainen ammattikéyttd

Myétivaikuttavat toimet

PROC 10 -Levittdminen telalla tai siveltimelld
ERC 08a -Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden laaja sisdkaytto (ei
sisdllyttdmistd esineeseen tai sen pédlle)
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Tunnistetut prosessit, tehtévit,
toiminnot

Kaytto telalla tai siveltimella.

2. Toimintaolosuhteet ja riskinhallintatoimenpiteet

Toimintaolosuhteet

Fysikaalinen olomuoto:Neste.

Yleiset toimintaolosuhteet:

Ei suositella kayttod yli 20°C huoneenldmpétilan ylépuolella.;
Jatkuva péisto;

Altistumisen kesto prosessissa pv per tyontekijd: 8 h/pv;
Altistumisen kesto pv/v: 365 pv/v;

Riskinhallintatoimenpiteet

Edelld kuvattujen tomintaolosuhteiden aikana sovellettavat
riskinhallintatoimenpiteet:

Yleiset riskinhallintatoimenpiteet:

Thmisten terveys:

Huolehdittava hyvisté yleisilmanvaihdosta (vdhintdédn 3-5 ilmanvaihtoa per tunti);
Soveltuva kohdepoisto paikoissa, joissa paéstdjd voi tapahtua;

Ympéristo:

Ei edellyteti.;

Jitehuoltotoimenpiteet

Ei saa pdistia vesistoon tai viemdriin.;

3. Altistuksen estimointi

Altistuksen estimointi

Ihmisten ja ympériston altistumisen ei odoteta ylittdvian DNEL- ja PNEC-arvoja,
kun tunnistetut riskinahallintatoimenpiteet on toteutettu.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Tamain kéyttoturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat kokemukseemme ja ovat oikeita
parhaan tietimyksemme mukaan julkaisupdivandén. Emme ole vastuussa mistdén taloudellisesta vahingosta tai esine- tai
henkildvahingosta, joka saattaa aiheutua sen kéyttdmisestd (ellei laissa toisin sdddetd). Tiedot eivat valttamattd sovellu
muuhun kuin kéyttoturvallisuustiedotteessa tarkoitettuun tuotteen kéyttdon tai tilanteisiin, joissa tuotetta kdytetdan yhdessa
muiden materiaalien kanssa. Néisté syistd on tarkedd, ettd asiakas selvittdd itse testaamalla, soveltuuko tuote aiottuun
kayttotarkoitukseen. Lisdksi tdima kéyttdturvallisuustiedote toimitetaan terveys- ja turvallisuustietojen vélittdmiseksi. Jos
olette timén tuotteen maahantuoja Euroopan Unioniin, olette vastuussa kaikista lainsdddénnollisistd vaatimuksista, mukaan
lukien, mutta ei rajoittaen, tuoterekisterdinnit/ilmoitusmenettelyt, ainemééarien seuranta ja mahdolliset ainerekisterdinnit.

Kiyttoturvallisuustiedotteet ovat saatavilla osoitteessa www.3M.fi
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