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MV -ilmanvaihtokoneesi
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www.myvallox.com.
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TURVALLISUUS

Koneen turvallinen ja asianmukainen kasittely edellyttaa, etta
tunnet perusturvallisuusmaaraykset ja ilmanvaihtojarjestelman
kayttotarkoituksen. Lue tama kayttoohje, ennen kuin kaytat
ilmanvaihtokonetta. Sailyta ohje myohempaa kayttoa varten. Mikali
kadotat ohjeen, voit ladata sen nettisivuiltamme.

Tama kayttoohje sisaltaa kaikki jarjestelman turvallisen kayton
kannalta tarkeéat tiedot. Kaikkien ilmanvaihtojarjestelmaa kayttavien
ja yllapitavien henkildiden on noudatettava tata kayttoohjetta. Lisaksi
tulee huomioida paikalliset onnettomuuksien ehkaisya koskevat
maaraykset.

Asennus

Asennuksen ja kayttoonoton saa suorittaa vain pateva asiantuntija.
Sahkodasennukset ja liitannat saa suorittaa vain sahkdasentaja
paikallisten maaraysten mukaisesti.

TAKUU

Takuu ja vastuu eivat ole voimassa, jos vahingot aiheutuvat seuraavista

syista:

« llmanvaihtojdrjestelman tai ohjausyksikon
epatarkoituksenmukainen kaytto

- Virheellinen tai maaraysten vastainen asennus, kayttoonotto tai kaytto

- Kuljetusta, asennusta, kayttoa tai huoltoa koskevien ohjeiden
laiminlyonti

+ Rakenteelliset tai sahkoiset muutokset tai ohjelmistoon tehdyt
muutokset

KAYTTOTARKOITUS

Kaikkien Vallox-ilmanvaihtokoneiden tarkoitus on huolehtia
tarpeenmukaisesta ja jatkuvasta ilmanvaihdosta siten, etta ihmiset ja
rakenteet pysyvat terveina.

0 TARKEAA
Jotta sisdilma pysyisi terveellisend ja myds asunnon rakenteiden

kannalta hyvana, ilmanvaihdon on toimittava jatkuvasti.
Iimanvaihto kannattaa pitaa paalla myos pidempien lomien
aikana. Ndin sisailma pysyy raikkaana eika sen mahdollinen
kosteus paase tiivistymaan ilmanvaihtokanavistoon ja
rakenteisiin. Samalla myds kosteusvaurioiden riski pienenee.

ILMANVAIHTOKONEEN POISTAMINEN
KAYTOSTA

Ala havita sahkolaitetta talousjatteen mukana. Seuraa paikallisia
lakeja ja maarayksia tuotteen turvallisesta ja ympaéaristoystavallisesta
havittamisesta.

E

HUOMAA
Tarvittaessa loydat
lisatietoa osoitteesta
www.vallox.com

VAROITUS

Konetta ei ole
tarkoitettu lasten (alle
8 v.) tai sellaisten
henkildiden kayttoon,

joiden aistit, fyysiset

ominaisuudet, henkiset
ominaisuudet tai tiedon

ja kokemuksen puute

rajoittavat koneen
turvallista kayttoa.

Nama henkilot voivat
kayttaa konetta
turvallisuudestaan
vastaavan henkilon
valvonnassa tai
ohjeiden mukaisesti.

Lapsia on valvottava,
etteivat he leiki
laitteella.

© Vallox Oy - All rights reserved
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OHJEESSA KAYTETTAVAT TURVALLISUUSMERKIT

A VAARA A VAROITUS A HUOMIO
limaisee vaaratekijaa, lImaisee vaaratekijaa, liImaisee vaaratekijaa,
joka johtaa kuolemaan joka voi johtaa joka voi johtaa
tai vakavaan vammaan, kuolemaan tai vakavaan vahaiseen tai
ellei vaaraa valteta. vammaan, ellei vaaraa kohtalaiseen vammaan,
valteta. ellei vaaraa valteta.

o TARKEAA |:;V| HUOMAA G VIHJE
limaisee vaaratekijaa, lImaisee erityisen I Antaa lisstietoa
joka voi johtaa tarkeaa tietoa tuotteen kayttamisests
omaisuuden tuotteesta. ja hyodyista.

vahingoittumiseen tai
tietojen katoamiseen,
ellei vaaraa valteta.

ASENNUSVAIHTOEHDOT

@ HUOMAA
Vakiovarustelu ja

«  Vallox 101 MV voidaan asentaa joko seindlle tai kattoon s.a.a?tavana olevgt
kattoasennuslevyn (lisdvaruste) avulla. lisdvarusteet vaihtelevat
maittain.

JARJESTELMAKUVAUS

Internet
WLAN
Reititin
WLAN/LAN
Lisakatkaisija
Anturit

MyVallox Cloud

SRUICERENES

MyVallox

Vallox MV

MyVallox Home

VALLOX :
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ILMANVAIHTOKONEEN OHJAAMINEN

limanvaihtokoneen ohjausvaihtoehdot

Voit ohjata Vallox-ilmanvaihtokoneen toimintaa seuraavilla
tavoilla:

+ Rakennukseen asennetun My Vallox Control -ohjaimen
kautta.

«  MyVallox Home -lahiverkkoyhteyden ja MyVallox Home/
Cloud -kayttoliittyman kautta.

«  MyVallox Cloud -pilvipalvelun ja MyVallox Home/Cloud
-kayttoliittyman kautta.

- Kaukovalvonnan tai kiinteistdautomaation jannite- tai
Modbus-viesteilla.

Sisdaanrakennetun kosteus- ja hiilidioksidianturin lisaksi
tarvittavaa ilmanvaihtoa voidaan saataa automaattisesti myos
lisavarusteina saatavien hiilidioksidi-, kosteus- tai Voc-anturin
(ilmanlaatuanturi) avulla. Talldin ilmanvaihto s&ilyy optimaalisena
asunnon ollessa tyhjillaankin. Viikkokello-toiminnolla voit luoda
juuri omaan eléaméanrytmiisi sopivan ilmanvaihto-ohjelman.

limanvaihtokoneen yhdistaminen
pilvipalveluun

IiImanvaihtokoneen voi yhdistaa MyVallox Cloud -pilvipalveluun.
Pilvipalvelun avulla voit saataa ilmanvaihtoa esimerkiksi
alypuhelimen tai tabletin avulla myos etana. Lisaksi koneen
ohjelmistot paivittyvat automaattisesti pilvipalvelun kautta.
Pilvipalveluun liittyminen tapahtuu yhdistamalld ilmanvaihtokone
LAN:in kautta Internetiin ja rekisteroimallad kone pilvipalveluun.
Samalla luot itsellesi MyVallox Cloud-tilin. Tutustu palveluun
tarkemmin osoitteessa www.myvallox.com.

HUOMAA

MyVallox Cloud/
Home -ohjeet
I6ytyvat osoitteesta
www.techmanuals.
info/ValloxMV/FIN/
onlinehelp/webhelp

TARKEAA
Pitkaaikainen ylipaine
voi vahingoittaa talon
rakenteita.

TARKEAA
Huoneistokohtaisella
ilmanvaihtokoneella
varustetuissa
asunnoissa asukkaalla
on mahdollisuus
vaikuttaa ilmanvaihdon
tehoon. Iimanvaihtoa
ohjataan kulloisenkin
tarpeen mukaan

esim. liesikuvulta,
ilmanvaihtokoneen
ohjaimelta tai erillisesta
ohjauskeskuksesta.
Jotta sisailma pysyisi
terveellisena ja myds
asunnon rakenteiden
kannalta hyvana,
ilmanvaihdon on
toimittava jatkuvasti.
IImanvaihto kannattaa
pitaa paalla myos
pidempien lomien
aikana. Nain

sisdilma pysyy
raikkaana eika sen
mahdollinen kosteus
padse tiivistymaan
ilmanvaihtokanavistoon
ja rakenteisiin. Samalla
my0ds kosteusvaurioiden
riski pienenee.

© Vallox Oy - All rights reserved
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Kuvassa R-malli

Jalkilammitysvastus (tuloilmakanavassa)

E Poistoilmapuhallin (@) Turvakytkin e

VALLOX 6
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ASENNUS SEINALLE

HUOMAA
Valta asennusta kaikupohjaiseen, onttoon valiseindan tai
makuuhuoneen seindan, tai esta aanen johtuminen.

Koneen katon vahimmaisetdisyys valmiiseen kattopintaan
on 30 mm. Huomaa, etta kone nousee seinékiinnikkeelle
asennettaessa 10 mm lopullista korkeutta ylemmaksi.

Asenna ilmanvaihtokone seinélle kiinnityslevylla viereisen kuvan
mukaan. Varmista, ettd kone on asennuksen jalkeen vaakasuorassa.

ASENNUS KATTOON

Malliin Vallox 101 MV on saatavissa lisdvarusteena kattoasennuslevy.
Kiinnita kattoasennuslevy seuraavasti:

Kattotuoleihin tai muuhun runkorakenteeseen M8-kierretangoilla
siten, ettd ne kestavat koneen painon.

Varmista asennuslevyn vaakasuoruus, silld asennuslevy maaraa
koneen asennon.

Kattoasennuslevyn valkoisen peitelistan yldreunan voi asentaa
kattoa vasten. Kattoasennuslevyn voi myos upottaa, jolloin katto
voi olla 30 mm alempana kuin valkoisen peitelistan ylareuna.

Erista kanavat kondenssivedelta myos koneen ja kattoasennuslevyn
valista.

Kattoasennuslevyn kiinnittaminen

1.

>

Kiinnita kierretangot kattotuoleihin tai muuhun runkorakenteeseen
ja kierra niihin mutterit (E) .

Nosta kattoasennuslevy paikoilleen.

Tyonna vaimennuskumi (F) ja aluslaatta (G) paikoilleen kuhunkin
kierretankoon.

Saada muttereiden avulla kattoasennuslevy suoraan.

Lyhenna kierretankojen alapaat siten, etta ne ovat enintaan 5 mm
mutterien alapuolella.

HUOMIO )
Kone on erittdin painava. Ala suorita tata toimenpidetta yksin.

HUOMAA

Varaa asentaessa
koneen eteen vahintaan
555 mm tilaa, jotta
huolto on mahdollista.

© Vallox Oy - All rights reserved
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Iimanvaihtokoneen asennus
kattoasennuslevyyn

1. Asenna kattoasennuslevy vaakasuoraan M8- kierretankojen
avulla.

@ HUOMAA
Kierretangon paa saa tulla korkeintaan 5
mm kiinnitysmutterin alapuolelle. Al kirista
kattoasennuslevya liian tiukkaan kattoa vasten. Tarkista
vetamalla kayttovivuista (A), etta liukukiskot liikkuvat ja
palautuvat alkuperdiseen asentoon.

Kattoasennuslevyn valkoisen peitelistan ylareunan voi
asentaa kattoa vasten. Kattoasennuslevyn voi myds upottaa,
jolloin katto voi olla 30 mm alempana kuin valkoisen
peitelistan ylareuna.

2. Tarkista, etta eristerenkaat ovat lahtokauluksissa
kattoasennuslevyn alapuolella.

3. lIrrota ovi, ennen kuin asennat ilmanvaihtokoneen
kattoasennuslevyyn.

4. Nosta ilmanvaihtokone lahelle kattoasennuslevya ja vie
johdot seka kytkentakotelo kattoasennuslevyn aukosta
katon ylapuolelle.

@ HUOMAA
Muista tehda valmiiseen kattoon huoltoluukku,
jotta johtoihin ja kytkentakoteloon paastaan kasiksi
Huoltoluukun etdisyys kattoasennuslevysta on n. 500
mm.

Vaihtoehtoisesti johdot voidaan vieda kattoasennuslevyn

ja ilmanvaihtokoneen valista takaseinalle. Kun
ilmanvaihtokone nostetaan kattoasennuslevya vasten, kone
lukkiutuu. Tarvittaessa ohjaa kattoasennuslevyssa olevat
kiinnityskoukut (B) ilmanvaihtokoneen sivulevyissa oleviin
uriin.

Kattoasennuslevyn etureunan alakulmissa on lukituksen
kayttovivut (A). Kun vivut ovat palautuneet samalle tasolle
kuin kattoasennuslevyn valkoinen peitelista, kone on
lukkiutunut kattoasennuslevyyn.

5. Kone voidaan tarvittaessa irrottaa kattoasennuslevysta.
Irrota koneen ovi, nosta konetta hieman yl6spain ja veda
yhta aikaa molemmista kattoasennuslevyn kayttovivuista
(A), jolloin kone irtoaa kattoasennuslevysta.

Ylapohjan lapivientilevy

Ylapohjan lapivientilevy (D) on lisdvaruste. Eristettya yldpohjan
lapivientilevya kdytettdessa on varmistettava hdyrysulun tiiveys.

Ylapohjan lapivientilevyn voi asentaa kiinni valmiiseen
takaseinaan. Ylapohjan lapivientilevyn minimietaisyys valmiisiin
sivuseiniin on 15 mm.

VALLOX 8
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KONDENSSIVEDEN POISTO

Vallox Silent Klick -vesilukon mitoituskuvat ja
asennuksen vaatima tila
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Vallox Silent Klick -vesilukon vaihtoehtoisen
asennustavan (kulmayhde) vaatima tila

QO = O

_m 1
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o

ILMANVAIHTOKONEEN ILMAVIRTOJEN
MITTAAMINEN JA SAATAMINEN

Koneen mukana toimitetaan 4 kpl ilmavirran mittayhteita, jotka

voidaan asentaa kanavistoon ilmanvaihdon saatoa helpottamaan.

HUOMAA

Koneen mukana
toimitetaan Vallox Silent
Klick -vesilukkopaketti.
Katso vesilukon
asennusohje paketin
mukana tulevasta
ohjeesta tai osoitteesta
www.vallox.com.
Vaihtoehtoista
vesilukon asennustapaa
kaytettaessa siirra
tiivisterengas ja
lukitusosa seinaan
asennettavaan
putkiliitososaan.

© Vallox Oy

- All rights reserved
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MITAT JA KANAVALAHDOT

Padosat Mitat ja kanavalahdot
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L-mallissa osat ovat peilikuvana
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1. Poistoilmapuhallin 7. Poistoilman v I L@ o |
2. Tuloilmapuhallin karkeasuodatin v - i |
3. Tuloilman hienosuodatin 8. Jalkilammitysvastus 45

(tuloilmakanavassa) L m P
4. Lammontalteenottokenno . | P
5 LTOK HtuSIE DS 9. Turvakytkin |l 238 1122 i
‘ -kennon ohituslappa 10. Sisainen kosteus- ja « 4435
6. Tuloilman karkeasuodatin hiilidioksidianturi

Kanavalahdot

limavirran mittauspisteet R-malli

Naaras-lahtokauluksen
sisdhalkaisija © 125 mm

1. Tuloilma koneesta asuntoon

2. Poistoilma asunnosta koneeseen
3. Jateilma koneesta ulos

4. Ulkoilma koneeseen

L-malli

Naaras-lahtokauluksen
sisdhalkaisija © 125 mm

1. Jateilma koneesta ulos

2. Ulkoilma koneeseen

3. Tuloilma koneesta asuntoon

4. Poistoilma asunnosta koneeseen

1. A
2. B Poistoilma

Tuloilma

Mittauspisteet Iahtokauluksen jalkeen. Puhallinkdyrat ilmoittavat
kanavistohavidihin kaytettavissa olevan kokonaispaineen.

VALLOX o
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ENNEN HUOLTOTOIDEN
ALOITTAMISTA

Kun avaat koneen oven, turvakytkin (S) katkaisee virran.

VAROITUS
Irrota tasta huolimatta koneen pistotulppa aina
ennen koneen huoltotdiden aloittamista.

Koneita on kahta mallia, vasen- (L) ja oikeakatinen (R).
Kuvassa on oikeakéatinen malli.

SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN

Kun huoltomuistutin halyttas, tarkasta suodattimien
puhtaus ja vaihda ne tarvittaessa.

Vallox-ilmanvaihtokone suodattaa ilmaa kolmella
suodattimella:

«  Tuloilman karkeasuodatin suodattaa ulkoilmasta
hyonteisia, siitepdlya ja muuta karkeaa polya.
« Tuloilman hienosuodatin suodattaa tuloilmasta

hienojakoista, silmille nakymatonta tomua ja polya. @

« Poistoilman karkeasuodatin suodattaa poistoilmaa ja
pitdd lammontalteenottokennon puhtaana.

Suodattimien vaihtovali riippuu ympariston
hiukkaspitoisuudesta. Suosittelemme suodattimien
vaihtamista kevdisin ja syksyisin, kuitenkin vahintaan
kerran vuodessa.

Kun haluat vaihtaa suodattimet:

—yy

1. Irrota ilmanvaihtokoneen pistotulppa.

2. Avaa Vallox-ilmanvaihtokoneen ovi kiertamalla
sormiruuvit auki.

3. Nosta ovi pois paikaltaan.

4. Poista vanhat suodattimet (A, B, C) ja havita ne.

HUOMIO
Ovi on painava.

5. Asenna uudet suodattimet (A, B, C) paikoilleen.

6. Sulje ilmanvaihtokoneen ovi. Varmista, ettd ovessa
oleva turvakytkimen painin osuu turvakytkimeen ja
mahdollistaa virran kytkemisen koneeseen.

7. Kytke pistotulppa takaisin pistorasiaan.

Suodattimet on nyt vaihdettu.

"

HUOMAA

Huoltotila
ilmanvaihtokoneen
edessa on vahintaan
555 mm.

VIHJE

Kayttamalla Vallox-
alkuperaissuodattimia
varmistat
ilmanvaihtokoneen
asianmukaisen
toiminnan ja parhaan
suodatustuloksen.
Suodatinpaketin
valinta ja tilaus: https:/
valloxsuodattimet.fi

© Vallox Oy - All rights reserved
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LAMMONTALTEENOTTOKENNON
PUHDISTAMINEN

Tarkasta lammodntalteenottokennon puhtaus noin vuoden
vélein suodattimien vaihdon yhteydessa ja pese se
tarvittaessa.

Kun haluat tarkastaa ja puhdistaa lammodntalteenottokennon:

1. Irrota ilmanvaihtokoneen pistotulppa.

2. Avaa Vallox-ilmanvaihtokoneen ovi kiertamalla sormiruuvit
auki.

3. Nosta ovi pois paikaltaan.

HUOMIO
Ovi on painava.

4. Irrota LTO-kennon ylapuolella oleva tiivistelista (E) nuolen
osoittamaan suuntaan.

5. lIrrota poistoilmasuodatin (C).

6. Nosta ja veda LTO-kenno (D) pois koneesta.

7. Mikali kenno on likaantunut, pese se upottamalla se
[ampimaan veteen, jossa on astianpesuainetta.

8. Huuhtele kenno puhtaaksi vesisuihkulla. Ald kéyta
painepesuria.

9. Kun vesi on valunut pois lamellien valista, kokoa
ilmanvaihtokone seuraavasti:

10. Varmista, ettad alatuki (F) on paikoillaan koneen pohjassa
olevien nystyroiden valissa.

1. Tyonna LTO-kenno paikoilleen.

12. Tyonna tiivistyslista (E) paikoilleen siten, etta lista tukeutuu
takaosassa olevaan tukikulmaan (G).

13. Asenna poistoilmasuodatin (C) paikoilleen.

14. Sulje ovi. Varmista, ettda ovessa oleva turvakytkimen painin
osuu turvakytkimeen.

15. Kytke pistotulppa takaisin pistorasiaan.

Lammontalteenottokenno on nyt tarkastettu ja
puhdistettu.

KONDENSSIVESI

Lammityskaudella poistoilman kosteus tiivistyy
kondenssivedeksi. Veden muodostus saattaa olla runsasta
uudisrakennuksissa. Kondenssiveden tulee paasta pois
koneesta esteettomasti.

Varmista huoltotoimenpiteiden yhteydessa, esimerkiksi syksylla
ennen lammityskauden alkua, etta vesilukko tai pohja-altaassa
oleva kondenssivesiyhde ei ole tukkeutunut. Voit tarkistaa
asian kaatamalla vahan vetta altaaseen. Puhdista tarvittaessa.

VALLOX g

TARKEAA

Jos koneessasi on
entalpiakenno, sita
ei saa pesta. Pese
vain alumiini- tai
muovikenno.

TARKEAA

Kasittele kennoa
varovasti. Ala
esimerkiksi nosta
kennoa lamelleista.
Kennon lamellit

ovat hyvin ohuet ja
vahingoittuvat herkasti.

HUOMAA

Koneen pohja-altaassa
saattaa olla hieman
kondenssivetta. Tama
on taysin normaalia,
eika edellyta sinulta
mitaan toimenpiteita.

VAROITUS
Vetta ei saa paasta
sahkolaitteisiin.
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PUHALTIMIEN PUHDISTAMINEN

Tarkasta puhaltimien puhtaus suodattimien ja
lammontalteenottokennon huollon yhteydessa. Puhdista puhaltimet
tarvittaessa.

Voit puhdistaa puhaltimien siipipyorat paineilmalla (kayta
suojalaseja) tai harjaamalla ne siveltimelld. Al poista &l&ka siirré
puhaltimen siipipyorassa olevia tasapainopaloja.

Kun haluat puhdistaa puhaltimen:

1. Irrota ilmanvaihtokoneen pistotulppa.
2. Avaa Vallox-ilmanvaihtokoneen ovi kiertamalla sormiruuvit auki.
3. Nosta ovi pois paikaltaan.

HUOMIO
Ovi on painava.

4. Poista poistoilmasuodatin (C), tiivistelista (E) ja
lammodntalteenottokenno (D). Katso luvut "Suodattimien
vaihtaminen” ja "Lammontalteenottokennon puhdistaminen”.

5. lIrrota tuloilmapuhaltimen (T) ja/ tai poistoilmapuhaltimen (P)

johtojen pikaliitin (H).

Paina puhaltimen johdot ja lapivientikumi (l) puhallinkammioon.

7. Irrota puhaltimien kiinnittamiseen kaytetyt siipiruuvit (J) (3 kpl/
puhallin).

8. lIrrota puhallin koneesta vetamalla sita eteenpéin ja samalla
hieman taaksepadin kallistaen.

9. lIrrota tuloilmapuhaltimen ilmavirran ohjaussaleikon
kiinnitysruuvit (K) (4kpl) ja irrota saleikkd. Nyt voit puhdistaa
puhaltimen. Kiinnitd ohjausséleikko paikalleen puhdistamisen
jalkeen.

10. Puhdistuksen jalkeen asenna osat takaisin
ilmanvaihtokoneeseen pdinvastaisessa jarjestyksessa.
Puhaltimen takaisin asennuksessa varmista lapivientikumien
paikoilleen meno.

11.  Sulje ovi. Varmista, etta ovessa oleva turvakytkimen painin osuu
turvakytkimeen.

12. Kytke pistotulppa takaisin pistorasiaan.

o

Puhallin on nyt tarkastettu ja puhdistettu.

®

TARKEAA

Puhaltimet ovat
erittdin herkkia
ulkoisille kolhuille.
Suosittelemme, etta
puhdistat puhaltimet
paikallaan.

Kasittele siipipyoria
varovasti. Ald poista
alaka siirra puhaltimen
siipipyorassa olevia
tasapainopaloja.
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Nimike
Vallox 101 MV R
Vallox 101 MV L
llmamaarat
Tuloilma 90 dm?/s, 100 Pa
Poistoilma 98 dm?/s, 100 Pa

Jalkilammitys Sahkovastus, 1500 W
Etuldmmitys -
Lisdlammitys -

Suodattimet

Tuloilma ISO Coarse > 75 % + ISO ePM,
Poistoilma ISO Coarse >75 %
Ominaisenergiankulutus (SEC)
kylméssa ilmastossa A+
keskimaardisessa ilmastossa A
Mitat (I x k x s) 598 x 447 x 596 mm

PUHALTIMEN OTTOTEHOT

Séahkéteho (W)
250

100 %
200 5%
150 —
100 1)
I—1 1
—_— A%
50 —
22%
o
o 4% 14 % dm?¥/s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (I7s)
0 36 72 108 144 180 216 252 288 324 360 m’h

Tilavuusvirta

Ottoteho (yht.) (W)
limavirta (max) (dm?3/s)

SFP = N
suositusarvo

SFP-luku (Specific Fan Power)

TEKNISET TIEDOT

Tuotenumero LVI-numero
4102189 7912119
4102197 7912120
Puhaltimet
Tuloilma 0115 kW 0,9 AEC
Poistoilma 0115 kW 0,9 AEC

Sahkoliitanta 230V, 50 Hz, 8,3 A pistotulppa
Kotelointiluokka IP 34

Lammaontalteenoton ohitus Automaattinen

Hyotysyhteet
Vuosihyodtysuhde 70 % A
Tuloilmahyd&tysuhde 82 %

Ominaissdahkéteho SFP 1,0 kW (38 dm?®/s) A

Paino 50 kg

TULO-/POISTOILMAMAARAT

Painehéavio kanavistossa. Kokonaispaine (Pa)

350

300

250

200

150

100

50

dm®s
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (I/s)
0 36 72 108 144 180 216 252 288 324 360 m’h

Tilavuusvirta (dm?3/s)
poistoilma

A8 KWm¥Us) tuloilma

AANIARVOT

VALLOX .

Aénitehotaso tuloilmakanavassa (yhdessa kanavassa) Aénitehotaso poistoilmakanavassa (yhdessé kanavassa)
oktaavikaistoittain L , dB oktaavikaistoittain L , dB
Saatdasento Sdatdasento

Saatéasento (%) 4 14 22 S8 M 50 55 66 75 100 4 14 22 B8] 4 50 55 66 75 100
limavirta dm*/s 9 15 17 38 45 54 57 67 73 82 1 24 34 46 56 66 73 83 92 929
mavitam¥h | 31 | 54 | 61 | 136 | 162 | 193 | 206 | 243 | 264 | 296 | 41 | 88 | 123 | 164 | 200 | 237 | 261 | 299 | 329 | 357
Oktaavi- |63 56 58 63 67 70 72 75 77 79 80 62 53 56 58 61 64 67 68 70 71
tg':;lan 25 | 52 | 62| 63| 65|67 | 69| 71| 74| 76| 78| 52|58 |58| 61|64 |67]|69]| 70|73/ 74
taajuus | 250 44 | 52 | 57 | 64 | 70 | 66 | 70 | 71 | 72 | 74 | 35 | 45 | 50 | 57 [ 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 63
He 500 40 49 58] 58 61 64 65 69 7 74 27 34 40 44 48 51 53 55 57 62
1000 | 32 | 41 | 46 | 51 | 55 | 58 | 60 | 63 | 67 | 68 | 16 | 23 | 28 | 33 | 36 | 39 | 42 | a4 | a6 | a8
2000 | 24 34 40 47 51 55 57 61 63 65 14 17 23 29 32 36 38 4 43 44
4000 | 23 | 25 | 31 | 38 | 43 | 48 | 50 | 55 [ 57 | 60 | 16 | 16 17 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39
8000 21 21 23 30 85 41 44 51 58] 56 20 20 20 20 20 21 22 24 26 29
L, dB 58 | 64 | 67 | 71 | 74 | 75 | 78 | 80 | 82 | 84 | 62 | 59 | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 73 | 75 | 77
Ly dB (A) 4 50 54 60 64 65 67 70 73 75 39 43 45 50 54 55 57 58 59 62

] Koneesta vaipan lapi tuleva &anenpainetaso huonetilassa, johon se on asennettu (10m%n &&nen absorptio)

Saatoasento / limavirrat (tulo/poisto)
Saatéasento (%) 4 14 22 58] M 50 55 66 75 100
limavirta dm®/s 13/15 21/24 29/32 39/41 43/46 55/58 60/62 69/72 76/78 84/85
limavirta m%h 47/54 76/86 104/115 140148 155/166 198/209 216/223 248/259 274/281 302/306
L, dB (A) 21 26 30 36 38 42 43 46 48 50
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SISAINEN SAHKOKYTKENTA

230V 50Hz

A3 a. -
2 CEE B
| | T[] T2

130°C| |90°C

+

R1

123456

[ARQ RN

JOHTOJEN VARIT RM/I

Emokortti

1. Poistoilmapuhallin Tako (WT)
2. GND (GN)

3. Poistoilmapuhallin PWM (YE)
4. Tuloilmapuhallin Tako (WT)
5. GND (GN)

6. Tuloilmapuhallin PWM (YE)
1. Poistoilma

2. Ulkoilma

3. Tuloilma

4. Jateilma

5. Tuloilma LTO-kennosta

LAN

BK Musta

BU Sininen
BN Ruskea
WT Valkoinen
GY Harmaa
YE Keltainen
YEGN | Keltavihred

MB_A Ulkoinen Modbus A -signaali
MB_B Ulkoinen Modbus B -signaali
+24V +24 V tasavirtajannite (DC)
GND Digitaalinen ja analoginen maapotentiaali
RS_A Laitteiston paikallinen Modbus A -signaali
RS_B Laitteiston paikallinen Modbus B -signaali
NTC Ulkoisen lampétila-anturin liitin
D/ Digitaalinen tulo 1
D/12 Digitaalinen tulo 2
1V1 1,1V kayttojannite
AN/I Analoginen sisaantulo 0-10 VDC
24 V releen sisdanmeno
RM/O 24V releen ulostulo

15

M

TK
AHS
RH%

RH% CO,

R1

/
+24V | RM/I
D/12 | RM/O|

NTC

GND | +24V
+24V IRS_A
RS_A|RS™B
RSB GND
GND |+11V1,
+24V | AN/I

Tuloilmapuhallin

Poistoilmapuhallin

Peltimoottori

Turvakytkin

Jalkilammityksen saato

Sisdinen kosteusanturi

Sisdinen kosteus- ja hiilidioksidianturi

Jalkilammitysvastus 90 °C ja
130 °C ylikuumenemissuojilla

© Vallox Oy - All rights reserved
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(] ULKOINEN SAHKOKYTKENTA
(@)
—|
7028350
MyVallox MyVallox 2014-08-29 JS
Ri% | sw KAUKOVALVONTA Control
sensor = Modbus RTU o000 | 1w
db— 2x2x0,5+0,5
qp— 2x2x0,5+0,5
MyVallox
€92 ! MyVallox
sensor 12 W dp— 2x2x0,5+0,5 Control
0O 00O TW
dp— 2x2x0,5+0,5

o

Ib— 2x2x0,5+0,5

(o
N
Ulkoinen
lampatila- ) Analoginen tulo
anturi 2x0,5 © kaksi eri
NTC 4K7 toiminnallisuutta
S = I
T i
2x0,5 oo |
) o2 (| wo ° 2x0,5  {potentiaalivapaa karki-
\_ & 2 " tieto 24 VDC voidaan
%’ ohjelmoida nayttdmaan
esimerkiksi vikatietoa tai
ohjaamaan MLV-patterin
Digitaalinen tulo 1 Dlgltaallnen tulo 2 j venttiilia ja pumppua.
8eri 8 eri
toiminnallisuutta toiminnallisuutta
Ethernet-liitanta Pistotulppaliitants
koneen paalla ) 1,2 m koneen paalla
~ ILMANVAIHTOKONEEN SISAINEN A
'T' SAHKOKYTKENTA T MLLT
RJ45-naaras  CAT 31,55 L

MB_A | Ulkoinen Modbus A -signaali D/ Digitaalinen tulo 1
Maksimi <6W MB_B | Ulkoinen Modbus B -signaali D/12 Digitaalinen tulo 2
MyVallox Control ‘ w +24V +24 V tasavirtajannite (DC) 1v1 11,1V kdyttéjannite
MyVallox RH% sensor o3wW GND Digitaalinen ja analoginen maapotentiaali AN/I Analoginen sisdéntulo 0-10 VDC
MyVallox CO» sensor ‘ 1.2W RS_A Laitteiston paikallinen Modbus A -signaali RM/I 24 V releen sisdanmeno
Jannite 24VDC RS_B Laitteiston paikallinen Modbus B -signaali RM/O | 24 V releen ulostulo
NTC Ulkoisen lampatila-anturin liitin

VALLOX o
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ULKOINEN SAHKOKYTKENTA MLV
KANAVAPATTERIN OHJAUKSEEN

10d3IlL 13SINX3L

b— 2x0,5

= =

24 VVDC rele/ Ryhmékeskus
kontaktori pumpun
ja magneettiventtiilin L N@
ohjaukseen [

©

o

&

I GND

[

o)

%

+24VDC
Ulkoinen
lampatila-anturi Co—=
NTC 4K7
L{@N 1\%)&51
P \%
MLV:n ohjaus
Ethernet-liitanta
koneen paalla
ENH;WE a ILMANVAIHTOKONEEN SISAINEN 0
i SAHKOKYTKENTA &
RJ45 Naaras R %
Pistotulppaliitéanta
1,2 m koneen paalla
MB_A | Ulkoinen Modbus A -signaali D/12 Digitaalinen tulo 2
MB_B Ulkoinen Modbus B -signaali 1v1 11,1V kayttojannite
+24V +24 V tasavirtajénnite (DC) AN/I Analoginen sisaantulo 0-10 VDC
GND Digitaalinen ja analoginen maapotentiaali RM/I 24 V releen sisddnmeno
RS_A Laitteiston paikallinen Modbus A -signaali RM/O | 24 V releen ulostulo
RS_B Laitteiston paikallinen Modbus B -signaali P Kiertovesipumppu
NTC Ulkoisen lampétila-anturin liitin \ Magneettiventtiili
D/ Digitaalinen tulo 1

17
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KANAVAPATTERIN TOIMINTA

Noudata ensisijaisesti aina LVI-suunnittelijan tai
lampopumppuvalmistajan kytkentasuunnitelmaa. Lue myds
kanavapatterin kayttéohje.

Ohessa on esitetty lammitys-/viilennyspatteriyksikon
kytkentdesimerkki lammaonkeruupiiriin.

Patteriyksikon menoputki kytketdan lammaonkeruupiirin
paluuputkeen. Patteriyksikosta palaava neste ohjataan
takaisin lammaonkeruupiirin paluuputkeen. Jos tiedetdan
[ammonkeruupiirin lampdpumpun sisdiset painehaviot
suuriksi, suositellaan lampdpumpun ohituksen

tekemista. Talloin nesteen kierto toimii lampopumpun
ollessa pysahdyksissa. Tassa tapauksessa ohituksen
yksisuuntaventtiilin Y2 painehéavion tulee olla pienempi kuin
[@mpopumpun painehavion.

Lammitys: Pumppu kdynnistyy, kun ulkoilman [ampé&tila
laskee alle tehdasasetetun talviraja-arvon (-5 °C).

Viilennys: Koneen tilan (esim. kotona-tila) tuloilman
asetusarvo maaraa pumpun kaynnistymisen. Pumppu
kdynnistyy, kun tuloilman asetus on pienempi kuin
asuntoon puhallettavan tuloilman lampatila.

Kanavapatteri voidaan asentaa seka tuloilmakanavaan

ettd ulkoilmakanavaan. Mikali patteri on sijoitettu
ulkoilmakanavaan, sita voidaan kayttaa seka
etulammitykseen etta viilennykseen. Mikali patteri on
sijoitettu tuloilmakanavaan, sita voidaan kayttaa pelkastaan
etulammitykseen tai pelkastaan viilennykseen.

Kanavapatterin voi asettaa toimimaan automaattisesti tai
manuaalisesti.

« Automaattinen - Kesalla tuloilman lampétila pidetaan
lampdtila-asetuksessa. Talvella kanavapatteri
kaynnistyy, kun ulkoilman lampétila laskee alle
talviasetuksen.

« Manuaalinen - Kesélla kanavapatteri kdaynnistyy, kun
ulkoilman lampdtila nousee yli kesaasetuksen. Talvella
kanavapatteri kaynnistyy, kun ulkoilman lampétila
laskee alle talviasetuksen.

Tuloilmakanavan kondenssiriskin ehkaisemiseksi voit valita
tuloilmarajan saatotavaksi automaattinen tai manuaalinen.

« Automaattinen - Tuloilmaraja saatyy automaatisesti
poistoilman kastepisteen mukaan. Kun tuloilman
[ampatila laskee liilan matalaksi, kanavapatteri pysahtyy.

« Manuaalinen - Tuloilmarajan voi asettaa manuaalisesti.
Kun tuloilman lampdtila laskee asetettuun arvoon,
kanavapatteri pysdhtyy.

Mikali ulkoinen anturi on kaytdssa ulkoisen anturin
asetuksista valitaan onko kyseessa ulkoilmakanavapatterin
vai tuloilmakanavapatterin ohjaus.

VALLOX e

HUOMAA: Mikali
kanavapatteria
kaytetaan
tuloilmakanavassa, sita
voidaan kayttaa vain
viilennykseen.

HUOMAA: Ulkoilmakana-
vapatterin ohjauksessa
ulkoinen NTC-anturi
asennetaan ulkoilmaka-
navaan ennen patteria.
Tuloilmakanavapatterin
ohjauksessa ulkoinen
NTC-anturi asennetaan
patterin jalkeen.

HUOMAA:

Huomioi releen (C)
valinnassa ulkoisen
MV-sahkokotelon
emokortin suurin sallittu
yhteinen tehonsyo6tto
(maksimissaan 6 W),
mikali releen ottama
teho otetaan emokortin
+24 V liittimesta.

HUOMAA:
Kosteusvaurioriskin
vuoksi kondenssierista-
mattomassa kanavassa
tuloilman lampdtilaa

ei saa laskea alle
+16...20°C.
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KANAVAPATTERIN TOIMINTAKAAVIO

Ulkoilmakanavassa

®) = |

Q)

Tuloilmakanavassa
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lImanvaihtokone

Tuloilma

Ulkoilma

Syo6ttd ryhmékeskuksesta
liImanpoisto

Kanavapatteri (vastavirtakytkentd)
Lampopumppu

Lammaonkeruupiiri

Ulkoinen NTC-anturi

Y2

nesteelle (esim. ELVO5006, Stig Wahlstrém.)
Kondenssiputki. Ei kuulu toimitukseen.
llImanpoistin. Ei kuulu toimitukseen.
Ulkoinen MV-sahkokytkentarasia

Ulkoinen NTC-anturi Vallox MV-koneita varten

ABB CR-P024DC2)

Yksisuuntaventtiili. Ei kuulu toimitukseen.

ldmpdpumpun painehavion.
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Kiertovesipumppu. Ei kuulu toimitukseen. Pumpun tulisi soveltua ympaéristoa kylmemman
nesteen pumppaamiseen kondenssiriskin vuoksi (esim. Grundfos Magna 1 25-80).

Magneettiventtiili. Ei kuulu toimitukseen. Venttiilin tulee soveltua lammao&nkeruupiirin

24 VDC Pumpun ja magneettiventtiilin ohjausrele/kontaktori. Ei kuulu toimitukseen. (esim.

Yksisuuntaventtiili. Ei kuulu toimitukseen. Painehé&vion tulee olla pienempi kuin

© Vallox Oy - All rights reserved
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NO OSA TUNNUS NO OSA TUNNUS NO OSA TUNNUS
Tulo-/ LTO-kennon ohitusldapan ;

i1 poistoilmapuhallin 935450 ik kokoonpano 4102523 21. RJ-45 Jatkokaapeli 952197
Tuloilmapuhaltimen . . "

2. vaimennusritils 935451 12. Peltimoottori 930621 22. Kytkentédkotelo 3526700

3. Seinakiinnityslevy 3080700 13.  Jalkilammitysvastus 942220 23. MyVallox Control-ohjain 949033
Vesilukko Vallox Silent . MyVallox-kosteusanturi

4. Klick 3494701 14.  Ovi 4102334 24. (lisdvaruste) 946149
Tuloilman karkea- ja N . MyVallox-hiilidioksidianturi

5. SemeeEkiin 978225 15. Oven kiinnitysruuvi 990712 25. (lisévaruste) 949111

. MyVallox VOC-anturi
6. LTO-kenno 933260 16. Emokortti 949032-1 | 26. (lisévaruste) 949112
7. LTO-kennon alatuki 4102504 |17.  Turvakytkin 048370  27. E:'rf;[smasu°dat“me" 4108194
a s Lasiputkisulake 63mA

8. LTO-kennon ylatuki 3467200 18. hidas 5 x 20 mm 952490

9. Suodatinkehys (poisto) 978226 19. NTC-anturisarja 7033900

1. Poistoilman 978227 20 Sisdinen kosteus- ja 4107982

karkeasuodatin hiilidioksidianturi

VALLOX 0



VAI Lox DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer Vallox Oy

Address Myllykylantie 9-11, FIN-32200 LOIMAA, FINLAND
Telephone number +358 10 7732 200

Fax +358 10 7732 201

The person who Petri Koivunen

compiles Vallox Oy

the technical file Myllykyléantie 9-11, FIN-32200 LOIMAA, FINLAND

Tel.  +358 107732 234
Fax +358 107732 201

Email petri.koivunen@vallox.com

Description of unit Ventilation unit with heat recovery

Model Vallox 51 MV R, Vallox 51 MV L, Vallox 51K MV R, Vallox 51K MV L, Valtox 90
MC R, Vallox 90 MC L, Vallox 90K MC R, Vallox 90K MC L, Vallox 90 MV R,
Vallox 90 MV L, Vallox 90K MV R, Vallox 90K MV L, ValloPlus 240 MV R,
ValloPlus 240 MV L, ValloPlus 240K MV R, ValloPlus 240K MV L, ValloPlus 240
SC R, ValloPlus 240 SC L, Vallox 096 MC R, Vallox 096 MC L, Vallox 096 MV
R, Vallox 096 MV L, ValloPlus 270 SC R, ValloPlus 270 SC L, ValloPlus 270 MV
R, ValloPlus 270 MV L, Vallox 101 MC R, Vallox 101 MC L, Vallox 101 MV R,
Vallox 101 MV L, Vallox 110 MV R, Vallox 110 MV L,

ValloPlus 350 SC R, ValloPlus 350 SC L, ValloPlus 350 MV R,
ValloPlus 350 MV L, Vallox 145 MV R, Vallox 145 MV L,
ValloPlus 510 SC R, ValloPlus 510 SC L, ValloPlus 510 MV R,
ValloPlus 510 MV L

Declares that the ventilation unit for supply and extract air, equipped with heat recovery and
operating as part of a ventilation system has been designed and manufactured to the following
specifications:

1. Low Voltage Directive (2014/35/EU) — EN 60335-1:2012+ A11:2014, EN 62233:2008

2. EMC Directive (2014/30/EU) — EN 61000-6-1:2007, EN 61000-3.-2:2006 + A1:2009 +
A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

3. Ecodesign Directive (2009/125/EY) — Comission regulation 1253/2014 — EN 13141-7 Annex
B, EN 308, EN 13141-7, ISO 3741, ISO 5135

This is the original Declaration of Conformity

Loimaa, 14 May 2019

Jukka-YekkaI Korja
Managing Director

Vallox Oy Tel. +358 10 7732 200 ALV rek.[VAT F106723509
Myllykylantie 9-11 Fax. +358 10 7732 201 Y-tunnus | Business ID: 0672350-9
F1-32200 LOIMAA www.vallox.com Kotipaikka|Registered Domicile;  Loimaa, Finland

FINLAND firstname.familyname@vallox.com



Vallox

101w

VALLOX &



Vallox

101w

23 © Vallox Oy - All rights reserved



VALLOX

www.vallox.com

Vallox Oy | Myllykylantie 9-111 32200 LOIMAA | FINLAND
Asiakaspalvelu 010 7732 200 | Jalkimarkkinointi 010 7732 270
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