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Vallox Savunrajoitin on tarkoitettu asennettavaksi ker-
rostalokupujen päälle savunrajoittimeksi. Poistoilma-
venttiili (KSO-125) on lukittu niin, että se täyttää savun-
rajoittimelle asetetut vaatimukset (42 dm³/s / 100 Pa). 
Savunrajoittimessa on avattava kansi, joka mahdollistaa 

kärynpoistokanavan puhdistamisen kanavaa irrottamat-
ta. 
Savunrajoittimen kanssa yhteensopivia liesikupuja ovat 
Vallox Capto KTC A ja Vallox X-Line KTXA. 

Lukitse kanava kiinni savunrajoittimeen kolmella 
3,5 x 13 porakärkiruuvilla (tarvikepussissa).

Kiinnitä savunrajoitin seinään kahdella asennusruu-
villa (tarvikepussissa). Poraa tarvittaessa seinään 
ensin Ø 4 mm reikä. 

Kiinnitä molemmat letkut savunrajoittimeen 
merkintöjen mukaisesti: min. → min. 

Vallox Capto KTC A tai Vallox X-Line KTXA.

KTC A:n yhtey-
dessä liitokseen 
tarvitaan Ø 125 mm 
sisäliitin. 
Liitosta ei saa lukita 
ruuveilla.

Kannakoi kanava vaatimusten mukaisesti.

Asenna savunrajoitin  
mahdollisimman ylös 
(ääniteknisesti paras  
ratkaisu).

Väliputki  
max. 560 mm
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PERUSILMAVIRRAN MITTAAMINEN 
JA SÄÄTÖ
Perusilmavirta säädetään peittämällä liesikuvun läpän 
reikiä magneettinauhalla. Paine-eron mittayhteet sijait-
sevat Vallox X-Line KTXA -liesikuvussa valaisimen suo-
jalasin alla lampun kannan vieressä ja Vallox Capto KTC 
A -liesikuvussa valaisimen vieressä. Paine-eron voi mi-
tata myös suoraan savunrajoittimen kyljestä, jos liesiku-
vun yläpuolella olevaa peitelevyä tai maustekaappia ei 
ole vielä asennettu. 
Perusilmavirta määritetään liesikuvun läpän ollessa kiin-
ni-asennossa.

O
H

JE

Mittaus:
Paine-eromittari kytketään mittayhteeseen, joka 
on merkitty min.-tarralla. Ohessa mittausperiaa-
tekuva.
Oheisista käyrästöistä voidaan lukea ilman tila-
vuusvirta mittauspaineen ja läpän auki olevien 
reikien lukumäärän avulla.
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Läpän reikiä auki
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Perusilmavirta liesikuvun läpän säätöasetuksilla



5 © Vallox Oy - All rights reserved

VALLOX SAVUNRAJOITIN  

A

A

 ∆p 

A-A

TEHOSTUSILMAVIRRAN  
MITTAAMINEN JA SÄÄTÖ

1

2 3

Savunrajoittimen alaosassa on liukuläppä, jota siirtämäl-
lä kuristetaan tehostusilmavirtaa. Säätö on tehtaalla lu-
kittu ruuvilla täysin auki asentoon. Tehostusilmavirtaa ei 
yleensä tarvitse säätää, mikäli kanavistossa on huoneis-
tokohtainen säätöpelti.
Suorita tehostuksen säätö avaamalla hieman lukitusruu-
via (1) ristipääruuvitaltalla ja liu’uta tehostuksen säätö-
läppää vääntämällä sitä läpän reiästä ruuvitaltan kärjel-
lä. Kiristä lukitusruuvi (1) säädön jälkeen.
Tehostusilmavirta määritetään liesikuvun läpän ollessa 
auki-asennossa.
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Mittaus:
Paine-eromittarin molemmat letkut kytketään 
kuvun tai savunrajoittimen mittayhteisiin. Ohes-
sa mittausperiaatekuva. Mittauspaineen avulla 
tehostusilmavirta saadaan laskemalla: √∆p * k
∆p = mittayhteistä paine-ero
k = savunrajoittimen k-arvo
k = 3,9 (läppä auki; max. virtaus, säätöasento 1)
k = 4,5 (läppä väliasennossa, säätöasento 2)
k = 4,8 (läppä kiinni; min. virtaus, säätöasento 3)
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ÄÄNIARVOT

Ääniarvot 
Läpän reikiä auki Ilmavirta / dm³/s L / dB(A) 10m²

Perusilmanvaihto 8 8 22

Tehostusilmanvaihto Läppä auki 17 20

Perusilmanvaihto 7 8 23

Tehostusilmanvaihto Läppä auki 19 20

Perusilmanvaihto 6 8 24

Tehostusilmanvaihto Läppä auki 23 21

Perusilmanvaihto 5 8 27

Tehostusilmanvaihto Läppä auki 27 24

Perusilmanvaihto 4 8 31

Tehostusilmanvaihto Läppä auki 33 28

Perusilmanvaihto 3 8 34

Tehostusilmanvaihto Läppä auki 44 37

Perusilmanvaihto 2 8 39

Tehostusilmanvaihto Läppä auki 60 47

VALLOX CAPTO KTC A JA SAVUNRAJOITIN

Ääniarvot 

Tulokset saatavilla myöhemmin

SAVUNRAJOITTIMEN ÄÄNENVAIMENNUSKYKY

Ääniarvot 
Läpän reikiä auki Ilmavirta / dm³/s L / dB(A) 10m²

Perusilmanvaihto 80 8 20

Tehostusilmanvaihto Läppä auki 18 28

Perusilmanvaihto 70 8 21

Tehostusilmanvaihto Läppä auki 20 28

Perusilmanvaihto 60 8 21

Tehostusilmanvaihto Läppä auki 23 28

Perusilmanvaihto 50 8 24

Tehostusilmanvaihto Läppä auki 27 29

Perusilmanvaihto 40 8 28

Tehostusilmanvaihto Läppä auki 33 30

Perusilmanvaihto 30 8 32

Tehostusilmanvaihto Läppä auki 45 35

Perusilmanvaihto 20 8 36

Tehostusilmanvaihto Läppä auki 62 42

VALLOX X-LINE KTXA JA SAVUNRAJOITIN

Ääniarvot 

Tulokset saatavilla myöhemmin

SAVUNRAJOITTIMEN ÄÄNENVAIMENNUSKYKY

HUOMAA! Äänenvoimakkuus kohoaa, mikäli 
savunrajoitin liitetään liesikupuun lyhyemmällä 
kanavalla kuin 400 mm.

Ääniarvot on mitattu 400 mm väliputkella!
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K-arvo määritetty tehostusläpän kolmella eri asennolla: 
Säätöasento 1 – tehostusläppä auki (max. virtaus), k = 3,9 
Säätöasento 2 – väliasento, ruuvi lovien kohdalla, k = 4,5 
Säätöasento 3 – tehostusläppä kiinni (min. virtaus), k = 4,8

Säätöasento

Poistoilmaventtiili (KSO-125) on lukittu niin, että se täyttää 
savunrajoittimelle asetetut vaatimukset (42 dm³/s / 100 Pa). 
Poistoilmaventtiiliä ei saa säätää!

Savunrajoittimen painehäviö tehostusläpän säätöasennoilla
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KÄRYNPOISTOKANAVAN NUOHOUS
1.	 Poista liesikuvun yläpuolella oleva peitelevy tai 

maustekaappi.
2.	 Avaa savunrajoittimen huoltoluukun ruuvit (8 kpl).
3.	 Poista huoltoluukun ja vasemman sivun eriste.
4.	 Irrota poistoilmaventtiili.
5.	 Nuohoa kärynpoistokanava.

6.	 Kokoa osat takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.
7.	 Varmista ennen huoltoluukun asennusta, 

että poistoilmaventtiili on tiiviisti paikallaan 
ja mittausletkun pää on paikallaan venttiilin 
yläpuolella.

O
H

JE



© Vallox - All rights reserved

www.vallox.com
 

Vallox Oy | Myllykyläntie 9-11 | 32200 LOIMAA | FINLAND
Asiakaspalvelu 010 7732 200 | Tekninen tuki 010 7732 270

D
74

86
 | 

22
.0

1.2
02

0 
| P

D
F

O
H

JE


