AUTOJOHTO AJM
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Kaytto Kajote autojohtoa voidaan kayttaa ajoneuvojen sahkolaitteiden
johdotukseen sekd muiden enintaan 75V kayttdjannitteisten
sahkolaitteiden sisaisiin johdotuksiin.

Autojohto on joustava ja silla on hyva dljyn- ja liuotinkestavyys. Autojohto
kestaa suuria lampdtilan vaihteluita.

Pakkauslaatikossa autojohto voidaan sijoittaa laatikostoon.
Nimellisjannite max. 75 V

Kayttolampdtila- 40 °C - +100 °C

Rakenne Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri (EN 60228, CL 5)

Eriste 6ljynkestava PVC muovi (soveltaen ISO 6722-1, CL B)
Johtimet punainen ja keltainen
Vaippa 6ljynkestava PVC muovi (soveltaen ISO 6722-1, CL B)

Sertifikaatit Kaapeli tayttad REACH/SVHC ja RoHS-direktiivin vaatimukset
Suoritustasoilmoitus (DoP) esilla www.kajote.fi/tuotteet

Pakkaus Muovikela mk2 pahvilaatikossa

Myynti Onninen Oy

el . Johtimen nimellispoikkipinta mm2 ulkiﬁgﬁ(%?sija johd:\r/:?;(ssiisr?ai\nssi Pakkaus rezpEln pefite
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CHZ020 AJM 2 x 0,75 /K2 RUSKEA Kk50 3.5x55 26,00 50 mk2 34
CHZz021 AJM 2 x 1,5 /K2 RUSKEA Kk25 4,5X7,0 13,30 25 mk2 54
CMD693 AJM 2 x 1,5 /K2 MUSTA Kk25 4,5x7,0 13,30 25 mk2 54
CMD694 AJM 2 x 2,5 /K2 MUSTA Kk25 5,0x8,2 7,98 25 mk2 84
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