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Läpivientilaipat 
Halogeenivapaat raaka-aineet laipoilla.  
Laipat ovat roiskeöljynkestäviä ja niiden käyttölämpötila 
alue on -40 C- +130 C.
Laipoilla myös UV- suojaus sekä sisä- että ulkokäytössä.
Läpivientilaipat ovat väriltään harmaita (RAL7035)

Läpivientilaippa ONMLC3
• Läpiviennit:  
 2kpl 24-54mm,  
 1kpl 30-59mm,  
 3kpl 6-14mm

Läpivientilaippa ONMLC25
• Läpiviennit: 
 1kpl 20-26mm IP65 tai 12-15mm IP55
 16kpl 8-14mm IP65 tai 7-10mm IP55
 4kpl 14-20mm IP65 tai 5-10mm IP55
 4kpl 5-7mm IP65

  
Läpivientilaippa ONMLC35
• Läpiviennit:
 1kpl 17-32mm
 2kpl 12-18mm
 16kpl 10-14mm
 12kpl 7-12mm
 4kpl 6-10mm

Läpivientilaippa ONMLC50
• Läpiviennit:
 49kpl 7-13mm
 1kpl 15-25mm

Läpivientilaippa ONMLC17
• Läpiviennit:
 9kpl 18-30mm tai 10-14mm
 4kpl 10-15mm
 4kpl 5-10mm

Läpivientilaippa ONMLB10
• Läpiviennit:
 2kpl 12-21mm
 2kpl 8-15mm
 6kpl 5-8mm
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Koodi SAP Tyyppi Max. kaapeleiden lukumäärä Suojauluokka Aukko
34 690 16 ALN475 Läpivientilaippa ONMLC3 C6LV 6 IP65 (FL21)
34 690 17 ALN476 Läpivientilaippa ONMLC25 C25LV 25 IP65 (FL21)
34 690 18 ALN477 Läpivientilaippa ONMLC35 C35LV 35 IP65 (FL21)
34 690 19 ALN478 Läpivientilaippa ONMLC50 C50LV 50 IP65 (FL21)
34 690 20 ALN479 Läpivientilaippa ONMLC17 C17LV 17 IP55 (FL21)
34 690 21 ALN480 Läpivientilaippa ONMLB10 B10LV 10 IP65 (FL-13 B)


