Tuotetietolehti

Ominaisuudet

onninen
ISM14630

Optiline Minikanava 2560 Halogeenivapaa

Tuotetiedot

Tuoteryhma Optiline
Kaapeloinnin Kouru
.‘- asennusjarjestelma
‘ Product type Mini trunking
. Trunking type Mini trunking
Taydentavat tiedot
Kourun materiaali Muovi
Osastojen jakaminen 3 osastoa
Colour Valkoinen (RAL 9010)
Trunking dimension 25 x 60 mm

Kiinnitystapa

Valmiiksi avattu kiinted reikd 100 mm
Power cable: Ruuvikiinnitys

Materiaali PC/ABS
Quantity per package 21m
Operating temperature -25...60 °C
Pituus 2100 mm
Korkeus 60 mm
Leveys 25 mm
Ymparistotiedot

Standardit 73/23/EEC

EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006

IP suojausluokka

IP40

IK-suojausluokka

Ympaéristolliset ominaisuudet

IKO7

Halogeeniton

Tuotteen ymparistotiedot

REACh-asetus

i

REACh-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita

Kylla

EU:n RoHS-direktiivi

Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin

piiriin) C'
Ei myrkyllisia raskasmetalleja Kylla
Ei elohopeaa Kylla
RoHS-vapautuksen tiedot 2
Kiinan RoHS-sdadokset i)

Kiertoprofiili

Ei tarvetta erityisille kierratystoimenpiteille

Mar 23, 2020

Tassa aineistossa esitetyt tiedot sisaltavat tahan sisaltyvien tuotteiden yleiskuvauksia ja / tai tuotteiden toiminnan teknisia ominaisuuksia.

Tama aineisto ei ole tark

skayton tai sovelluksen osalta.

iden soveltuvuutta tai luotettavuutta erityiskayttoon.

ttu korvaamaan eiké sita voida kayttaa selvittadkseen naiden tuo!


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=61953206&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=61953206&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=61953206&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=61953206&lang=en-us

Takuu

Takuu 18 months




