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Muunneltava

  Modulaarinen rakenne
  Layout-muutokset mahdollisia
Laajentaminen tai järjestelmän purkaminen ja siirtäminen onnistuvat.

PAINOTETTAVA 
TASAKATTORATKAISU

ALFA

Erittäin nopeat  

Eas   Rail pikakiinnikkeet
CLICK!

Nopeasti asennettava ALFA
  Vähän komponentteja
  Toimitetaan esikasattuna

Painotus edullisilla ja helposti saatavilla olevilla vakiokoon 
pihalaatoilla:

Turvallinen ja vakaa
  Ei läpivientejä katteeseen
  Tuulikuormien laskenta projektikohtaisesti 

Alhainen tuulikuormitus kaikkiin suuntiin sidotulla paneelikentällä ja 
tuulensuojapelleillä. 

Katon pintapaine on alhainen leveiden alapalkkien ansiosta. 
Toimitukseen kuuluvat kumimatot suojaavat bitumikaton pintaa.
Paneelien rasitus on minimoitu: Paneelit ovat tuettuna koko lyhyen 
sivun matkalta.

Mitoitettu kestämään Pohjoismaiset 
tuuli- ja lumikuormat.

Erittäin kestävä

Pitkäikäinen 

Erikoissinkkipinnoitettu teräs, alumiini ja 
ruostumaton teräs. 
Korroosioluokitus C5;  
ankarimpiin olosuhteisiin soveltuva

Helppo ja nopea ladonta 
painopidikkeisiin.
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PAINOTETTAVA 
TASAKATTORATKAISU

ALFA

 
Alfa kattojalka 

 
Alfa single 
kattojalka

Easy Rail Paneelin 
päätykiinnikesarja

Easy Rail Paneelin 
keskikiinnikesarja

Tuotekoodi 36610 36740 36530
3653033 musta

36770
3677033 musta

36540
3654033 musta

36780
3678033 musta

Sähkönro 8002550 8002549 8002515
8002535 musta

8002522
8002541 musta

8002516
8002536 musta

8002523
8002542 musta

Tietoa 15° 15° 35 mm 
8 kpl

40 mm
8 kpl

35 mm 
10 kpl 

40 mm
10 kpl

ALFA KATTOJALAT + Eas   Rail PANEELIKIINNIKKEET

 
Alfa jatkosarja 

 
Alfa tuulensuoja painopidikkeellä

 
Alfa suojamatto 
bitumikatteille

 
Alfa suojamatto 
PVC-katteille

Tuotekoodi 36660 36710 36580 38160

Sähkönro 8002546 8002545 8002548 8002547

Tietoa Sis. 8 x M6x16 Taptite Kouru painoille, max 5 laattaa/50 kg
Laattapainot tai kiinnitys 2 x 
M6x16 Taptite.
Pohjassa rei’itys vedenpoistoa varten

140 x 300 mm
4 kpl/Alfa 
kattojalka, 
Tarve 2 kpl/Alfa 
single kattojalka

140 x 300 mm
4 kpl/Alfa 
kattojalka, 
Tarve 2 kpl/Alfa 
single kattojalka

ALFA TARVIKKEET

 Katetta läpäisemätön kiinnitys bitumikatteille

Maadoituslevy Kaapelipidike
 

UP kiinnityslevy
Bitumikermi- eli 
huopapala 

 
Kiinnitystarvikesarja 

Tuotekoodi 36760 36550 36300 36390 36310

Sähkönro 8002521 8002517 8002524 8002526 8002525

Tietoa 50 kpl Tila 4 kaapelille 
50 kpl

390 x 390 mm 700 x 700 mm 10 kpl
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