onninen

Tuotetietolehti ZCKD10
Ominaisuudet Toimipaa - terastappi

€

Tuotetiedot
Tuoteryhma OsiSense XC
Sarjan nimi Vakiomuoto
Tuote tai komponentti Limit switch head
tyyppi
Laitteen lyhytnimi ZCKD
Ohjainpaan tyyppi Mannan paa
Tuotteen soveltuvuus XCKM
XCKL
Liittyva runko ZCKMD37
ZCKLD35H7
ZCKL1H7
K010 3 ZCKMD37H7
ZCKL5H7
ZCKMD35H29
ZCKM7H7
ZCKLD35 S
ZCKMD35 g
ZCKM1H29 g
ZCKM5H7 3
ZCKL6H7 s
ZCKLD37 =
ZCKMD39H29 E
ZCKLD31 e
ZCKL8 §28
ZCKM8 552
ZCKM5H29 (228
ZCKM7 £58:
ZCKMD35H7 2geg
ZCKM9H29 £ 2
ZCKM6H7 °%
ZCKL6 23,
ZCKM5 38
ZCKLD31H7 § £
ZCKMD31H29 £3!
ZCKL5 Ry
ZCKM6 52
ZCKLD37H7 % 8-
ZCKMD31 2E
ZCKM9 g2
ZCKMD37H29 228
ZCKL1 &<
ZCKLD39H7 g3
ZCKM7H29 2%
ZCKM6H29 =%
ZCKMD39 §8
ZCKL8H7 i
ZCKMD39H7 28
ZCKM8H29 gg
ZCKLD39 22
ZCKL7 5D
ZCKM1 §2
ZCKM1H7 z5
ZCKMD31H7 sE
ZCKL7H7 g2
ZCKM8H7 5%
Ohjainpaa Lineaarinen gﬂ
Ohjainpaan tyyppi Tappi Jousipalautus Metalli % %
Lahestymistapa Pystysuuntainen lahestymistapa, 1 direction %g
T '©
-
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http://www.schneider-electric.fi/fi/work/support/green-premium/

Taydentavat tiedot

Kytkimen toiminta Lopussa
Pakkoavautuva Mukana
Ohjainpaan materiaali Muovi
Ymparistotiedot

Ympériston lampdtila kaytettdessa -25...70 °C
Ympériston lampdétila varastoitaessa -40...70 °C

Ymparistélliset ominaisuudet

Standardi ympéristd

Tuotteen ymparistttiedot

Ympéristdvaatimusten tila
EU:n RoHS-direktiivi

Green Premium -tuote

Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin

piiriin) B

Ei elohopeaa

RoHS-vapautuksen tiedot

Ympaéristéilmoitus

Kylla
B
B

Kiertoprofiili Ei tarvetta erityisille kierratystoimenpiteille
Takuu
Takuu 18 months



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=879236&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=879236&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP110614EN

