
 

Glen Dimplex Nordic Oy Ab, Mestarintie 30, 06150 PORVOO 
Puh. 020 7768 300, www.glendimplex.fi 

Simply Silent Contour 100mm 
 Kaikkein hiljaisin poistoilmapuhallin 

 Kaksi nopeutta: 15l/s ja 21l/s 

 Soveltuu sekä seinä– että katto-
 asennuksiin 

 Helppo asennus 

 Valitse pyöreä tai kulmikas malli 

 Takavedonestin sisältyy toimitukseen 

 Takuuaika 2 vuotta 

 
 

Xpelair Simply Silent C4S/C4R 

Peruspuhallin, jota ohjataan erillisellä 
kytkimellä (ei kuulu toimitukseen). 

 Xpelair Simply Silent C4HTR/C4HTS 

Kosteusanturi ja ajastin. Puhallin 
käynnistyy automaattisesti jos 
kosteus ylittää esiasetetun kos-
teusrvon. Ajastin asetetaan 
haluttuun jälkikäyntiaikaan 30 
sekuntia — 30 minuuttia. 

TYYPPI MUOTO BESKRIVNING ART N:O SÄHKÖ N:O EAN N:O 

C4R  PERUS 64513016 8507220  5013562929615 

C4S  PERUS 64513015  8507221 5013562929608 

C4PR  VETOKYTKIN 64513025 8507222  5013562929653 

C4PS  VETOKYTKIN 64513026 8507223 5013562929646 

C4HTR  KOSTEUSANTURI & AJASTIN 64513018 8507226 5013562929677 

C4HTS  KOSTEUSANTURI & AJASTIN 64513017  8507227 5013562929660 

Tarvikkeet:  

Säleikkö SSWKWR Pyöreä/
Valkoinen  

S-no: 8507240 

Säleikkö SSWKBR Pyöreä/Ruskea 

S-no: 8507242 

Sisältää 300mm läpivientiputken 
halk. 100 mm ja seinäritilän. 
Erittäin helppo asentaa, koska työ 
voidaan tehdä rakennuksen 
sisäpuolelta käsin. 

TEKNISET TIEDOT 

NOPEUKSIA  2 

TEHO, W, NOPEUS 1 / 2 6.7 / 7.7 

ILMAMÄÄRÄ ( m³/h), NOPEUS 1 / 2 54 / 76 

ILMAMÄÄRÄ ( l/s) NOPEUS  1 / 2 15 / 21 

ÄÄNITASO db(A) 3m, NOPEUS 1 / 2 16 / 29 

SPECIFIC FAN POWER (SFP) (W/l/s) STEG 1 / 2 0.45 / 0.37 

TAKUU 2 v 

JÄNNITE 240V, 50HZ 

KOTELOINTILUOKKA IPX4 

PAINO (KG) 0.65 

SUOJAUSLUOKKA 
KAKSOISERISTETTY

(LKII) EI MAAD. 

 

 


