TNA 1/98

Einzelgutachten fiir Werkstoffe i '

gemaRB Richtlinie 97/23/EG, Anhang |, Abs. 4.2
Particular Material Appraisal acc. to Directive 97/23/EC, annex I, sec. 4.2 (PED)

ANLAGENTECHNIK
TUV-Az. / TOV file 0111P01421H
0121P003310
Hersteller Bulten Stainless AB
Manufacturer S - 81294 Ashammar

Bulten Stainless Components AB
S-69303 Svarta

Produkt Schrauben und Muttern:
Schrauben ohne Kopf:
Abmessung M6 — M24.
Sechskantschrauben EN 24014
Abmessung M6 — M24, L> 3xd.
Sechskantschrauben EN 24017:
Abmessung M6 — M24, L> 3xd.
Zylinderschrauben DIN 912/ EN ISO 4762:
Abmessung M6 — M24, L> 3xd.
Muttern: Abmessung M6 — M24

Product Bolts and nuts
Bolts without head:
dimension: M6 — M24.
Hexagon head bolts EN 24014:
dimension: M6 - M24, |.> 3xd.
Hexagon head bolts EN 24017:
dimension: M6 — M24, L> 3xd.
Hexagon socket head cap screws DIN 912/ EN ISO 4762
dimension: M6 - M24, L> 3xd.
Nuts: dimension: M6 — M24

Werkstoff Austenitischer Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4436,
kaltverfestigt
Herstellerbezeichnung: BUMAX 88

Material Austenitic steel, material no. 1.4436, cold worked
Material name by the manufacturer. BUMAX 88

Prifgrundlagen / Anforderungen : Richtlinie 97/23/EG
prEN13445-2, EN ISO 3506-1/ EN ISO 3506-2
(Kennwerte siehe Anlage)

Technical requirements / Demand Directive 97/23/EC
prEN13445-2, EN ISO 3506-1/ EN ISO 3506-2
(Properties acc. to annex)
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