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Geberit-pantaliitin

 

Käyttötarkoitukset

• Kiinteistöviemärijärjestelmiin

Ominaisuudet

• Tiiviste EPDM-kumia

Tekniset tiedot

Materiaali Ruostumaton teräs

Tuotenro LVI nro. DN d, ø d1, ø D E H X

359.425.00.2 2300695 50 54-56 mm 54-56 mm 7.5 cm 2.7 cm 5.7 cm 0.3 cm

359.426.00.2 2300696 56 56 mm 58 mm 7.5 cm 2.7 cm 5.7 cm 0.3 cm

359.427.00.2 2300697 56 56 mm 68 mm 8.3 cm 2.7 cm 5.7 cm 0.3 cm

359.428.00.2 2300698 60 63 mm 60 mm 7.8 cm 2.7 cm 5.7 cm 0.3 cm

359.429.00.2 2300699 60 63-64 mm 63-64 mm 7.8 cm 2.7 cm 5.7 cm 0.3 cm

359.430.00.2 2300700 60 63-64 mm 68 mm 8.3 cm 2.7 cm 5.7 cm 0.3 cm

359.432.00.2 2300702 70 75 mm 68 mm 9.0 cm 2.7 cm 5.7 cm 0.3 cm

359.433.00.2 2300703 70 75-76 mm 75-76 mm 8.8 cm 2.7 cm 5.7 cm 0.3 cm

359.434.00.2 2300704 70 75-76 mm 78 mm 9.3 cm 2.7 cm 5.7 cm 0.3 cm

359.435.00.2 2300705 70 75-76 mm 83-84 mm 9.8 cm 2.7 cm 5.7 cm 0.3 cm

359.436.00.2 2300706 70 75-76 mm 89-90 mm 10.3 cm 2.7 cm 5.7 cm 0.3 cm

359.437.00.2 2300707 90 89-90 mm 83-84 mm 11.1 cm 2.7 cm 5.7 cm 0.3 cm

359.438.00.2 2300708 90 89-90 mm 89-90 mm 10.3 cm 2.7 cm 5.7 cm 0.3 cm

359.439.00.2 2300709 90 89-90 mm 96 mm 11.1 cm 3.3 cm 6.9 cm 0.3 cm

359.440.00.2 2300710 100 108-110 mm 106 mm 12.5 cm 2.7 cm 5.7 cm 0.3 cm

359.441.00.2 2300711 100 108-110 mm 108-110 mm 12.5 cm 2.7 cm 5.7 cm 0.3 cm

359.442.00.2 2300712 100 108-110 mm 114-116 mm 13.1 cm 3.3 cm 6.9 cm 0.3 cm

359.444.00.2 2300714 125 125 mm 131-135 mm 15 cm 3.3 cm 6.9 cm 0.3 cm

359.446.00.2 2300716 125 135 mm 135 mm 15 cm 3.3 cm 6.9 cm 0.3 cm

312.140.00.2 2300717 125 135 mm 140 mm 15.5 cm 3.1 cm 6.9 cm 0.7 cm

359.448.00.2 2300719 150 159-160 mm 152 mm 17.5 cm 3.3 cm 6.9 cm 0.3 cm

359.449.00.2 2300720 150 159-160 mm 159-160 mm 17.5 cm 3.3 cm 6.9 cm 0.3 cm

359.450.00.2 2300721 150 159-160 mm 168 mm 18.3 cm 3.3 cm 6.9 cm 0.3 cm

  


