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Geberit Silent-db20 -putkikannake, eristetty, kierremuhvilla M10 / G 1/2"

 

Käyttötarkoitukset

• Putkien kiintopistekiinnitykseen paisuntaosien tai 
paisuntamuhvien yhteydessä

• Putkien liukukiinnitykseen

Ominaisuudet

• Ulkokierre

• Sisäkierre
• Erittäin hyvin ääntä eristävä
• Ulkopuoli sinkitty

Tekniset tiedot

Materiaali Teräs

Tuotenro LVI nro. DN G M di, ø L

305.812.26.1 2300643 56 1/2 " 10 mm 56 mm 4.7 cm

306.812.26.1 2300644 60 1/2 " 10 mm 63 mm 5 cm

307.812.26.1 2300645 70 1/2 " 10 mm 75 mm 5.7 cm

308.812.26.1 2300646 90 1/2 " 10 mm 90 mm 6.4 cm

310.812.26.1 2300647 100 1/2 " 10 mm 110 mm 7.4 cm

312.812.26.1 2300648 125 1/2 " 10 mm 125 mm 8.1 cm

312.813.26.1 2300649 125 1/2 " 10 mm 135 mm 8.7 cm

315.812.26.1 2300650 150 1/2 " 10 mm 160 mm 9.9 cm

  


