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Geberit Mepla -järjestelmäputki, monikerrosputki, suorat putket

  

Käyttötarkoitukset

• Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
• Lämmitysvedelle
• Jäähdytysvedelle ilman jäätymisenestoainetta
• Jäähdytysvedelle, jossa jäätymisenestoainetta
• Käyttövedelle
• Puhdistetulle vedelle
• Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
• Merivedelle
• Sammutusvedelle (märkä)
• Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
• Kemikaaleille ja teknisille nesteille
• Paineilmalle (öljyn puhtausluokka 0–3)
• Alipaineelle

• Inerteille kaasuille (esim. typpi)
• Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

• Tukeva
• Diffuusiotiivis
• Ulkopuoli musta
• Putken pää, jossa läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali PE-RT II/Al/PE-RT II

Pinnankarheus 7 µm

Lämpölaajeneminen 0.026 mm/(m·K)

Putken lämmönjohtavuus 0.43 W/(m·K)

Tuotenro LVI nro. DN d, ø di, ø s L

601.100.00.1 1751103 12 16 mm 11.5 mm 2.25 mm 5 m

602.100.00.1 1751104 15 20 mm 15 mm 2.5 mm 5 m

603.100.00.1 1751105 20 26 mm 20 mm 3 mm 5 m

604.100.00.1 1751106 25 32 mm 26 mm 3 mm 5 m

605.100.00.1 1751107 32 40 mm 33 mm 3.5 mm 5 m

606.100.00.1 1751108 40 50 mm 42 mm 4 mm 5 m

607.100.00.1 1751109 50 63 mm 54 mm 4.5 mm 5 m

608.100.00.1 1751110 65 75 mm 65.8 mm 4.7 mm 5 m

   


