B GEBERIT

Geberit Silent-Pro -supistus epakeskeinen

* Tiiviste EPDM-kumia
Kéyttdtarkoitukset

« Jateveden poisjohtamiseen rakennusten sisalla Tekniset tiedot

* Rakennuksiin, joissa on korkeat aanieristysvaatimukset Asennuslampatila -10-+40°C

Ominaisuudet Materiaali PP MX

« Erittain hyvin anta eristava Lampolaajeneminen 0.08 mm/(m-K)
Tuotenro LVInro. DN do dl, e a H z
393.372.14.1 2409913 70/50 75 mm 50 mm 0.8cm 8.4cm 29cm
393.472.14.1 2409914 90/50 90 mm 50 mm 1.5cm 8.8cm 2.3cm
393.473.14.1 2409915 90/70 90 mm 75 mm 0.3cm 8.9cm 27cm
393.572.14.1 2409916 100/50 110 mm 50 mm 2.5cm 9.5¢cm 2.2cm
393.573.14.1 2409917 100/70 110 mm 75 mm 1.3cm 9.6cm 2.8cm
393.574.14.1 2409918 100/90 110 mm 90 mm 0.5cm 9.8cm 3.1cm
393.674.14.1 2409919 125/90 125 mm 90 mm 1.2cm 10.4cm 29cm
393.675.14.1 2409920 125/100 125 mm 110 mm 0.2cm 10.5cm 3.7cm
393.775.14.1 2409921 150/100 160 mm 110 mm 1.9cm 11.3cm 3.4cm
393.776.14.1 2409922 150/125 160 mm 125 mm 1.1cm 11.5cm 3.8cm
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