R-449A

Kayttoturvallisuustiedote

climalife

asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan

Viitenumero: 100144900

Paivitetty: 12.1.2023 Korvaa version: 10.10.2019 Versio: 2.0

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste
Tuotteen ryhmittely
Nimi

Tuotekoodi

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kaytot, joita ei suositella

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut kaytot

Aineen/seoksen kayttod

1.2.2. Kaytot, joita ei suositella

Muita tietoja ei ole saatavissa

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja

Dehon Service SAS

26 Avenue du Petit Parc

94683 VINCENNES Cedex

France

T0143987500-F 0143982151
ContactFDS@climalife.dehon.com

Muut

Climalife Kft Budepesta sucurcala Bucuresti Romania
Bulevardul Hristo Botev, Nr. 28, Biroul NR 4, Modulul |
Bucuresti Sectorul 3

Romania

ContactFDS@climalife.dehon.com

Muut

Dehon Kalte-Fachvertriebs GmbH
Robert-Bosch-Strasse 14

40668 MEERBUSCH

Germany

T 00492150 7073 0-F 00 49 2150 7073 17
ContactFDS@climalife.dehon.com

Muut

Dehon Service Belgium s.a/n.v.

Avenue Carton de Wiart, 79

1090 Bruxelles

Belgium

T003224210170-F 00322426 96 62
ContactFDS@climalife.dehon.com

Muut

Friogas sa

Poligono Industrial SEPES Parcela 10
46500 SAGUNTO (Valencia)

Spain

T 003496266 3632-F 0034962665025
ContactFDS@climalife.dehon.com

Muut

Prochimac SA

Z| Petits Champs 15

CH-1400 Yverdon-les-Bains

Switzerland

T 004132727 3600-F 004132727 36 19
ContactFDS@climalife.dehon.com

: Jaahdytysneste

Muut

Climalife Hongrie Kft

Villanyi ut 47

1118 Budaodrs

Hungary

T (36) 23 431 660 - F (36) 23 431 661
ContactFDS@climalife.dehon.com

Muut

Climalife Supplied by Inventec Performance Chemicals Italia SRL
Via del Lavoro, 10/G

20874 Busnago MB

Italia

T +39 39-5973480 - F +39 39-5973490
ContactFDS@climalife.dehon.com

Muut

Dehon nordic service

Ostra Hamngatan 50B 3tr

41109 GOTEBORG

Sweden

T 0046 73501 90 50
ContactFDS@climalife.dehon.com

Muut

Dehon Service Nerderland B.V.

Van Konijnenburgweg 84

NL-4612 PL Bergen Op Zoom
Netherlands

T 0031164 212830 -F 00 31 164 212 831
ContactFDS@climalife.dehon.com

Muut

IDS Refrigeration Limited

22 Apex Court, Woodlands, Bradley Stoke
BS32 4JT Bristol

United Kingdom

T 00 44 1179 802520 - F 00 44 1179 802521
ContactFDS@climalife.dehon.com
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R-449A

Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan

1.4. Hatapuhelinnumero

Hatanumero : +33(0)172110003
Maa Organisaatio/Yhtio Osoite Hatanumero Huomautus
Suomi Myrkytystietokeskus Stenbackinkatu 9 +358 800 147 111 Avoinna 24 h/vrk
PO BOX 100 +358 9471 977 0800 147 111
00029 (maksuton) 09 471
977
(normaalihintainen
puhelu)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Press. Gas (Liq.) H280
Vaaraluokkien, H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ymparistoon kohdistuvat haittavaikutukset

Hoyryt ovat ilmaa raskaampia ja saattavat aiheuttaa tukehtumisen happipitoisuuden vahenemisen myoéta. Kosketus nesteeseen saattaa aiheuttaa
paleltumia ja vakavia silmavaurioita.

2.2. Merkinnat

Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Varoitusmerkit (CLP)
GHS04
Huomiosana (CLP) : Varoitus
Vaaralausekkeet (CLP) H280 - Sisaltaa paineen alaista kaasua; voi rajahtda kuumennettaessa.

Turvalausekkeet (CLP)
Taydentavat lausekkeet

P410+P403 - Suojaa auringonvalolta. Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto.
Kioton pdytakirjan mukaiset f-kaasut (GWP=1 397).

2.3. Muut vaarat

Ei sisalla PBT:n vPvB-aineita 2= 0,1 % arvioidaan REACH-asetuksen liitteen XIlI mukaisesti

Ainesosa

1,1,1,2-Tetrafluorietaani (811-97-2) Tama aine/seos ei tayta REACH-asetuksen liitteen Xlll mukaisia PBT-kriteereita.

Tama aine/seos ei tdyta REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia vPvB-kriteereita.

2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (754-12-1) Tama aine/seos ei tadytda REACH-asetuksen liitteen Xlll mukaisia PBT-kriteereita.

Tama aine/seos ei tdyta REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia vPvB-kriteereita.

Pentafluorietaani (354-33-6) Tama aine/seos ei tdytd REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT-kriteereita.

Tama aine/seos ei tayta REACH-asetuksen liitteen Xl mukaisia vPvB-kriteereita.

Aine ei sisalla ainetta (aineita), joka sisaltyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on
hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia, tai siina tunnistetaan olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia Komission delegoidussa
asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen( EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti pitoisuuden seoksessa ollessa suurempi tai
yhté suuri kuin 0,1 painoprosenttia.
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Kayttoturvallisuustiedote
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KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Ei sovellettavissa

3.2. Seokset
Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti
1,1,1,2-Tetrafluorietaani CAS-nro: 811-97-2 25,7 Press. Gas (Liq.), H280
EY-nro: 212-377-0
REACH-N:0: 01-2119459374-
33
2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene CAS-nro: 754-12-1 25,3 Flam. Gas 1B, H221
EY-nro: 468-710-7 Press. Gas (Liq.), H280
REACH-N:0: 01-0000019665-
61
Pentafluorietaani CAS-nro: 354-33-6 24,7 Press. Gas (Liq.), H280
EY-nro: 206-557-8
REACH-N:0: 01-2119485636-
25
Difluorimetaani CAS-nro: 75-10-5 24,3 Flam. Gas 1B, H221
EY-nro: 200-839-4 Press. Gas (Lig.), H280
REACH-N:0: 01-2119471312-
47

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty : Siirra loukkaantunut henkild pois saastuneelta alueelta raittiseen ilmaan. Pahoinvointia
tunnettaessa on hakeuduttava laakarin hoitoon.
Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle . Kosketuksissa nesteeseen: hoida paleltumia kuten palovammoja. Riisu valittdmasti

likaantuneet vaatteet tai jalkineet. Huuhtele valittdémasti runsaalla vedella. Jos iholle
ilmaantuu palovammoja, ota valittdmasti yhteytta Iaakariin.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut . Huuhtele silmia valittdmasti ja perusteellisesti vedelld vetden samalla silimaluomia ulospain
silmaan silmista (vahintdan 15 minuuttia). Ota valittdmasti yhteys silmalaakariin.
Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty . Ei erityisesti sovellu (kaasu).

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat ettad viivastyneet

Oireet/vaikutukset : Keskushermoston lamaantuminen. Narkoosi. Sydanhairioitd. Hapenpuute: kuolemanvaara.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet : Kaikkia sammutusaineita voidaan kayttaa.
Soveltumattomat sammutusaineet . Eitiedossa. Kaytéa lahella olevien paloon sopivaa sammutusainetta.
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5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Rajahdysvaara : Paineennousu ja mahdollinen astian halkeaminen. Lammitettdessa : Myrkyllisia ja
syovyttavia hdyryja vapautuu.
Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa : Lampdhajoamisessa syntyy: Hiilen oksidit (CO, CO2), Vetyhalogenidit,

Karbonyylihalogenidit, fluoriyhdisteet.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palontorjuntaa koskevat ohjeet . Jaahdyta sailioita vesisuihkulla tai -sumulla.
Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa . Erillinen kannettava hengityslaite. Taydellinen suojavaatetus.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Yleiset toimenpiteet : Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Poista kaikki sytytyslahteet. Tupakointi kielletty.
Evakuoi vaarallinen alue. Valtettava huurun hengittamista. Pysayta vuoto.

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilokunta

Muita tietoja ei ole saatavissa

6.1.2. Pelastushenkilokunta

Muita tietoja ei ole saatavissa

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Muita tietoja ei ole saatavissa

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet

Muut tiedot : Tuuleta vuotoalue mekaanisesti.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisatietoja kohdassa 8: "Altistumisen ehkaiseminen ja henkildbnsuojaimet".

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Turvallisen kasittelyn edellyttdmat toimenpiteet : Valta sumua, hdyrya hengittdmista. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.
Tuuletus. Héyryt ovat ilmaa raskaampia ja leviavat lattiaa pitkin. Voi muodostaa yhdessa
iiman kanssa tietyissa lampétilaja paineolosuhteissa syttyvéan seoksen. Ala kayta
nivelpastaa, joka voi sisaltaa peroksideja.

Hygieniatoimenpiteet . Al juo, syb tai tupakoi tydpaikalla.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet . Varastoi: viiledssa ja hyvin ilmastoidussa tilassa, erillaan kaikista Iammonlahteista, erillaan
kaikista syttymislahteista.

Yhteensopimattomat materiaalit . Vahvat hapettimet. Alkalihydroksidi. Alkaliset maametallit. Hienojakoiset metallit (Al, Mg,
Zn).

Pakkausmateriaalit : Suositeltava materiaalit: Ruostumaton teras, Hiiliterds. Ala kayta: Seokset, jotka sisaltavat

yli 2 % magnesiumia, Muovimateriaalit.

7.3. Erityinen loppukaytto

Muita tietoja ei ole saatavissa
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KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

8.1.1 Kansalliset tyoperaisen altistumisen ja biologiset raja-arvot

2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (754-12-1)

EU - Viitteellinen tyoperdisen altistuksen raja-arvo (IOEL)

IOEL TWA [ppm] 500 ppm (suositellaan)

Pentafluorietaani (354-33-6)

EU - Viitteellinen tyoperdisen altistuksen raja-arvo (IOEL)

IOEL TWA 4900 mg/m? (suositellaan)

IOEL TWA [ppm] 1000 ppm (suositellaan)

Difluorimetaani (75-10-5)

EU - Viitteellinen tyoperiisen altistuksen raja-arvo (IOEL)

IOEL TWA 2200 (suositellaan)

IOEL TWA [ppm] 1000 ppm (suositellaan)

8.1.2. Suositelluista altistumisen seurantamenetelmista

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.3. Syntyy ilmansaasteita

Muita tietoja ei ole saatavissa
8.1.4. DNEL ja PNEC
1,1,1,2-Tetrafluorietaani (811-97-2)

DNEL/DMEL (Tyéntekijat)

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse | 13936 mg/m?

DNEL/DMEL (kuluttajat)

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse | 2476 mg/m?

PNEC (Vesi)
PNEC aqua (makea vesi) 0,1 mg/l
PNEC aqua (merivesi) 0,01 mg/l

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi) 0,75 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo 73 mg/l

2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (754-12-1)

DNEL/DMEL (Ty®ntekijat)

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse | 23000 mg/m?

PNEC (Vesi)
PNEC aqua (makea vesi) > 0,1 mg/l
PNEC aqua (merivesi) > 0,01 mg/l

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (merivesi) > 0,178 mg/kg ruumiinpainoa/paiva
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2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (754-12-1)

PNEC (Maapera)

PNEC maapera

> 1,54 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Pentafluorietaani (354-33-6)

DNEL/DMEL (Ty®ntekijat)

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse ‘ 16444 mg/m?

DNEL/DMEL (kuluttajat)

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse ‘ 1753 mg/m?

PNEC (Vesi)
PNEC aqua (makea vesi) 0,1 mg/l
PNEC aqua (ajoittainen, makea vesi) 1 mg/l

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi) ‘ 0,6 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

Difluorimetaani (75-10-5)

DNEL/DMEL (Ty®ntekijat)

Pitk&aikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse ‘ 7035 mg/m?

DNEL/DMEL (kuluttajat)

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse ‘ 750 mg/m?

PNEC (Vesi)

PNEC aqua (makea vesi) ‘ 0,142 mg/l

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi) ‘ 0,534 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

8.1.5. Control banding (kemikaaliriskien hallinta)

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.2. Altistumisen ehkdiseminen

8.2.1. Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Muita tietoja ei ole saatavissa

8.2.2. Henkilonsuojaimet

8.2.2.1. Silmien tai kasvojen suojaus

Silmien suojaus:
Suojalasit, joissa sivusuojat

8.2.2.2. Ihonsuojaus

Ilhonsuojaus:
Paaosin puuvillaa sisaltavat vaatteet

Kéasien suojaus:
Nahkaiset suojakasineet. Nitriillikumiset suojakasineet. Suojakasineet VITONista

8.2.2.3. Hengityksensuojain

Hengityksensuojain:
Riittamattomassa ilmanvaihdossa: Kaasunaamari suodatintyyppia AX. Suljetussa tilassa : Erillinen kannettava hengityslaite

8.2.2.4. Termiset vaarat

Muita tietoja ei ole saatavissa
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8.2.3. Ympariston altistumisen hallinta

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Vari

Olomuoto

Haju

Hajukynnys

Sulamispiste

Jaatymispiste
Kiehumispiste

Syttyvyys

Rajahtavat ominaisuudet
Hapettavat ominaisuudet
Rajahdysraja-arvot

Alempi rajahdysraja
Ylarajahdysraja
Leimahduspiste
Itsesyttymislampdétila
Hajoamislampédtila

pH

Viskositeetti, kinemaattinen
Liukoisuus
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Kow)
Hoéyrynpaine

Hoyrynpaine 50°C:ssa
Kriittinen paine

Tiheys

Suhteellinen tiheys
Suhteellinen hdyryntiheys 20°C:n lampdétilassa
Hiukkasen ominaisuudet

9.2. Muut tiedot

9.2.1. Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot

Kriittinen lampdétila

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Kaasumainen

: Variton.

Press. Gas (Liqg.).
heikosti eetterimainen.
Ei saatavilla

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

: -45,72°C

Ei palava.

Ei ole rajahtava EU:n kriteerien mukaan.
EY-kriteerien mukaisesti ei hapettava aine.
Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei mikaan

> 400 °C

Ei saatavilla

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

: ei liukene veteen.

Ei saatavilla
12,69 bar (25°C)

1 23,41 bar (50°C)
: 46,62 bar

1097 kg/m? (25°C)
1,1 (25°C)

3,01 - 3,09 (AIR=1)
Ei sovellettavissa

: 83,9°C

10.1. Reaktiivisuus

Hajoaa altistettuna lampétilan nousulle.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Vakaa normaalissa lampétilassa ja normaaleissa kayttéolosuhteissa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Tietoa ei ole saatavilla. Ei polymerisointia.

10.4. Valtettavat olosuhteet

Voi muodostaa yhdessa ilman kanssa tietyissa lampétilaja paineolosuhteissa syttyvan seoksen. Valta korkeita lampétiloja. Valta avotulta.
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10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Ala kayta nivelpastaa, joka voi siséltaa peroksideja. Emakset ja emaksiset tuotteet. alkaliset metallit. Alkaliset maametallit. Hienojakoiset metallit

(Al, Mg, Zn). Vahvat hapettimet.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Termisessa hajoamisessa (pyrolyysi) vapautuu: Fluorivety, Hiilen oksidit (CO, CO2), Fluoratut hiilivetyt, Karbonyylihalogenidit.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Valitdn myrkyllisyys (suun kautta)
Valiton myrkyllisyys (ihon kautta)
Valitdn myrkyllisyys (hengitysteitse)

Ei luokiteltu
Ei luokiteltu
Ei luokiteltu

1,1,1,2-Tetrafluorietaani (811-97-2)

LC50 Hengitysteitse - Rota [ppm]

‘ > 500000 ppm/4h

2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (754-12-1)

LC50 Hengitysteitse - Rota [ppm]

‘ > 400000 ppm/4h

Pentafluorietaani (354-33-6)

LC50 Hengitysteitse - Rota [ppm]

‘ 800000 ppm/4h

Difluorimetaani (75-10-5)

LC50 Hengitysteitse - Rota [ppm]

‘ > 520000 ppm/4h

lhosyovyttavyys/ihoarsytys

Lisatiedot

Ei luokiteltu
pH: Ei sovellettavissa

. Kosketus nesteeseen saattaa aiheuttaa paleltumia

1,1,1,2-Tetrafluorietaani (811-97-2)

pH

‘ Ei sovellettavissa

Pentafluorietaani (354-33-6)

pH

‘ Ei pade.

Vakava silmavaurio/silma-arsytys

Lisatiedot

Ei luokiteltu
pH: Ei sovellettavissa

. Kosketus nestekaasuun voi aiheuttaa vakavia silmavaurioita

1,1,1,2-Tetrafluorietaani (811-97-2)

pH

‘ Ei sovellettavissa

Pentafluorietaani (354-33-6)

pH ‘ Ei pade.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Ei luokiteltu
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset Ei luokiteltu
Sybpaa aiheuttavat vaikutukset Ei luokiteltu

1,1,1,2-Tetrafluorietaani (811-97-2)

NOAEL (pitkaaikaiset vaikutukset suun kautta,
elain/koiras, 2 vuotta)

300 mg/kg ruumiinpainoa rotta

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen

. Ei luokiteltu

Ei luokiteltu

. Ei luokiteltu
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asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan

Difluorimetaani (75-10-5)

NOAEC (hengitysteitse, rotta, kaasu, 90 vrk)

50000 ppmv/6h/paiva

Aspiraatiovaara

11.2. Tiedot muista vaaroista

Muita tietoja ei ole saatavissa

Ei luokiteltu

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys

Vaarallisuus vesiymparistolle, lyhytaikainen (valiton) :

Vaarallisuus vesiymparistélle, pitkaaikainen
(krooninen)

Ei luokiteltu
Ei luokiteltu

1,1,1,2-Tetrafluorietaani (811-97-2)

LC50 - Kalat [1]

450 mg/l 96 tuntia (Oncorhynchus mykiss)

ECS50 - Ayrigiset [1]

980 mg/l 48 tuntia (Daphnia magna)

EC50 72h - Levét [1]

> 118 mg/l (Selenastrum capricornutum)

2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (754-12-1)

LC50 - Kalat [1]

> 197 mg/l Cyprinus carpio (Karppi)

ECS50 - Ayrigiset [1]

> 83 mg/l (Daphnia magna)

EC50 72h - Levét [1]

> 100 mg/l (scenedesmus capricornutum)

Pentafluorietaani (354-33-6)

LC50 - Kalat [1]

> 100 mg/l 96 tuntia (Oncorhynchus mykiss)

EC50 - Ayrigiset [1]

> 100 mg/l 48 tuntia (Daphnia magna)

EC50 72h - Levét [1]

> 114 mg/l 72 tuntia (Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

1,1,1,2-Tetrafluorietaani (811-97-2)

Pysyvyys ja hajoavuus

Valohajoaminen ilmassa : Puoliintumisaika ilmassa: 9,7 vuotta. Biologinen hajoavuus on 3
% 28 vuorokauden jalkeen.

2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (754-12-1)

Pysyvyys ja hajoavuus

‘ Ei helposti biohajoava.

Pentafluorietaani (354-33-6)

Pysyvyys ja hajoavuus

‘ Biologinen hajoavuus on 5 % 28 vuorokauden jélkeen.

12.3. Biokertyvyys

1,1,1,2-Tetrafluorietaani (811-97-2)

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) ‘ 1,06
2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (754-12-1)
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) ‘ 2,15
Pentafluorietaani (354-33-6)

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) ‘ 1,48
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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan

Difluorimetaani (75-10-5)

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) 0,21

12.4. Liikkuvuus maaperassa

1,1,1,2-Tetrafluorietaani (811-97-2)

Orgaanisen hiilen normalisoitu adsorptiokerroin (Log | 1,5
Koc)

Pentafluorietaani (354-33-6)

Orgaanisen hiilen normalisoitu adsorptiokerroin (Log | 1,3 -1,7
Koc)

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ainesosa

1,1,1,2-Tetrafluorietaani (811-97-2) Tama aine/seos ei tdytd REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT-kriteereita.
Tama aine/seos ei tdytd REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia vPvB-kriteereita.

2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (754-12-1) Tama aine/seos ei tdyta REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT-kriteereita.
Tama aine/seos ei tadytd REACH-asetuksen liitteen Xl mukaisia vPvB-kriteereita.

Pentafluorietaani (354-33-6) Tama aine/seos ei tdytd REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT-kriteereita.
Tama aine/seos ei tdyta REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia vPvB-kriteereita.

12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Muita tietoja ei ole saatavissa

12.7. Muut haitalliset vaikutukset
Lisatiedot : Otsonikatoa aiheuttava tekija GWP = 1397

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat

Tuoteteen / pakkauksen havittdminen suositukset . Pakkausten havittdmismenetelmat. Puhdistuksen jalkeen uudelleenkayttd tai kierratys.
Tuhoa valtuutetussa laitoksessa.
Lisatiedot : Kayttajan on huomioitava mahdolliset olemassa olevat erityiset EU-, kansalliset tai

paikalliset maaraykset koskien jatteiden havitysta.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

maaraysten mukaisesti ADR / IMDG / IATA
ADR IMDG IATA

14.1. YK-numero tai tunnistenumero

UN 1078 UN 1078 UN 1078

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

KYLMAAINEKAASU, REFRIGERANT GAS, Refrigerant gas, n.o.s. (1,1,1,2-Tetrafluoroethane ; 2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene ;
N.O.S. (1,1,1,2- N.O.S. (1,1,1,2- Pentafluoroethane ; Difluoromethane)
Tetrafluorietaani ; 2,3,3,3- | Tetrafluoroethane ; 2,3,3,3-
Tetrafluoroprop-1-ene ; Tetrafluoroprop-1-ene ;
Pentafluorietaani ; Pentafluoroethane ;
Difluorimetaani) Difluoromethane)
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ADR IMDG IATA
Kuljetusasiakirjan kuvaus
UN 1078 UN 1078 REFRIGERANT | UN 1078 Refrigerant gas, n.o.s. (1,1,1,2-Tetrafluoroethane ; 2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-
KYLMAAINEKAASU, GAS, N.O.S. (1,1,1,2- ene ; Pentafluoroethane ; Difluoromethane), 2.2
N.O.S. (1,1,1,2- Tetrafluoroethane ; 2,3,3,3-
Tetrafluorietaani ; 2,3,3,3- Tetrafluoroprop-1-ene ;
Tetrafluoroprop-1-ene ; Pentafluoroethane ;
Pentafluorietaani ; Difluoromethane), 2.2

Difluorimetaani), 2.2, (C/E)

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

2.2 2.2 22

14.4. Pakkausryhma

Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa

14.5. Ymparistovaarat

Ympaéristdlle vaarallinen: Ei | Ymparistolle vaarallinen: Ei Ympaéristolle vaarallinen: Ei
Merta saastuttava aine: Ei

Muita tietoja ei ole saatavissa

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

Maakuljetus

Luokituskoodi (ADR) 1 2A
Erityismaaraykset (ADR) . 274,582, 662
Rajoitetut maarat (ADR) : 120ml
Sailiokoodi (ADR) : PxBN(M)
Kuljetuskategoria (ADR) 03

Vaaran tunnusnumero (Kemler-nro) : 20

Oranssikilpi : 20
1078

Tunnelirajoituskoodi (ADR) . CIE
Merikuljetukset

Erityismaaraykset (IMDG) 1 274
Rajoitetut maarat (IMDG) : 120 ml
Hatatiedotteen numero (tulipalo) . F-C
Hatatiedotteen numero (vuoto) : S-V

Leimahduspiste (IMDG)

limakuljetus

PCA Rajoitetut maarat (IATA) . Forbidden
PCA rajoitetun maaran suurin sallittu maara (IATA) : Forbidden
PCA pakkausohjeet (IATA) ;200

PCA suurin sallitu maara (IATA) : 75kg
CAO pakkausohjeet (IATA) ;200

CAO suurin sallittu nettomaara (IATA) : 150kg

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovellettavissa
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KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdaannokset tai -lainsaadanto
15.1.1. EU-sdannokset ja maaraykset

Muut tiedot, rajoitukset ja oikeudelliset maaraykset : * Asetus (EY) N:o 517/2014 : Kioton pdytékirjan mukaiset f-kaasut.
REACH-asetuksen liite XVII (rajoitusehdot)

Ei sisélla REACH-asetuksen liitteessa XVII (rajoitusehdot) lueteltuja aineita

REACH-asetuksen liite XIV (lupaluettelo)

Ei sisdlla REACH-asetuksen liitteessa XIV (lupaluettelo) lueteltuja aineita

REACH-kandidaattiluettelo (SVHC)

Ei sisélla REACH-kandidaattiluettelossa lueteltuja aineita

PIC-asetus (EU 649/2012, etukateen ilmoitettu suostumus)

Ei sisalla PIC-luettelossa (asetus EU 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista) lueteltuja aineita
POP-asetus (EU 2019/1021, Pysyvit orgaaniset haitta-aineet)

Ei sisélla POP-luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1021 pysyvista orgaanisista haitta-aineista)
Asetus Otsonikerrosta heikentéavista aineista (EU 1005/2009)

Ei sisélla otsonikerrosta heikentavien aineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 1005/2009 otsonikerrosta heikentavista aineista).

Asetus rajahteiden lahtdaineiden markkinoille saattamisesta ja kdytosta (EU 2019/1148)

Ei sisalla rajahteiden lahtdaineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1148 rajahteiden 1ahtéaineiden markkinoille saattamisesta ja
kaytosta).

Asetus huumausaineiden lahtéaineiden markkinoille saattamisesta ja kdytosta (EC 273/2004)

Ei sisdlla huumausaineiden lahtdaineiden luettelossa (asetus (EY) N:o 273/2004 tiettyjen huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomaan
valmistukseen kaytettdvien aineiden valmistuksesta ja markkinoille saattamisesta) lueteltuja aineita.

15.1.2. Kansalliset maaraykset

Varmista, ettd kaikkia kansallisia/paikallisia maarayksia noudatetaan.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 16: Muut tiedot

Osoitus muutoksesta:
Kaikkia kappaleita on muutettu edelliseen versioon nahden.

Muut tiedot : Lisatietoja tdman tuotteen kaytdsta saat tutustumalla teknisiin tietoihin tai ottamalla yhteytta
alueesi myyntipalveluun.

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti:

Flam. Gas 1B Syttyvat kaasut, kategoria 1B

H221 Syttyva kaasu.

H280 Sisaltda paineen alaista kaasua; voi rajahtaa kuumennettaessa.
Press. Gas (Liq.) Paineen alaiset kaasut : Nesteytetty kaasu

Kayttoturvallisuustiedote (SDS), EU

Nama tiedot perustuvat nykyiseen tietdmykseen ja niiden tarkoitus on kuvata tuotetta vain terveys-, turvallisuus- ja ymparistdvaatimusten
nakokulmasta. Niiden ei siksi pida tulkita takaavan mitdan tuotteen erityistd ominaisuutta.
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