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Tuotetietolehti
Ominaisuudet

IMT38070
Rapstrap joustonippuside väritön 24kpl

Tuotetiedot
Tuoteryhmä Rapstrap
Tuote tai komponentti
tyyppi

Releasable cable tie

Asennustapa Clamped
Väri Neutraali

Täydentävät tiedot
Maksimikuorma 10 kg
Bundle size > 80 mm

< 5 mm
Materiaali Polyurethane elastomer
User manual language Norja

Tanska
Suomi
Ruotsi

Paksuus 1,25 mm
Pituus 300 mm
Leveys 10 mm
Määrä per pakkaus Setti 24 kpl
Pakkasutapa Plastic bag with eurohole

Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila käytettäessä -20…60 °C Ei kuormaa

-68 °C brittle point
Liekin sammutuskyky HB UL 94
Ympäristölliset ominaisuudet Limited resistance to prolonged UV exposure

Tuotteen ympäristötiedot
EU:n RoHS-direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin

piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=395831934&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP100803EN

