
Tä
ss

ä 
ai

ne
is

to
ss

a 
es

ite
ty

t t
ie

do
t s

is
äl

tä
vä

t t
äh

än
 s

is
äl

ty
vi

en
 tu

ot
te

id
en

 y
le

is
ku

va
uk

si
a 

ja
 / 

ta
i t

uo
tte

id
en

 to
im

in
na

n 
te

kn
is

iä
 o

m
in

ai
su

uk
si

a.
Tä

m
ä 

ai
ne

is
to

 e
i o

le
 ta

rk
oi

te
ttu

 k
or

va
am

aa
n 

ei
kä

 s
itä

 v
oi

da
 k

äy
ttä

ä 
se

lv
itt

ää
ks

ee
n 

nä
id

en
 tu

ot
te

id
en

 s
ov

el
tu

vu
ut

ta
 ta

i l
uo

te
tta

vu
ut

ta
 e

rit
yi

sk
äy

ttö
ön

.
Jo

ka
is

en
 tä

lla
is

en
 k

äy
ttä

jä
n 

ta
i i

nt
eg

ro
ija

n 
ve

lv
ol

lis
uu

s 
on

 s
uo

rit
ta

a 
tu

ot
te

id
en

 a
si

an
m

uk
ai

ne
n 

ja
 tä

yd
el

lin
en

 ri
sk

ia
na

ly
ys

i, 
ar

vi
oi

nt
i j

a 
te

st
au

s 
er

ity
is

kä
yt

ön
 ta

i s
ov

el
lu

ks
en

 o
sa

lta
.

Sc
hn

ei
de

r E
le

ct
ric

 In
du

st
rie

s 
SA

S 
ei

kä
 s

en
 o

sa
kk

uu
s-

 ta
i t

yt
är

yh
tiö

t e
iv

ät
 o

le
 v

as
tu

us
sa

 e
iv

ät
kä

 o
ta

 v
as

tu
ut

a 
tä

ss
ä 

si
sä

lty
vi

en
 ti

et
oj

en
 v

ää
rin

kä
yt

ös
tä

.

Mar 23, 2020
1

Tuotetietolehti
Ominaisuudet

WDE011043
Renova painonappi, teräksinen linssi valkoinen

Tuotetiedot
Tuoteryhmä Renova
Alue Renova
Tuote tai komponentti
tyyppi

Rinnakkaispainike

Laitteen sovellus Ohjaus
Laitteen esitys Koje keinukytkimellä
Värisävy Valkoinen (RAL 9010)
Määrä per pakkaus 5 kpl sarja

Täydentävät tiedot
Tuotteen soveltuvuus Viimeistellään Renova kehyksellä
Nimellisvirta 1 A
[Ue] Käyttöjännite 250 V AC
Kytkentä - liittimet Jousiliitin
Puristusliitosten määrä 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² Kiinteä Kaapeli(t)

1 x 1.5...2 x 2.5 mm² Monijohtiminen Kaapeli(t)
Kytkin toiminto 1-kytkin
Kytkin malli [1T]
Käyttölaite Painike
Laitteen asennus Uppo
Materiaali PC/ABS
Kiinnitystapa Kynsillä

Ruuveilla
Halkaisija 71 mm
Upotussyvyys 23 mm
Ulkonema 24 mm

Ympäristötiedot
IP suojausluokka IP20 Myös peitelevyt poistettuina
Tuote sertifiointi FIMKO

NEMKO
SEMKO
CE

Standardit EN 60669-1

Tuotteen ympäristötiedot
Ympäristövaatimusten tila Green Premium -tuote
REACh-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita Kyllä
EU:n RoHS-direktiivi Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja Kyllä
Ei elohopeaa Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot Kyllä

http://www.schneider-electric.fi/fi/work/support/green-premium/
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=424574993&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=424574993&lang=en-us
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Kiinan RoHS-säädökset Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille
WEEE Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen

jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=424574993&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1507001

